
 

الاستفادة من بواقي خيوط الخامات المختلفة بالمصانع لإنتاج ملابس خارجية للسيدات تحقق الأداء 
  الوظيفي والمظهر الجمالي

١مال احمد محمد محمودآ

                                                           
  -)الريفي المنزليشعبة الاقتصاد  (الأغذيةأستاذ مساعد بقسم علوم 1

   جامعة الزقازيق-كلية الزراعة 
  ٢٠١٥أغسطس١٦لموافقة على النشر في ا، ٢٠١٥يونيو  ٩استلام البحث في  

 الملخص العربى

 الاستفادة مـن بـواقي خيـوط الخامـات          إلىيهدف البحث   
المختلفة بالمصانع لإنتاج ملابس خارجية للسيدات تحقق الأداء        

 ـ   يستخدام بواق لوظيفي والمظهر الجمالي وذلك با    ا  ي الخيـوط ف
 ،وأساليب غـزل   ،ونسب الخلط  ،خامات( من ةإنتاج لحمات مزوي  

السيدات  لتقديم نوعيات من أقمشة      مختلفة) طونمر خيو  ،لوانوأ
 ومواصفات تحقق  ذات قيم جمالية متنوعةاتستهلكللمُالخارجية  

 وكذا الجانب   ، والوظيفية التأثير الإيجابي على الخواص الجمالية    
  . الاقتصادي

من الخيوط  ) ٥(الخيوط المزوية وعددها   اتتم إنتاج عين  قد  و
باستخدام عملية الزوى الحلقي وهـذه       )بواقي الخيوط (الفردية  

نمـر،  ، سب الخلط  نِ ، الغزل أسلوب ،خامات (ختلافالعينات بها ا  
بـولي  :  البحـث عـدة خامـات هـي        فـي اسـتخدم   و) ألوان

ــك ــان + %)٦٠(اكريلي ــواز%) ٤٠(كت ــيج/ترك ــولي ، ب ب
ــك ــن+  %)١٠٠(اكريلي ــيج%) ١٠٠(قط ــيض/ب ــولي ، اب ب

بـولي اكريليـك     ، بـيج / احمر%) ٥٠(كتان+ %)٥٠(اكريليك
ــتر +  %)٦٧( ــولي اس ــر%) ٣٣(ب ــر/احم ــولي ، احم ب

 تواسـتخدم ، بـيج /رصاصـي %) ٥٠(كتـان %)+٥٠(اكريليك
  .القاهرة – بمصنع الزاوي بمدينة السلام ككلحمات وذل

من الأقمشة من الخيوط المزويـة       ات عين )٥ (تم إنتاج  كما
 المصرية لغزل ونسج الصوف     ةوهذه العينات تم إنتاجها بالشرك    

للاستفادة من بواقي الخيوط المختلفة في       وذلك   القاهرة–بإمبابة  
 تفي بالغرض الوظيفي والجمالي والاقتصادي وفي       إنتاج أقمشة 

  .نفس الوقت تتسم بالابتكارية
 ـ  على المعملية   الاختبارات عضوأجريت ب   ةالأقمشة المنتج

 والفقد فـي الـوزن نتيجـة       ،ونسبة الاستطالة  ،قوة الشد (وهى

ووزن المتـر   ، ومقاومـة التمـزق    ،قمشةصلابة الأ و ،الاحتكاك
  .القاهرة-ي للبحوث بالدقيعامل المركز القوممَفي  ،)المربع
 على مجموعة مـن     هاعرضتم   و استبيانصممت استمارة   و

 مجال الملابس والمنسوجات وذلـك للوقـوف        فيخصصين  المت
 ألـوان و ،النسجيالتركيب  و ،الخامات( من لاعلى مدى مناسبة ك   

 ،والملمـس ،يالمظهـر الجمـال   و ،وكثافـة القمـاش    ،الخيوط
  ). الزخرفيةالتأثيراتو

  :يليوكانت أهم النتائج ما 
من بـواقي   المنتجة  لملابس الخارجية للسيدات     أقمشة ا  حققت -

درجة قبول ونجـاح فـي ضـوء          خامات المختلفة خيوط ال 
 من محاور التقيـيم  لالمحكمين للمحور الأومتوسطات تقييم   

وهو عناصر التصميم حيث تراوح تقييم الجـودة مـا بـين            
 %٩٧,٧٨، )٢ (عينـة رقـم    وذلك بالنـسبة لل    %٩٥,٨٣(

  .  وهى نسبة مرتفعة)٤(عينة رقمبالنسبة لل
من بـواقي  المنتجة سيدات لملابس الخارجية لل  أقمشة ا  حققت -

درجة قبول ونجـاح فـي ضـوء         خيوط الخامات المختلفة  
  للمحور الثاني من محاور التقييم       المحكمينمتوسطات تقييم   

وهو أسس التصميم حيث تراوح تقييم الجـودة مـا بـين            
 %٩٧,٩٢،  )٢ (للعينـة رقـم   وذلك بالنـسبة     %٩٦,٢٥(

  . وهى نسبة مرتفعة))٥(عينةبالنسبة لل
من بـواقي  المنتجة لملابس الخارجية للسيدات  أقمشة ا حققت   -

  درجة قبول ونجـاح فـي ضـوء          خيوط الخامات المختلفة  
 من محاور التقييم    الثالث للمحور   المحكمينمتوسطات تقييم   

وهو الناحية الجمالية حيث تراوح تقييم الجـودة مـا بـين            
 %٩٧,٠٠،  )٢ (للعينـة رقـم   وذلك بالنـسبة    %٩٥,٦٧(

  . وهى نسبة مرتفعة)٤ (ة رقمعينبالنسبة لل
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من بواقي خيـوط    المنتجة  لملابس الخارجية للسيدات    أقمشة ا  -
 حققت درجة قبول ونجـاح فـي ضـوء          الخامات المختلفة 
  للمحور الرابع من محاور التقييم       المحكمينمتوسطات تقييم   

وهو الناحية الوظيفية حيث تراوح تقييم الجودة مـا بـين           
 ٩٧,٣٣، )٢ (عينــة رقــملوذلــك بالنــسبة ل % ٩٥,٦٧(

  . وهى نسبة مرتفعة)٤(عينة رقمبالنسبة لل%
ويمكن ترتيب المحاور فـي ضـوء متوسـطات تقييمـات           

الناحيـة    الناحية الوظيفية،  ،عناصر التصميم :المحكمين كما يلي  
 .أسس التصميم، الجمالية

 حققت العينة الأولى اعلي قوة شد ومقاومة للتمزق وأعلـى           -
 العينـة الخامـسة    نتيجة الاحتكاك بينمانسبة فقد في الوزن 

 واقل نسبة فقـد فـي       أعطت اقل قوة شد ومقاومة للتمزق     
  .الوزن نتيجة الاحتكاك

حققت العينة الرابعة أعلى نسبة استطالة بينما العينة الثالثـة           -
  .ةوالخامسة حققتا اقل نسبة استطال

بعـة   العينة الثالثة أعلى صلابة بينما حققت العينة الرا        تحقق -
  .اقل درجة صلابة

 ـ        -  حققـت   ا حققت العينة الأولى أعلى وزن للمتر المربع بينم
  .العينة الرابعة اقل وزن للمتر المربع

لملابـس  قمـشة ا   لأ )٥( واقل عينة رقـم    )١(مرق ةأفضل عين  -
مـن بـواقي خيـوط الخامـات        المنتجة  الخارجية للسيدات   

  .كانيكية في ضوء نتائج الاختبارات الطبيعية والميالمختلفة
  بين ترتيب المحكمين للعينات وترتيبها     ارتباطيه علاقة   توجد -

                                                                   .في ضوء نتائج الاختبارات الطبيعية والميكانيكية

  المقدمــة 
إن التشغيل في مصانع الغزل يتم على حـسب طلـب           

 بتحديد نمرة الخيط ومواصـفاته      العملاء حيث يقوم العميل   
والكميات التي يرغب في شراؤها وعلى ضوء ذلـك يقـوم    

 للتشغيل مع مراعـاة     ةالمصنع بتحديد كمية الخامات اللازم    
احتساب كمية الشوائب والعوادم التي سيتم استخلاصها فـي         
الماكينات نتيجة التشغيل في المراحل المختلفة ونظرا لتفاوت 

وادم نتيجة اختلاف نوعيـة الخامـات       كميات الشوائب والع  

المختلفة التي تتحدد حسب نمرة الخيط ومواصفاته وطبيعـة         
استخدامه فإنه يتم تشغيل كميات من الخامات اكبر من طلب          

من الخيوط فائـضة    وعليه فإنه يتبقى كميات زائدة      ، العملاء
هذه الكميات يتم وضعها فـي المخـازن        ،عن حاجة العملاء  
شغيل بالمصانع تتراكم هذه الكميـات فـي        ونتيجة لكثرة الت  

المخازن فتسبب مشاكل لإدارة الشركة كذلك فإنهـا تعتبـر          
رأس مال مهدر وغير مستغل ومن الممكن أن تتسبب فـي           
خسائر بعض الشركات من هذا المنطلق كان التفكيـر فـي           
إعادة استغلال هذه الكميات المتبقية عـن طلـب العمـلاء           

 نوعيات من الأقمشة الزخرفية التي والاستفادة منها في إنتاج   
تتواءم مع الملابس الخارجية للسيدات وذلك عـن طريـق          
استخدام عملية الزوى في إنتاج الخيـوط الزخرفيـة التـي           

  . استخدمت في إنتاج هذه النوعية من الأقمشة
     وتستخدم مرحلة الزوى أساسـا كاستعاضـة عـن      

 متعددة مثل   عملية التنشية للخيوط وتزوي الخيوط لأغراض     
زيادة متانة خيط السداء ليتحمل الإجهادات التي يتعرض لها         
أثناء عملية النسيج من فتح النفس وخلافه ولذلك كان الاتجاه          
للاستفادة من مرحلة الزوى في إنتاج خيوط زخرفيه وذلـك          

، أساليب الغـزل  (عن طريق زوي خيطين مختلفين من حيث      
وهـذه  ، )     خلـط        نـسب   و ،ألوانو، وخامات، ونمر الخيوط 

الخيوط استخدمت في إنتاج اقمشة ذات خواص ومواصفات        
ظهر مدى جمال ومظهرية    نتجة تُ قمشة المُ  فعينات الأ  .جمالية
 ة لم تكن موجود   ي والت المضافة،قمشة وتعظيم القيمة    هذه الأ 

ثـرى الناحيـة الوظيفيـة      أ تلك الخيوط مما     يمن قبل زو  
 ي الـذ  ي البصر ضافة إلى تحقيق الخداع    بالإ هذاوالجمالية  

 اللـون   يختلفين ف خيطين مُ ي   عن طريق زو   الزوىيحققه  
  .الملابس الخارجية للسيداتقمشة أ تتناسب مع يوالت

  شكلة البحثمُ
 ـ   إيتم    المـصانع حـسب الكميـات       ينتاج الخيـوط ف

د مراحـل    لتعـدُ  نظراًو ، يحددها العميل  يوالمواصفات الت 
 ـ التشغيل والعوادم الناتجة من كل مرحلة        تم تـشغيل   فإنه ي
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العميـل هـذه    متطلبات  كميات كبيرة من الخامات أكثر من       
سبة شكلة بالنِ  ومُ شكل عبأً  تُ الكمية الزائدة عن حاجة العملاء    

 تريد الـتخلص مـن هـذه        لذا فان إدارة المصنع    ،للمصانع
 هذه الكميات من    الزائدة، هذا بالإضافة إلى ما تُمثله     الخيوط  
 ـبهـا    ه إلى الاستفادة   من أهمية لهذا كان الاتجا     الخيوط  يف

مـوال  أهدار رؤوس   إ وعدم   لسيدات الخارجية قمشة ا أنتاج  إ
وعليه ، عادة تدوير هذه الخيوط   إالخسائر ب في  المصانع وتلا 

الاستفادة من بـواقي خيـوط      (كان اختيار موضوع البحث     
الخامات المختلفة بالمصانع لإنتاج ملابس خارجية للسيدات       

  ).ير الجمالتحقق الأداء الوظيفي والمظه
  همية البحثأ

  :تية الآالاعتباراتلى إهمية البحث أترجع 
  : صناعية اعتبارات:لاًأو

 ـ    ي            الخيوط ف   ي            ستخدام بواق  ا                             مـن    ة                       إنتاج لحمات مزوي
  )  ط         ونمر خيو    ،    لوان  وأ   ،            وأساليب غزل    ،         ونسب خلط    ،     خامات (

                       ختلفـة مـن أقمـشة                               ُ     تيح الغرض لتقديم نوعيات مُ      ُ   يُ       مختلفة
       حيث                             ذات قيم جمالية متنوعة      ات     ستهلك   ُ للمُ     جية                السيدات الخار 

                      للخيوط المغزولـة                نسب الخلط      ،         الخيوط      ألوان           أن اختلاف 
 ـ         وأنواع   ،                والخيوط المزوية              وتنـوع        ستخدمة           ُ        الخامـات المُ

               على الخواص               تؤثر جميعها                                ساليب الغزل للخيوط المزوية      أ
     .    نتجة        ُ قمشة المُ        ظيفية للأ و            الجمالية وال

  :تصاديةاق اعتبارات: ثانيا
 إنتاج نوعيات من أقمشة     ي الخيوط ف  ي من بواق  الاستفادة

 مـصانع  وعائد على ال   استفادة ذلك   ي وف السيدات الخارجية 
 بإعـادة    الخيـوط  حيث يتم التخلص من مخلفات وعـوادم      

 عدم إهدار رأس المـال      إلى يخرى مما يؤد  تدويرها مرة أُ  
   .مصانعوتحقيق ربحية لل

  هداف البحثأ
 ـ   الخي ي بواق  استغلال -١ قمـشة  أنتـاج   إ يوط بالمصانع ف

  .اقتصاديكات والمصانع عائد حقق للشرِتُسيدات 

 مرحلـة   ي أحد مراحل التشغيل الهامة وه      الاستفادة من  -٢
في إنتاج خيوط زخرفيه ذات تـأثيرات جماليـة          الزوى

  . تستخدم في أقمشة السيدات الخارجية
 يداء الـوظيف قمشة بمواصفات تحقق الأ أالحصول على   - ٣

  .اتستهلك يحقق رغبات المُيالذ
 الأنـواع فضل  أنتجة لتحديد   قمشة المُ دراسة خواص الأ   -٤

  .لملابس السيدات الخارجية الملائمة
  :فروض البحث

مـن  المنتجـة   لملابس الخارجية للسيدات    أقمشة ا تحقق   -١
بواقي خيوط الخامات المختلفة درجة قبول ونجاح فـي         

ول مـن     للمحـور الأ     المحكمين ضوء متوسطات تقييم  
  . )عناصر التصميم (محاور التقييم

مـن  المنتجـة   لملابس الخارجية للسيدات    أقمشة ا تحقق   -٢
درجة قبول ونجاح فـي      بواقي خيوط الخامات المختلفة   

ضوء متوسطات تقييم المحكمين  للمحور الثـاني مـن          
  .)أسس التصميم( محاور التقييم

مـن   المنتجـة لملابس الخارجية للسيدات    أقمشة ا تحقق   -٣
 درجة قبول ونجاح فـي      بواقي خيوط الخامات المختلفة   

  للمحور الثالـث مـن       المحكمينضوء متوسطات تقييم    
  . )الناحية الجمالية (محاور التقييم

مـن  المنتجـة   لملابس الخارجية للسيدات    أقمشة ا تحقق   -٤
 درجة قبول ونجاح فـي      بواقي خيوط الخامات المختلفة   

للمحور الرابـع مـن       المحكمينضوء متوسطات تقييم    
  . )الناحية الوظيفية (محاور التقييم

مـن  المنتجـة   لملابس الخارجية للسيدات    أقمشة ا تحقق   -٥
 درجة قبول ونجاح فـي      بواقي خيوط الخامات المختلفة   

  لمحـاور التقيـيم      المحكمـين ضوء متوسطات تقيـيم     
  .)الإجمالي(

         بـين     ٠٥ , ٠                                              يوجد فرق دال إحـصائيا عنـد مـستوي           -٦
لملابـس الخارجيـة    أقمـشة ا               حاور تقييم             متوسطات م 
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      في  من بواقي خيوط الخامات المختلفة    المنتجة  للسيدات  
   .                    ضوء تقييمات المحكمين

 بـين   ٠،٠٥يوجد فرق دال إحـصائيا عنـد مـستوي           -٧
لملابـس الخارجيـة للـسيدات      أقمشة ا تقييم   متوسطات
من بواقي خيوط الخامات المختلفة فـي ضـوء         المنتجة  

  .تقييمات المحكمين
 بين ترتيب المحكمـين للعينـات       ارتباطيهتوجد علاقة    -٨

وترتيبها فـي ضـوء نتـائج الاختبـارات الطبيعيـة           
   .والميكانيكية
  .يتحليلي وال يتبع البحث المنهج التجريب:منهجية البحث

 شهور  ٥استغرق إجراء هذا البحث   : الحدود الزمنية للبحث  
  .م٢٠١٥من يناير إلى مايو 

  : العلميةالتعاريف والمصطلحات
هي المرحلة النهائية التي يتم فيهـا سـحب      : عملية الغـزل  

الشعيرات إلى نمرة الخيط المراد إنتاجه وإعطائه البرمـات         
  ).٧( حسب طبيعة الاستخدام ةاللازم

هي برم خيطين أوأكثر فـي نفـس اتجـاه          : عملية الزوى 
برمات الخيط الفردي أوفي عكس الاتجاه وتستخدم الخيوط        

با كخيوط سداء في عملية النسيج وتستخدم هـذه         المنتجة غال 
  .)٧(العملية كاستعاضة عن عملية التنشية 

  :الإجرائية التعاريف
 ـ   : الجمالي المظهر  تيقصد به الخصائص الفنية سـواء كان

زخرفيه  لمكونـات المنـتج ومظهرهـا        تأثيرات نسجية أو  
الخارجي كاللون والشكل والملمـس والخامـة والـشفافية         

  .الانسداليةو
يقــصد بــه تــوفير الــشعور بالراحــة : الأداء الـوظيفي 

الفسيولوجية والسيكولوجية بـشكل عـام وطـول العمـر          
الاستهلاكي وسهولة أداء عمليات العناية الأساسـية للمنـتج    

  .خلال فترات استخدامه

 هي عبارة عن كميات زائـدة مـن         :بواقي خيوط المصانع  
 عبأً ومشكلة   الخيوط المختلفة عن حاجة العملاء والتي تشكل      

  . كبيرة في التخلص منها بالنسبة للمصانع
  :الإطار النظري للبحث

  :لخيوطزوي اعملية :أولا
عيرات عبارة عن مجموعـة مـن الـشُ       ) الغزل(الخيط  

 ناك خيـوط   الطول حسب طبيعة هذه الخيوط فهُ      فيتختلف  
من شعيرات الخامات الطبيعيـة وخيـوط مـن الاليـاف           

ف على إنها العملية التي تعمل      الصناعية وعملية الغزل تعر   
على تماسك الشعيرات عن طريق تكوين أوإعطاء برمـات         
للشعيرات المسحوبة لذلك تجرى عليهـا عمليـة الـزوى          
فالخيوط المزوية تستخدم عادة في الـسداء والتـي تحتـاج           

 نلمواصفات نسجية ذات طابع خـاص حيـث تمتـاز بـأ           
ر الخـيط   الشعيرات المكونة للخيط ملفوفة جيدا حول محـو       

وبذلك تمنع اى تشابك للشعيرات الموجودة حول الخيوط مع         
الخيوط المجاورة أثناء النسيج كما ينتج عنها أيـضا نـسيج           
مقاوم للتآكل بالاحتكاك كما أن الخيط المزوى لا يحتاج إلى          

ختلفة مُ  كمرحلة خلط لنمر   استخدامها كما يمكن    عملية تنشية 
تين كخلط القُطن مـع     لفخلط لخامتين مُخت  من نفس الخامة أو   

 .)٧(ليكمع البولي أكريالبوليستر أو

 عملية الزوى تجعل الخيط المزوى أكثر تضخما        إنكما  
 ).٣(وتعطى حجم نوعى اعلي ومعامل تغطية أفضل

 من الخيـوط المفـردة      انتظاميةكثر  أوالخيوط المزوية   
 كما   عند زويها معا   تزيد سمك الخيوط    في الاختلافوكذلك  

في وحدة القياس لها أهميـة      ) عدد البرمات (وى  أن كمية الز  
كُبرى على الأقمشة بسبب التأثيرات أو المظـاهر الكثيـرة          
التي تعتمد على التباين بين الخيوط المغزولة المُحتوية على         

  ).٢( المظهرية والمسامية والمرونة
  :يهمية الصناعية للزوالأ
 المـزوى  للخيط فالخيط    العرضي المقطع   انتظامزيادة   -١

 من الخيطين المفردين المكون منها       من كلاً  انتظاماكثر  أ
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قمشة الفـاخرة    الأ في ةخاصفة ذات أهمية     صِ والانتظام
 .للقماش أهمية كبيرة مللمظهر العاحيث 

تحسين المتانة فالخيط المزوى أكثر متانة مـن        زيادة أو  -٢
 . تكوينهفيمجموعة الخيوط الفردية الداخلة 

ثنـاء عمليـة    أ اًفيد كثير  مما ي  الاحتكاكتتحسن مقاومة    -٣
 .)١١( النسيج

عطى حجـم   عملية الزوى تجعل الخيط أكثر تضخما وتُ       -٤
 .فضلأنوعى أعلى وتغطية 

 حالة الخيوط الفردية    فيإنتاج خيوط أكثر مرونة وذلك       -٥
 .الرفيعة

إنتاج خيوط أكثر نعومة وقد يكون الهدف منها زيـادة           -٦
 .)١٣( صلابة الخيط الناتج

جهـادات وهـى    الأ على تحمل    إنتاج خيوط أكثر قدرة    -٧
تستعمل كخيوط للسداء وذلك لما تتعرض له الخيوط من         

 بشرات المشط وعملية فتح     في عملية اللقى    فيإجهادات  
 .النفس وضم اللحمة

 :تأثير عملية زوي الخيوط على خواص الأقمشة المنتجة
 تأثير عملية زوي الخيوط علـى الخـواص الجماليـة           -١

  :نتجةوالوظيفية للأقمشة المُ
السداء يوط ذات البرم العالي باللحمة أو     يُساعد تشغيل الخ  

أوالاثنين معا على تحسين الخـواص الوظيفيـة للأقمـشة          
المُنتجة، حيث يتحسن الأداء العملي لهـا بدرجـة كبيـرة           
كنتيجة لتشغيل تراكيب نسجية خاصة بما يعطـى نفاذيـة          

يـة  عالية للهواء حيث يُقلل البرم العالي للخيـوط مـن قابل          
امتصاص الرطوبة ومع الزيادة بمُعدلات نفاذية الهواء الذي        
يسمح بمرور الهواء حاملاً الرطوبة من الجسم إلى الخارج         
مما يقلل حدوث مضايقات للجـسم وذلـك مـن الناحيـة            

  .الفسيولوجية
كما أنها تتميز بصفات وظيفية مثل عدم الاتساخ هـذا          

 ـ      د اسـتعمالها   بالإضافة إلى الإحساس بالراحة الملبسية عن

نتيجة وجود مطاطيـة عاليـة ودرجـة رجوعيـة عاليـة        
والمسامية والمرونة للأقمشة المنتجة مما يرفع من قيمتهـا         

وى أثرٌ كبيـر علـى المظهـر        كما أن للز   .لدى المُستهلك 
 البرمـات يـزداد تـشريب الخـيط         د، فبزيادة عد  الجمالي

داخل الأقمشة وبذلك تنتج أقمـشة ذات سـطح         ) الانكماش(
ر مستوى نتيجة الانكماش العشوائي لخيوط اللحِمة والذي        غي

يأخُذ أشكالاً مُختلفة ويتميز بخواص جمالية تتمثل في تغيير         
  ).١٠( الملمس وظهور أشكال غير منتظمة بسطح الأقمشة

ة يــتــأثير عمليــة الــزوى علــى الخــواص الطبيع -٢
 :  والمِيكانيكية للأقمشة المُنتجة

 الخيوط على في البرم ثر معامل يؤ: الأقمشة متانةزيادة   -١
  . معامل البرم تزيد متانة الأقمشةةفبزيادقوة شد الأقمشة 

بزيادة مُعامـل البـرم تـزداد        : لهواءالأقمشة ل نفاذية   -٢
مل ا يعتبر مُعامل البرم أهم ع     ثللهواء حي نفاذية الأقمشة   

ج يؤثر على خاصية نفاذية      تركيب بِناء المنسو    في مُتغير
   .الأقمشة للهواء

ة بزيادة برم الخيوط تزداد صـلاب     : سمك الأقمشة زيادة   -٣
 وبالتاليالتعاشق أقل   و للانثناء مما يجعل قابليتها     الاقمشة

 .)٦(يزداد سُمك الأٌقمشة

أبعـاد  ت  ذات ثبـا  الخيوط المزوية   : عالي للأبعاد ثبات   -٤
 للدور الذي تلعبه البرمات في تقليـل        ك ويعزى ذل  عالي

 منها الخيوط وبالتـالي     حرية حركة الشعيرات المغزول   
 .)١٧( الأقمشة

الخيـوط  :  نتيجة لزيادة الصلابة    الأقمشة زيادة انسدال  -٥
ذات البرمات المُرتفعة تُنتج أقمشة أكثر صـلابة مـن          

ذلك عزى   من خيوط مُنخفضة البرم وي     نسوجةالأقمشة الم 
 تقليل حريـة حركـة      في تلعبه البرمات    الذيإلى الدور   

وط وبالتالي تـؤثر علـى      خيالشُعيرات المغزول منها ال   
 .)١٤ (نعومة الملمس والقدرة على الانسدالية

البرمات العالية علـى    : للكرمشة  الأقمشة ةزيادة مقاوم  -٦
ط تزيد من إجهاد الشعيرات مما يؤدى إلى وصولها         الخي
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وعندما يكون البـرم    ) استطالة دائمة (إلى حد المطاطية    
 إمكانيـة إنـزلاق     منخفض بدرجة كبيـرة يزيـد مـن       

يؤدى إلى   مما   الانثناء ةداخل الخيط عند نقط   لشعيرات  ا
 أن   يجب  وبالتالي دائمةورة   الشكل بص   فئ  تغيير حدوث

منـع إنـزلاق    تحقق   التيستخدم درجة البرم المناسبة     ت
لـشعيرات   ل  نفس الوقت  الحرية    فيتعطى  الشعيرات و 

الحـادث   بعد الإجهـاد     الطبيعي  مكانها  الرجوع إلى  من
 .مشةنتيجة الثني والكر

 الأقمشة ذات التركيب  : زيادة تجعد الخيط في الأقمـشة      -٧
النسجي السادة يزيد تجعد السداء في الأقمشة بينما تجعد         
اللحمة يقل كلما ازدادت برمات خيوط اللحمة باستخدام         
معاملات برم مختلفة كما يؤثر تجعد الخيط في الأقمشة         

  .قمشة نتيجة لاستطالة الخيطعلى استطالة الأ
  :ملابس السيدات: اثاني

 المنــسوج بأنــه تــصميم بنــائي أو ميتميــز تــصمي
وينتج من تفاعل عدد مـن  ) Construction Design(تركيبي

العوامل الأساسية معا في بناء المنسوج وبناء على ذلك فان          
المظهر الجمالي للمنتج النسجي سواء كان تأثيرا نـسجيا أو          

ه البنائي ويعـد    زخرفيا لا يتحدد إلا من خلال عوامل تركيب       
الاهتمام بالشكل الجمالي للمنسوج بالإضافة إلى الخـواص        
المتطلبة لتحقيق كفاءة الأداء الوظيفي للمنتج النسجي مـن         
أهم العوامل التي تساعد على جذب المستهلك ورواج المنتج         

  .وتحقيقه للجودة المنشودة
 عوامـل   ويتأثر تصميم أقمشة السيدات خاصـة بعـدة       

ء الفني ذاته ولكنها تنتج من تعبير الفنـان         خارجة عن البنا  
عن إحساساته الفنية باستعمال خامات وأدوات متباينة هادفا        
من وراء التصميم إلى سد حاجات إنـسانية أو اجتماعيـة           

  ).٨(معينة وتحسين المواصفات الأدائية للمنتج الملبسى
وقد أشارت الدراسات إلى أن جودة أداء الاقمشة تمثـل          

دة عناصر البناء من شعيرات وخيوط ومكونات       انعكاسا لجو 
ومواصفات تشغيل وصولا إلى خـواص المنـتج النهـائي          

ومهما اختلفت مجالات استخدام الاقمشة فانه يمكن تحديـد         
  :عدد من العوامل نذكرها فيما يلي

  :العوامل الأدائية: أولا
قـوة  ، توفير الشعور بالراحة  ،ية الصحية وتتمثل في الوقا  

 ـ    سـهول ، التحمل طـول العمـر    ، ةة أداء عمليـات العناي
  ) .١٩(المظهر الجمالي والقيمة الاقتصادية ،الاستهلاكي

والمتطلبات والعوامل السابقة تتحقق بعد دراسـة جيـدة         
  :لكل من

 الخامات النسجية المختلفة وصفاتها والغـزول المنتجـة         -أ
  .وتأثيراتها الزخرفية المختلفة

  . ستعمال المنتج وظيفة العمل الفني والغرض من ا-ب
 عدد الخيوط في وحدة القياس فـي كـل مـن الـسداء              -ج

  .واللحمة والتعاشقات النسجية وتأثيراتها السطحية
 الأساليب الميكانيكية والتقنيات التكنولوجية المـستخدمة       -د

  ).٢٠( لإنتاج المنسوج ونوع التجهيز المستخدم
وتلك السمات تؤثر على مظهرية وأداء المنسوج وتتحكم        

  ).٩(الملمسية الية سواء المرئية أو اللونية أوفئ هيئته الجم
  العوامل الوظيفية : ثانيا

تعتبر العوامل والمتطلبات الوظيفية في تصميم المنتجات       
، النسجية جزءا أساسيا وهاما في خطـة تـصميم المنـتج          

والمتطلبات الوظيفية المؤثرة في تصميم المنتجات النـسجية        
ة للمصمم لأنها هي التي تحكم علـى        تعتبر ذات أهمية بالغ   

مدى أهمية هذه المنتجات من حيث الأداء والكفاءة بالنـسبة          
لمستخدميها في تأدية الأغراض الوظيفيـة التـي صـممت          
وأنتجت من اجلها حيث أن الوظيفة مبدأ أولى لأنهـا هـي            

  :الدافع الاصلى لوجود المنتج وتنقسم الوظيفة إلى
ئف الأساسية المطلوب أدائها    وهى الوظا :  وظائف أساسية  -أ

  .لتحقيق الغرض الاساسى من وجود المنتج
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وهى الوظائف التي تساعد في تحقيـق       :  وظائف ثانوية  -ب
 الوظائف الأساسية وصولا إلى تحقيق الملائمة الوظيفية      

)١٢.(  
وقد حاول علماء النفس ترتيب الحاجات الوظيفية وتوصلوا        

  :إلى أربع مستويات وهي
  .يولوجيةالحاجات الفس -١
 .حاجات الأمن -٢
 .الحاجات الاجتماعية -٣
  ).٥( الحاجات الشخصية -٤

  :العوامل الجمالية: ثالثاً
الإحساس بالجمال هو الاسـتجابة الطبيعيـة للعلاقـات         
المتوافقة والمتوازنة التي يظهر عليها المنتج والذي يتضمن        
بعض التنظيم والتناسب الموجود بين عناصر التشكيل أمـا         

ال الذي يقيم الشكل فيتوقف علـى الإنـسان         الإحساس بالجم 
المستخدم للمنتج كما أن الاستعداد الفطري الـذي تختلـف          

لونـا  ودرجاته بين الأشخاص هو الذي يجعلنا نفضل شكلا أ        
  ).١٥(لمنتج عن منتج آخر

وتعتبر القيمة الجمالية من القيم الكبـرى فـي العمليـة           
 بأن وجود   التصميمية واحتياجات المستهلك حتى يمكن القول     

تلك القيمة في اى منتج من المنتجات هو الذي يجعله عمـلا        
  ). ١٦(فنيا

  :العوامل الاقتصادية: رابعاً
 توجد علاقة طردية بين الابتكار التصميمي وتطبيقاتـه        
داخل المنظومة الإنتاجية لتحقيق عناصر الجودة والاقتصاد       

 ـ        وازن وتعتبر المشكلة الأساسية للجودة هي كيفية معالجة الت
بين تكاليف الجودة وقيمة الجودة بمعنى معرفـة المـصمم          

) قيمة الجـودة  (لمدى الاحتياج الذي يحققه المنتج للمستخدم       
  ).١() تكلفة الجودة(والتكلفة التي يدفعها للحصول عليها 

لذلك يجب على المصمم الإلمـام بـالظروف الفعليـة          
ذجه والاستخدامية التي يتعرض لها المنتج ويجرى على نما       

الأولية التجارب المعملية ولا يتسرع في تسويق منتجـه إلا          
بعد اختباره حتى لا يفقد موثوقية المستهلك حيث إن هنـاك           

  :عوامل تتحكم في سعر المنتج وهى
  . شكل وحجم ومواصفات التصميم المطلوب تنفيذه–أ 
  . الخامات النسجية المستخدمة-ب
  . الألوان والصبغات المستخدمة-ج
  ).١٨(عالجات وطريقة التجهيز الم- د

  :العوامل النفسية: خامساً
اسـتعمالات  أويربط العامل النفسي بين أشكال معينـة        

محددة في التصميم مجالات نفسية يكون نتيجتها الرجـوع         
إلى العوامل التي تأثر بها الفرد في الماضي فالألوان مثلا لا           

ين بل هي   تبدو لنا في تجربتنا العادية مجرد ألوان تراها الع        
ترتبط بأحاسيس وذكريات سارة أو مكدرة حيـث تحـدث          
الألوان أوالهيئات التي نراها في المنتج آثارا نفـسية مـن           
خلال هذه الترابطات فالألوان كما تراها العين وما تثيره من          

  ).٩(خيال كلاهما سمات ضرورية في تأثيرها الجمالي 
  ):كيةالبيئة الاستهلا(العوامل الاجتماعية : سادساً

والبيئة الاستهلاكية  ، كلما تغيرت البيئة تأثر التعبير الفني     
تتأثر جماليا بالنظم والعادات والتقاليد والمفاهيم السائدة فـي         

والنظم الاجتماعية المنظمة للبيئـة الموجـه لهـا          ،المجتمع
المنتجات لها دور واضح على اتجاه التصميم حيث طبيعـة          

لاجتماعية والثقافية وعاداتـه    المستهلك وبيئته الاقتصادية وا   
وتقاليده حيث تختلف تلك العوامل وما يصاحبها من عناصر         
للتصميم والتي ترتبط إلى حد كبير بالثقافة والمفاهيم السائدة         
حيث يختلف تأثير العنصر واللون والزخرفة من شعب إلى         

والـنظم  ، شعب بل من شـريحة اجتماعيـة إلـى أخـرى          
لى اتجاه التصميم من خـلال      الاقتصادية لها دور واضح ع    

مستوى التصميمات المتاحة ومواءمتها لـدخل الفـرد فـي          
   ).٥( المجتمع

  :العوامل التكنولوجية: سابعاً
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                                                            تتسم التكنولوجيا العالمية الحديثة في الصناعات النسجية       
                                                           بتنوع هائل في الخامات والألياف وصناعة الماكينات وبعد        

                           د أن هناك تطورات هامـة                                        الاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة نج   
                                                           طرأت على جميع مراحل إعداد وتنفيذ المنتجات النـسجية         
                                                           وأصبح لزاما تنفيذ وإخراج التـصميم باسـتخدام احـدث          
                                                               التقنيات العلمية للحصول على الجودة المطلوبة مـع ثبـات          

    :                                   تكاليف الإنتاج وذلك لعدة أسباب منها
   .                                            أهمية عنصر الوقت في مراحل التشغيل المختلفة- أ

                                                          التنوع الكبير والمـضطرد فـي الخامـات والألـوان           - ب
   .          والتجهيزات

                                                        استحداث تصميمات متطـورة وراقيـة تتناسـب مـع           - ج
    ). ١ (                                            الأذواق المختلفة والمتباينة لجمهور المستهلكين

  الأسلوب البحثي
 ـ  الأ و   ،       النمـر  (                      الخيوط من حيـث     ي           تصنيف بواق   -    ،   وان   ل

    ).           ونسبة الخلط   ،           ساليب الغزل  وأ   ،       الخامات و
                                                       اء عملية زوي لبواقي الخيـوط الفرديـة الموجـودة               إجر -

   .        بالمصانع
                             والمقترحة محل الدراسـة          زويها       تم    ي         خيوط الت  ل    ا           استخدام -

  والتـي        الأقمشة           ختلفة من          ُ  عينات مُ   )  ٥ (    نتاج إ   ي         والبحث ف 
   .ماتحْها كلِستخدامُاتم ي

 المعملية للعينات محل البحث والدراسة      الاختباراتجراء   إ -
، و نسبة الاستطالة  ،قوة الشد (وهىة  نتج الأقمشة المُ  على

،  الاحتكـاك ةوالفقد في الوزن نتيج  ، المربعووزن المتر   
  ).الصلابةو، التمزقومقاومة 

 التصميم  وأسس تتضمن عناصر     استمارة استبيان          تصميم -
 ها وعرض  المنتجة للأقمشة الجمالية والوظيفية    والنواحي

 مجـال الملابـس     فيعلى مجموعة من المتخصصين     
   . فيهاالرأي وإبداء لتحكيمها سوجاتوالمن

       مليـة                التجـارب الع   و   ة           المستخدم  ت                     الخامات والماكينا  - ١
                      والاختبارات المعملية 

ــردة   :    ً أولاً ــوط المُف ــفات الخي ُ            مُواص ــة (ُ                  ــل الدِراس                         )       ِ         مح
Single Yarns Specification  

ُ                         ُ           مُواصفات الخيوط الفردية المُستخدمة      )  ١ (          يوضح جدول 
  ) F (                           ترمز إلى البولي أكريليـك،    )A   (   حيث  )       ِ     محل الدِراسة (

                                 ترمـز إلـى أليـاف البـولي          ) P (                           ترمز إلى ألياف الكتان،     
                                                       ترمز إلى القطن والنمـرة المـذكورة بـالترقيم           )c ( ،    استر

   .                         الانجليزي وكلها بواقي خيوط
  :للخيوط المزويةسب الخلط صفات ونِامو: ثانياً

من الخيوط  ) ٥( وعددها الخيوط المزوية  اتتم إنتاج عين  
 المتاحة بالمصانع والمذكورة فـي     )بواقي الخيوط (لفردية  ا

 أسـلوب  ،خامـات  (خـتلاف وهذه العينات بها ا   ) ١(جدول
بمصنع الـزاوي بمدينـة      )نمر، ألوان ، سب الخلط  نِ ،الغزل
القاهرة وتم حساب النمـرة المنتجـة مـن الـزوى        –السلام

ومواصفات العينات المنتجـة     ،ومعادلتها بالترقيم الانجليزي  
  .)٢(ها جدول يوضح

  :المستخدمة ي الحلقالزوى المواصفات الفنية لماكينة :ثالثاً
  ).٣(كما فى جدول 

  :الأقمشة المنتجة تحت البحث:رابعاً
لخيـوط المزويـة    عينات من الأقمشة من ا    ) ٥(تم إنتاج 

وهذه العينات تم إنتاجها بالـشركة      ) ٢(والمذكورة في جدول  
  .قاهرةال–المصرية لغزل ونسج الصوف بإمبابة 

قمشة  تم إجراؤها على الأ    ي المعملية الت  الاختبارات: خامساً
  :المُنتجة محل الدراسة

الأقمـشة   علـى  المعمليـة    الاختبارات  بعض تم إجراء 
والفقد في الوزن    ،نسبة الاستطالة و ،قوة الشد  ( وهى ةالمنتج
ووزن  ،ومقاومة التمزق  ،قمشةصلابة الأ و ،الاحتكاك نتيجة

   ،)المتر المربع
  
  



 

ُ         مُواصفات الخيوط الفردية المُستخدمة .١جدول                           ُ    . )      ِ     محل الدِراسة ( 
  اللون  أسلوب الغزل  Neالنمرة    نوع الخامة  مسلسل

١  A% 50+F %50 رصاصي  ألياف صناعية  ٣٤  
٢  A%67+P%33  أحمر  ألياف صناعية  ٢٠  
٣  A %100  أبيض  ألياف صناعية  ٢٠  
٤  A %60+ F% 40  تركواز  ألياف صناعية  ١٦  
٥ A %60+F% 40   بيج   ُ        م بلل كتان  ٧  
٦ A% 50 + F% 50 بيج   ُ        م بلل كتان  ١٥  
٧ A%67 + P %33  أحمر  ألياف صناعية  ١٦  
٨ A% 50+ F% 50 أحمر  ألياف صناعية  ٢٠  
٩  COTTON %100  أبيض  غزل حلقي قطن١٢  
  المزوية مواصفات الخيوط .٢جدول 

 
 النمر الفردية مواصفات الخيوط المفردة العينة

Ne 
ناتج الزوى نمرة   

Ne رقم اللون أسلوب الغزل 
 المسلسل

 
١ 

F %40)+  60 % (A  
F %40)+  60 % (A  

  
+ألياف صناعية  ٥  ١٦+٧  

بيج/تركواز مبلل كتان  ٥*٤  
 
٢ 

A %100)(   
(Cotton%100) ٢٠+١٢ +ألياف صناعية ٧,٥   

أبيض/ بيج   ُ  ق طن  ٩*٣  

٣ (A% 50+ F% 50)  
A% 50+ F% 50)(   ناعيةألياف ص ٨,٥ ١٥+٢٠+  

بيج/ أحمر ألياف صناعية  ٨*٦  

 
٤ 

(A%67+P%33) 
 (A% 67+P%33)  ألياف صناعية ٩ ١٦+٢٠+  

أحمر/ أحمر ألياف صناعية  ٧*٢  

 
٥ 

F %50)+  50% (A  
F %50)+  50% (A  م بلل كتان ١٠,٥ ٣٤+١٥        ُ +  

بيج/ ُ     ر صاصي ألياف صناعية  ٦*١  

  ي الحلقالزوى المواصفات الفنية لماكينة .٣ جدول
  Plat  ةنوع الماكين
  انجلترا  بلد المنشاء
  ١٩٧٩  سنة الصنع

  ) لكل وجه٢٠٨( مردن ٤١٦  )للوجهين(عدد المرادن للماكينة
 m/f ٠,٨وات  /ك١٦  قُدرة الموتور 
  دقيقة/ لفة ٧٥٠٠  سرعة الماكينة
  سير واحد لكل أربعة مرادن  إدارة المردن
   بحسب المطلوبZ اوS  اتجاه الزوى
   حامل٨٣٨  )مطبقةللخيوط ال(حامل الكون 

  بوبينة  شكل المُنتج على الماكينة
  جرام١٣٠  أقصى وزن للبوبينة المُنتجة

  )ماكينات الغزل الحلقي( مثل  طريقة بناء البوبينة
  سم٥٠  قطر الحلقة

  متر١٩  طول الماكينة
  سم١٢٠  عرض الماكينة

  بوصة/برمة٢٥  أقصى عدد برمات للماكينة
  ٢,٨٥  زويةأس البرم ألمستخدم للخيوط الم

  )(S  اتجاه البرمات

   نسج العينات محل الدراسةفيستخدم المواصفات الفنية للنول المُ .٤جدول
  DORNIER١٩٩٠معدل لمواصفات النول ١٩٨٣سورر  نوع النول
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 GERMANY  بلد الصنع
  ١٩٨٣  سنة الصنع

  )رابير(الحربة الصلبة   طريقة القذف لخيوط اللحمة
  سم٢٢٠  على النولأقصى عرض للأقمشة المنتجة 

 Feeder accumulator مغذى كهربي   وحدة تغذية اللحمة
  weft cellector لون٦  وحدة تغيير اللحمة
 Staubli  نوع جهاز الدوبى
  ١٢  قوة جهاز الدوبى

  موجب  الرخو
  موجب  الطي

  ١/٣مبرد  التركيب النسجي المستخدم
  سم/باب ٨  عدة المشط المستخدم

  طردي  نوع اللقى
   فتلة في الباب٣  ريحالتط

  متوسط  نوع النفس
  سم١٦٥  عرض السداء في المشط

  ١٨  سم/عدد الحدفات 
  ٢٤  سم/عدد خيوط السداء
   متري٣٦/٢  نمرة خيوط السداء
  )ازرق غامق(صوف%٥٠-أكريليك%٥٠  نوع خيوط السداء

 ELECTRONIC  أجهزة المراقبة لخيوط السداء واللحمة
  المنتجةعينات الأقمشة 

  
  )كتان % ٤٠+بولي اكريليك% ٦٠. (١عينة ال
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  )نقط%١٠٠+بولي اكريليك% ١٠٠( .٢العينة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )نكتا%٥٠+ ريليك اك بولي%٥٠(.٣العينة 
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  )سترابولي  %٣٣+كريليك بولي ا%٦٧(. ٤لعينةا
  

  
  )كتان %٥٠+ اكريليكبولي % ٥٠(. ٥العينة 

القاهرة ووضعت  -ي للبحوث بالدق  يز القوم عامل المرك مَفي  
للمعمل وهى درجة   عينات الأقمشة المُنتجة في الجو القياسي       

%) ٥± ٦٥(ورطوبة نـسبية    ) درجة مئوي ٢ ±٢٠(حرارة  
  . ساعة قبل إجراء الاختبارات عليها٢٤لمدة 

 الاختبـار جـراء هـذا   إتم  : للأقمشةقوة الشد اختبار-أ 
ــاز اب ــا  ،ASANO Machine MFGســتخدام جه طبق

  .ASTM-D5035مريكية للمواصفات القياسية الأ

سـتخدام  اتم قياسـها ب    :ستطالة للأقمشة  الا ةاختبار نسب -ب
،وتعيينهـا مباشـرة    ASANO Machine MFGجهـاز  

مريكيـة  طبقا للمواصفات القياسية الأ   ) (%كنسبة مئوية 
ASTM-D5035.  

تـم   :للاحتكـاك  نتيجة الفقد في الوزن للأقمشة اختبار-ج
  من طرازاز حتكاك على جهقمشة للاالأختبار مقاومة ا

SEISAKU-SHO.LTEABRASIO INSTRUMENT 
TOYO SEIKI،    مريكية  طبقا للمواصفات القياسية الأD-
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1175 ASTM-    ــة ــية البريطاني ــفة القياس والمواص
PS5690 .  

 علـى  الاختبـار جراء هـذا  إم ت :الأقمشةاختبار صلابة -د
 ،SHO SEISAKU- TOYO SEIKI - جهاز من طـراز 

 ASTM-D1388  مريكيـة وفقا للمواصفات القياسية الأ   
  .BS3356والمواصفة القياسية البريطانية 

 الاختبـار جراء هذا   إتم   :للتمزق مقاومة الأقمشة اختبار  -ه
ــا ELEMENDORF علــى جهــاز مــن طــراز  وفق

ــفات ــية الأ للمواص ــةالقياس                   ASTM-D1424  مريكي
  .ASTM-D2261 و

جـراء هـذا    إتـم    :للأقمشة وزن المتر المربع  اختبار   -و
ميزان حساس مخصص لهـذا الغـرض        على   الاختبار

SARTARIUS ELECTRONIC BALANCE،   ألمـاني
 وفقا للمواصفات    جرام ٠,٠٠١الصنع ذو حساسية حتى     

  .ASTM-D3776 مريكيةالقياسية الأ
 )٢٠( وعرضت على مجموعة   استبيانصممت استمارة    -٢

 مجال الملابس والمنسوجات بقسم     فيتخصصين  من الم 
 جامعة  –والتريكو بكلية الفنون التطبيقية   الغزل والنسيج   

 –المنزليحلوان وقسم الملابس والنسيج بكلية الاقتصاد       
 من  لاجامعة المنوفية وذلك للوقوف على مدى مناسبة ك       

كثافـة  و، الخيـوط    ألوانو،النسجيالتركيب  و ،الخامات(
 التـأثيرات  و،والملمـس ،الجمـالي المظهـر   و ،القماش

ور كـل   واحتوت الاستمارة على أربعة محا    ) الزخرفية
  :محور يضم مجموعة من البنود

 أقمـشة الملابـس الخارجيـة        مدى تحقيق : المحور الأول 
  . لعناصر التصميمة المنتجللسيدات

أقمـشة الملابـس الخارجيـة       مدى تحقيق : الثانيالمحور  
  .م لأسس التصمية المنتجللسيدات
أقمـشة الملابـس الخارجيـة       مدى تحقيق : لثالمحور الثا 
  .  الجماليةناحية للة المنتجللسيدات

أقمـشة الملابـس الخارجيـة       مدى تحقيق : المحور الرابع 
  . الوظيفيةناحية للةالمنتج للسيدات

مناسب، ( عبارة عن طريق وضع مقياس       وتم قياس كل  
ات حيث أعطيت اسـتجاب   ) ير مناسب ، غ مناسب إلى حد ما   

   .على الترتيب) ١، ٢، ٣(
لأقمـشة     :                               ستمارة تقييم السادة المحكمين    لا                الصدق والثبات   

مـن بـواقي خيـوط      المنتجـة   لملابس الخارجية للسيدات    ا
  :الخامات المختلفة

                     للتحقق من صـدق      :                            اختبار صدق محتوي الاستمارة     :    ً أولاً
                   الأوليـة علـي      ا            في صورته   ا                         محتوى الاستمارة تم عرضه   

                                        مين من أساتذة في التخـصص بكليـات                         مجموعة من المحك  
                   وكلية الفنـون      )                  تخصص ملابس ونسيج   (                  الاقتصاد المنزلي   

   )  ٢٠ (                  ، وبلغ عـددهم                                             التطبيقية قسم الغزل والنسيج والتريكو    
                                                       وتم حساب نسبة الاتفاق لدي المحكمين علي كل عبارة           .      محكما

                                                                   من عبارات الاستمارة، وتم استبعاد العبارات التي تقـل نـسبة           
                                 وتم إضافة العبارات الجديـدة،       %   ٨٥                 كمين عليها عن               اتفاق المح 

     .                                        وبذلك تكون الاستمارة قد خضعت لصدق المحتوي
                                 لحساب ثبات الاستمارة  تـم        :        الاستمارة              اختبار ثبات     :      ً ثانياً

                             تصميمات تتوافر فيها نفـس       )  ٥ (                            التطبيق على عينة قوامها     
                                                             شروط عينة الدراسة وبعد التطبيق تم حساب الثبات بطريقة         

                          لحساب الارتباط بين نصفي      )      Half      -  Split   (           ئة النصفية      التجز
         لحساب          Brown       -  Spearman                 استخدمت معادلة    و            الاستمارة    

   .                                          الارتباط بين نصفي كل محور من محاور الاستمارة
                                 أن معامـل ارتبـاط التجزئـة      ) ٥ (      رقم             يوضح الجدول  و

                         ً    براون معاملات مقبولة نسبياً      –    رمان ي                      النصفية للاستبيان لسب  
                   صورته النهائيـة    في           الاستبيان     أصبح            ما سبق     ى           وتأسيسا عل 
   .       محاور ٤     إلى              عبارة مقسمة   ٢٠         يتكون من 

                                                         معامل ارتباط التجزئة النصفية لمحـاور الاسـتمارة          . ٥     دول   ج
           الفرعية ا         ومحاوره       الإجمالي

 ـنسبيرمامعامل ارتباط  المحور  
 براون 

 ٠,٩٣ مدي تحقيق عناصر التصميم
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 ٠,٩١ مدي تحقيق أسس التصميم
ة الجماليالناحيةدي تحقيق م  ٠,٩٢ 

ة الوظيفيالناحيةمدي تحقيق   ٠,٩٢ 
)الإجمالي(  ٠,٩٢ 

    :        الإحصائي       الأسلوب 
                                                    استخدمت المتوسطات والانحرافات المعيارية وتحليـل      

  One way ANOVA            واحـد               فـي اتجـاه                التباين الأحادي
 ـ   )LSD (                          واختبار اقل فرق معنوي                         تقيـيم الجـودة      ل         ومعام

   . ) ٤ (           لسبيرمان               ومعامل الارتباط

  ومناقشتهاالنتائج 
  :نتائج البحث في ضوء تقييمات المحكمين: أولا

لملابس الخارجية للـسيدات    أقمشة ا       نجاح             محور مدى     - ١
       تحقيق    في  من بواقي خيوط الخامات المختلفة      المنتجة  

   :             عناصر التصميم
لملابس الخارجيـة للـسيدات     أقمشة ا تحقق   (:الفرض الأول 

وط الخامات المختلفـة درجـة قبـول    من بواقي خي  المنتجة  
  للمحور الأول     المحكمين ونجاح في ضوء متوسطات تقييم    

  ). عناصر التصميموالتقييم وهمن محاور 
لملابس الخارجيـة    أقمشة ا   إلي أن  )٦(جدولتشير نتائج   

قـد   من بواقي خيوط الخامـات المختلفـة      المنتجة  للسيدات  
  م       تقيـي حققت درجة قبول ونجاح فـي ضـوء متوسـطات           

 من محاور التقييم وهـو عناصـر        لللمحور الأو           المحكمين  
وذلك  %٩٥,٨٣(التصميم حيث تراوح تقييم الجودة ما بين        

 عينة رقم  وذلك بالنسبة لل   %٩٧,٧٨،  )٢ (عينة رقم بالنسبة لل 
وكانت أفـضل العينـات العينـة       ،  وهى نسبة مرتفعة   ))٤(

بـولي   %٣٣، بولي اكريليك %٦٧(الرابعة والمصنوعة من  
 تلك العينة بها توافق لونى بين ألـوان الخامـات           نلا) راست

وبعضها وهذا التوافق أعطـى ملائمـة لونيـة للخامـات           
المستخدمة مع التركيب النسجي والشكل النهائي مما جعـل         
العينة متناسقة وجذابة ومناسبة للاستخدام كملابس خارجية        
للسيدات وهذا يشير إلى انه قد روعي أثناء تنفيـذ العينـات          

               الفرض الأول   وبالتالي يمكن قبول    إثراء الناحية التصميمية  

لملابس تحقق أقمشة ا   "                                  من فروض البحث والذي ينص علي       
مـن بـواقي خيـوط الخامـات         المنتجةالخارجية للسيدات   

 درجة قبول ونجاح في ضـوء متوسـطات تقيـيم           المختلفة
    ."ييمالمحكمين  للمحور الأول من محاور التق

أقمشة الملابس الخارجية للـسيدات           نجاح                محور مدى    - ٢
       تحقيق       في   المنتجة من بواقي خيوط الخامات المختلفة     

   :         التصميم   أسس
 للـسيدات   لملابس الخارجية أقمشة ا تحقق   (   :             الفرض الثاني 

من بواقي خيوط الخامات المختلفـة درجـة قبـول      المنتجة  
  للمحور الثاني    المحكمينونجاح في ضوء متوسطات تقييم      

  ). وهو أسس تصميم التقييممن محاور

لملابس الخارجية  أقمشة ا  إلي أن    )٧(جدول  تشير نتائج   
قـد   من بواقي خيوط الخامـات المختلفـة      المنتجة  للسيدات  

حققت درجة قبول ونجاح فـي ضـوء متوسـطات تقيـيم            
  للمحور الثاني من محاور التقييم وهـو أسـس           المحكمين

 وذلك  %٩٦,٢٥(التصميم حيث تراوح تقييم الجودة ما بين        
 ))٥ (عينةوذلك بالنسبة لل  % ٩٧,٩٢،  )٢ (للعينة رقم بالنسبة  

 أفضل العينات العينـة الخامـسة       توهى نسبة مرتفعة وكان   
لان تلك  ) كتان %٥٠، بولي اكريليك  %٥٠(المصنوعة من   

العينة بها تأثيرات زخرفيه ناتجة مـن اخـتلاف الخامـات           
ممـا  ) يجب/رصاصي  (واختلاف ألوان   ) طبيعية وصناعية (

وهذا ،كملابس خارجية للسيدات   مناسبة في الاستخدام     اجعله
يشير إلى انه قد روعي أثناء تنفيذ العينـات إثـراء أسـس             

                            الفرض الثاني مـن فـروض        قبول وبالتالي يمكن ، التصميم
لملابس الخارجيـة   أقمشة ا تحقق  " والذي ينص علي          البحث

درجـة    المختلفة من بواقي خيوط الخامات   المنتجة  للسيدات  
قبول ونجاح في ضوء متوسطات تقييم المحكمين  للمحـور          

  " .الثاني من محاور التقييم
لملابس الخارجية للـسيدات    أقمشة ا نجاح  محور مدى    -٣

 تحقيق في   من بواقي خيوط الخامات المختلفة    المنتجة  
  :الناحية الجمالية
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لملابس الخارجية للـسيدات    أقمشة ا تحقق   (   :             الفرض الثالث 
واقي خيوط الخامات المختلفـة درجـة قبـول     من ب المنتجة  

  للمحور الثالث    المحكمينونجاح في ضوء متوسطات تقييم      
 ) وهو الناحية الجماليةمن محاور التقييم

لملابس الخارجية   أقمشة ا   إلي أن  )٨(جدول  تشير نتائج   
قـد   من بواقي خيوط الخامـات المختلفـة      المنتجة  للسيدات  

توسـطات تقيـيم    حققت درجة قبول ونجاح فـي ضـوء م        
 من محاور التقييم وهـو الناحيـة        الثالث للمحور   المحكمين

 وذلك  %٩٥,٦٧(الجمالية حيث تراوح تقييم الجودة ما بين        
 عينة رقم وذلك بالنسبة لل  % ٩٧,٠٠،  )٢ (للعينة رقم بالنسبة  

وكانت أفـضل العينـات العينـة       ،  وهى نسبة مرتفعة   ))٤(

بـولي  %٣٣، كبولي اكريلي  %٦٧(الرابعة والمصنوعة من  
 تلك العينة ذات ملمس ناعم وان التوافق اللـوني          نلا)استر

للخامات المستخدمة مع التركيب النسجي جعل العينـة ذات         
 وشكل مناسب يتلاءم مع الاسـتخدام كملابـس         ممظهر عا 

يشير إلى انه قد روعي أثناء تنفيـذ        وهذا   ،خارجية للسيدات 
        الفـرض  يمكن قبول    وبالتالي   العينات إثراء الناحية الجمالية   

أقمـشة  تحقق    "                                           الثالث من فروض البحث والذي ينص علي        
مـن بـواقي خيـوط       المنتجـة لملابس الخارجية للسيدات    ا

 درجة قبول ونجاح في ضوء متوسـطات        الخامات المختلفة 
  "  للمحور الثالث من محاور التقييمالمحكمينتقييم 

 )معناصر التصمي(التقييممحاور   للمحور الأول من  المحكمينمتوسطات تقييم   . ٦     جدول 
  العينات                                                           

 مدى تحقيق عناصر التصميم                        : المحور الأول
العينة 

)١(  
العينة 

)٢( 
العينة 

)٣(  
العينة 

)٤( 
العينة 

)٥(  
ل النهائي للملابس مدى ملائمة ألوان الخامات المستخدمة مع الشك

 ٥٨ ٥٩ ٥٩ ٥٧ ٥٨ الخارجية للسيدات

 ٥٨  ٥٩ ٥٨ ٥٧ ٥٩ ملائمة التركيب النسجي مع الشكل النهائي للملابس الخارجية للسيدات
 ٥٧ ٥٩ ٥٩ ٥٨ ٥٩ ألوان العينة متناسقة وجذابة

  ٥٩ ٥٨ ٥٨ ٥٧ ٥٧ التوافق اللوني بين ألوان الخامات وبعضها 
 ٥٩ ٥٨ ٥٧ ٥٧ ٥٩ خدمة لإنتاج الملابس الخارجيةمدى ملائمة الخامات المست

 ٥٩ ٥٩ ٥٨ ٥٩ ٥٨ ملائمة الألوان المستخدمة و تناسبها مع التركيب النسجي للقماش
 ١٧,٥ ١٧,٦ ١٧,٤٥ ١٧,٢٥ ١٧,٥ متوسط تقييمات المحكمين

 ٩٧,٢٢ ٩٧,٧٨ ٩٦,٩٤ ٩٥,٨٣ ٩٧,٢٢  للمحورةالجودة الكليتقييم 
 ٣ ١ ٤ ٥ ٢  الجودة للمحور في ضوء تقييمالعيناتترتيب 

  )أسس التصميم(الثاني من محاور التقييم   للمحور  المحكمينمتوسطات تقييم   . ٧     جدول 
  العينات

  مدى تحقيق أسس التصميم :المحور الثاني  
العينة 

)١( 
العينة 

)٢(  
العينة 

)٣(  
العينة 

)٤(  
العينة 

)٥(  
 ٥٨ ٥٩ ٥٧ ٥٧ ٥٩ التوافق بين ألوان الخيوط والمساحة الكلية للعينة
 ٥٩ ٥٨ ٥٩ ٥٧ ٥٩ الترابط والتكامل بين ألوان الخيوط المستخدمة  

 ٥٩ ٥٩ ٥٩ ٥٩  ٥٨  الترابط والتكامل بين الخامات والتركيب النسجي
 ٥٩ ٥٨ ٥٧ ٥٨ ٥٦ الاتزان بين ألوان الخيوط المزوية والتركيب النسجي 

 ١١,٧٥ ١١,٧٠ ١١,٦٠ ١١,٥٥ ١١,٦٠ متوسط تقييمات المحكمين
 ٩٧,٩٢ ٩٧,٥٠ ٩٦,٦٧ ٩٦,٢٥ ٩٦,٦٧ للمحور الكلية تقييم الجودة

 ١ ٢ ٣ ٥ ٤  في ضوء تقييم الجودة للمحورالعيناتترتيب 
  
  

   )                  الناحية الجمالية(مالثالث من محاور التقيي  للمحور  المحكمينمتوسطات تقييم  .  ٨     جدول 
  عيناتال

 مدى تحقيق الناحية الجمالية :المحور الثالث   
  العينة

)١( 
العينة 

)٢(  
العينة 

)٣(  
العينة 

)٤( 
العينة 

)٥(  
 ٥٩ ٥٨ ٥٧ ٥٩  ٥٧ مدى ملائمة المظهر العام للخامة كملابس خارجية للسيدات
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 ٥٩ ٥٧ ٥٩ ٥٨  ٥٩ تأثير كثافة القماش على المظهر الجمالي
 ٥٨ ٥٩ ٥٦ ٥٧ ٥٩ مدى النجاح في توليف الخامات من حيث الملمس

 ٥٧ ٥٩ ٥٧  ٥٦ ٥٨  الخيوط على إضافة نواحي جمالية للملبسقدرة التركيب النسجي وألوان
 ٥٧ ٥٨ ٥٩ ٥٧ ٥٧ الخامة تعتبر من الأقمشة الزخرفية

 ١٤,٥٠ ١٤,٥٥  ١٤,٤٠  ١٤,٣٥ ١٤,٥٠ متوسط تقييمات المحكمين
 ٩٦,٦٧ ٩٧,٠٠ ٩٦,٠٠ ٩٥,٦٧ ٩٦,٦٧ للمحور الكلية تقييم الجودة

 ٢  ١  ٤ ٥ ٣  في ضوء تقييم الجودة للمحورالعيناتترتيب 

لملابس الخارجية للـسيدات    أقمشة ا نجاح  محور مدى    -٤
تحقيق  في     من بواقي خيوط الخامات المختلفة    المنتجة  

  :الناحية الوظيفية
لملابس الخارجية للـسيدات    أقمشة ا تحقق     ( :             الفرض الرابع 

 درجـة قبـول    المختلفـة تخيوط الخامامن بواقي   المنتجة  
  للمحور الرابع    مينالمحكونجاح في ضوء متوسطات تقييم      

  ). وهو الناحية الوظيفيةمن محاور التقييم

لملابس الخارجية  أقمشة ا  إلي أن    )٩(جدول  تشير نتائج   
 حققـت   من بواقي خيوط الخامات المختلفة    المنتجة  للسيدات  

  المحكمـين درجة قبول ونجاح في ضوء متوسطات تقيـيم         
حيث   فيةللمحور الرابع من محاور التقييم وهو الناحية الوظي       

عينـة  وذلك بالنسبة لل  % ٩٥,٦٧(تراوح تقييم الجودة ما بين      
 وهـى   ))٤ (عينة رقم وذلك بالنسبة لل   % ٩٧,٣٣،  )٢ (رقم

 ـ     أفـضل العينـات العينـة الرابعـة        تنسبة مرتفعة وكان
) بولي اسـتر   %٣٣، بولي اكريليك % ٦٧(والمصنوعة من 

لأنها ذات درجة لمعان ونعومة محببة وكـذلك انـسداليتها          
جعلهـا تلبـى    ) الياف صناعية (مقاومتها العالية للكرمشة    و

الاسـتخدام كملابـس     مـع    باحتياجات المستهلكات وتتناس  
وهذا يشير إلى انه قد روعي أثناء تنفيـذ          ،خارجية للسيدات 

 وبالتالي يمكن قبول الفـرض  العينات إثراء الناحية الوظيفية   
أقمـشة  تحقق  "الرابع من فروض البحث والذي ينص علي        

مـن بـواقي خيـوط      المنتجـة   لملابس الخارجية للسيدات    ا
 درجة قبول ونجاح في ضوء متوسـطات        الخامات المختلفة 

  ."   للمحور الرابع من محاور التقييمالمحكمينتقييم 
 :                            للعينات المنتجة)الإجمالي( محاور التقييم -٥

جية للسيدات  لملابس الخار أقمشة ا تحقق     ( :             الفرض الخامس 
 درجـة قبـول   من بواقي خيوط الخامات المختلفـة   المنتجة  

  لمحاور التقييم     المحكمينونجاح في ضوء متوسطات تقييم      
    ).)الإجمالي(
أقمشة الملابس الخارجية    إلي أن    )١٠(جدول  تشير نتائج    -

  قـد  خيوط الخامات المختلفة  للسيدات المنتجة من بواقي     
ء متوسـطات تقيـيم     حققت درجة قبول ونجاح في ضو     

حيث تراوح تقيـيم    ) الإجمالي( لمحاور التقييم  المحكمين
، )٤ (عينة رقم وذلك بالنسبة لل   %٩٧,٤٢(الجودة ما بين    

وهـى نـسبة    )) ٢ (عينة رقم وذلك بالنسبة لل   %٩٥,٨٣
لملابـس  أقمـشة ا  جميـع    مما يؤكد علـي أن       ،مرتفعة

من بواقي خيـوط الخامـات      المنتجة  الخارجية للسيدات   
أسـس وعناصـر    : مـا يلـي   روعي فيها   قد   تلفةالمخ

التصميم، فضلا عن الناحية الجمالية، بالإضـافة إلـي         
قبول الفرض الخـامس     الناحية الوظيفية وبالتالي يمكن   

أقمـشة  تحقـق   "من فروض البحث والذي ينص علـي        
بـواقي خيـوط    من   المنتجةلملابس الخارجية للسيدات    ا

 ضـوء   الخامات المختلفة درجة قبـول ونجـاح فـي        
   .)الإجمالي( لمحاور التقييممتوسطات تقييم المحكمين

                                        يوجد فرق دال إحصائيا عنـد مـستوي          :(             الفرض السادس 
لملابس الخارجية  أقمشة ا                                بين متوسطات محاور تقييم        ٠٥ , ٠

        فـي   من بواقي خيوط الخامات المختلفـة     المنتجة  للسيدات  
    . )                    ضوء تقييمات المحكمين

  
  

   )                الناحية الوظيفية(  للمحور الرابع من محاور التقييم كمينالمحمتوسطات تقييمات . ٩ جدول
العينة العينة العينة العينة العينة   عيناتال
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  )٥( )٤(  )٣( )٢( )١( مدى تحقيق الناحية الوظيفية :المحور الرابع   
 ٥٩ ٥٨ ٥٩ ٥٧ ٥٨ درجة اللمعان للقماش

 ٥٧ ٥٩ ٥٨ ٥٩ ٥٧ انسدالية القماش
 ٥٩ ٥٨ ٥٨ ٥٦ ٥٨ مقاومة القماش للاتساخ

  ٥٨ ٥٩ ٥٦ ٥٨ ٥٩ تأثير النعومة على الأداء الوظيفي
 ٥٩ ٥٨ ٥٩ ٥٧ ٥٨ العينة المنفذة تلبى حاجة السيدات

 ١٤,٦٠ ١٤,٦٠ ١٤,٥٠ ١٤,٣٥ ١٤,٥٠ متوسط تقييمات المحكمين
 ٩٧,٣٣ ٩٧,٣٣ ٩٦,٦٧  ٩٥,٦٧ ٩٦,٦٧ تقييم الجودة لتقييمات المحكمين

 ٢ ١ ٤  ٥ ٣ الترتيب

ملابس الخارجية للسيدات المنتجة من بـواقي       ال لأقمشة)الإجمالي(متوسطات تقييمات المحكمين لمحاور التقييم       .١٠جدول  
 خيوط الخامات المختلفة

        الإجمالي الناحية الوظيفية  الناحية الجمالية  أسس التصميم  عناصر التصميم 
تقييم  المتوسط  العينات

تقييم  المتوسط  الجودة
تقييم   لمتوسطا  الجودة

تقييم  المتوسط الجودة
الجودة

مجموع 
المتوسطات

تقييم
الجودة

 الترتيب

٣ ٩٦,٨٣ ٥٨,١٠ ٩٦,٦٧ ١٤,٥٠ ٩٦,٦٧ ٩٦,٦٧١٤,٥٠ ١١,٦٠ ٩٧,٢٢ ١٧,٥٠ ١ 
٥ ٩٥,٨٣ ٥٧,٥٠ ٩٥,٦٧ ١٤,٣٥ ٩٥,٦٧ ٩٦,٢٥١٤,٣٥ ١١,٥٥ ٩٥,٨٣ ١٧,٢٥ ٢ 
٤ ٩٦,٥٨ ٥٧,٩٥ ٩٦,٦٧ ١٤,٥٠ ٩٦,٠٠ ١٤,٤٠ ٩٦,٦٧ ١١,٦٠ ٩٦,٩٤ ١٧,٤٥ ٣ 
١ ٩٧,٤٢ ٥٨,٤٥ ٩٧,٣٣ ١٤,٦٠ ٩٧,٠٠ ٩٧,٥٠١٤,٥٥ ١١,٧٠ ٩٧,٧٨ ١٧,٦٠ ٤ 
٢ ٩٧,٢٥ ٥٨,٣٥ ٩٧,٣٣ ١٤,٦٠ ٩٦,٦٧ ٩٧,٩٢١٤,٥٠ ١١,٧٥ ٩٧,٢٢ ١٧,٥٠ ٥ 

وللتحقق من صحة هذا الفرض تم حساب تحليـل التبـاين           
لتقييمـات   One- way ANOVA  واحـد الأحادي في اتجـاه 

مـن  المنتجة  بس الخارجية للسيدات    لملاقمشة ا المحكمين لأ 
 في ضوء محاور التقييم كما      بواقي خيوط الخامات المختلفة   

   ).١١(بجدول هو موضح 
يتضح من الجدول وجود فرق دال إحصائيا عند مستوي         

لملابـس  قمشة ا لأ بين متوسطات تقييمات المحكمين      ٠,٠٥
مـن بـواقي خيـوط الخامـات        المنتجة  الخارجية للسيدات   

في ضوء محاور التقييم الأربع حيث جاءت قيمـة          المختلفة
  . وهي دالة إحصائيا٢٧٧١,٦٤" ف"

   اختبار  تطبيق تمق بين محاور التقييم     د دلالة الفرو  يكلتأو
LSD)  محـاور  للمقارنات المتعددة بـين     ) معنوي أقل فرق
   .التقييم

  : أنه)١٢(جدول يتبين من النتائج التي يلخصها 
عناصـر التـصميم    "ر  توجد فروق بين متوسطات محو     -١

احيـة  ، الن سس التـصميم  أ(ور  امتوسطات مح كل من   و

حيث الفروق بين المتوسطات ) الجمالية، الناحية الوظيفية
  .٠,٠٥دالة عند مستوي 

كل أسس التصميم و  "توجد فروق بين متوسطات محور       -٢
 ـ من   احيـة الجماليـة، الناحيـة      الن(ور  امتوسطات مح

 . دالة إحصائياًحيث الفروق بين المتوسطات) الوظيفية
ويمكن ترتيب المحاور فـي ضـوء متوسـطات تقييمـات         

، عناصر التصميم،  الناحيـة الوظيفيـة       :المحكمين كما يلي  
 .أسس التصميم ،الناحية الجمالية

قبـول الفـرض      وفي ضوء ما سبق من نتائج يمكـن       
يوجد فـرق   " السادس من فروض البحث والذي ينص علي        

بين متوسطات محاور تقييم     ٠,٠٥دال إحصائيا عند مستوي     
من بواقي خيوط   المنتجة  لملابس الخارجية للسيدات    أقمشة ا 

  . في ضوء تقييمات المحكمينالخامات المختلفة
  

لملابـس  لأقمـشة ا لتقييمـات المحكمـين    One- way ANOVA واحـد نتائج تحليل التباين الأحادي في اتجاه . ١١جدول 
  ر التقييمفي ضوء محاوالمنتجة الخارجية للسيدات 
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 مستوي الدلالة "ف"قيمة  متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين
  ٢٨,٢٣٦ ٣  ٨٤,٧٠٨  التباين بين المجموعات

 ٠,٠١٠ ١٦ ٠,١٦٣ التباين داخل المجموعات
  ١٩  ٨٤,٨٧١ التباين الكلي

٠,٠٠٠ ٢٧٧١,٦٤ 

محاور التقييم في   للمقارنات المتعددة بين    ) أقل فرق معنوي   (LSD  اراختب الفروق بين المتوسطات باستخدام        .١٢جدول  
  ضوء تقييمات المحكمين

  )١(معناصر التصمي 
 ١٧,٤٦=  م

  )٢(أسس التصميم 
 ١١,٦٤=  م

  )٣(الناحية الجمالية
 ١٤,٤٦= م 

  )٤(ةالناحية الوظيفي
 ١٤,٥١=  م

  )١(التصميم  عناصر
 ١٧,٤٦= م

 ٢,٩٥ *٣,٠٠ *٥,٨٢* 

   )٢(ميم أسس التص
 ١١,٦٤= م 

  ٢,٨٧ *٢,٨٢* 

  )٣(الناحية الجمالية 
 ١٤,٤٦= م

   ٠,٠٥ 

  )٤( الناحية الوظيفية
  ١٤,٥١= م

    

  

  
 في من بواقي خيوط الخامات المختلفةالمنتجة لملابس الخارجية للسيدات لأقمشة امتوسطات تقييمات المحكمين . ١شكل 

  )الإجمالي(ضوء محاور التقييم
يوجد فرق دال إحـصائيا عنـد مـستوي           : (    سابع         الفرض ال 

لملابـس الخارجيـة    أقمـشة ا  تقيـيم     بين متوسطات  ٠,٠٥
من بواقي خيوط الخامات المختلفـة فـي        المنتجة  للسيدات  

وللتحقق من صحة هذا الفـرض       ).ضوء تقييمات المحكمين  
 One- way واحدتم حساب تحليل التباين الأحادي في اتجاه 

ANOVA  لملابـس الخارجيـة    ا  لأقمشة ينلتقييمات المحكم

 كما هو   من بواقي خيوط الخامات المختلفة    المنتجة  للسيدات  
  ).١٣(موضح بجدول 

يتضح من الجدول عدم وجود فرق دال إحصائيا عنـد          
لأقمـشة   بين متوسطات تقييمات المحكمـين       ٠,٠٥مستوي  

مـن بـواقي خيـوط      المنتجـة   لملابس الخارجية للسيدات    ا
 وهي غير   ٠,٠٠٦" ف" جاءت قيمة     حيث الخامات المختلفة 

لملابـس الخارجيـة    أقمـشة ا  دالة إحصائيا ويمكن ترتيب     
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 فـي   من بواقي خيوط الخامات المختلفـة     المنتجة  للسيدات  
بجدول ضوء متوسطات تقييمات المحكمين كما هو موضح        

)١٤.(  
وفي ضوء ما سبق من نتائج  يمكن رفـض الفـرض            

 يوجد فـرق    "السابع  من فروض البحث والذي ينص علي       
أقمشة تقييم   بين متوسطات    ٠٥ ,٠دال إحصائيا عند مستوي     

مـن بـواقي خيـوط      المنتجـة   لملابس الخارجية للسيدات    ا
وقبـول   " في ضوء تقييمات المحكمـين     الخامات المختلفة 

الفرض البديل والذي ينص علي لا يوجد فرق دال إحصائيا          
لملابـس  أقمـشة ا   بين متوسطات تقييم     ٠٥ ,٠عند مستوي   

مـن بـواقي خيـوط الخامـات        المنتجة  لخارجية للسيدات   ا
  . في ضوء تقييمات المحكمينالمختلفة

لملابـس الخارجيـة   لأقمـشة ا لتقييمات المحكمين  One- way ANOVAنتائج تحليل التباين الأحادي في اتجاه   .١٣لجدو
  من بواقي خيوط الخامات المختلفةالمنتجة للسيدات 

 مستوي الدلالة "ف"قيمة  متوسط المربعات درجات الحرية اتمجموع المربع مصدر التباين
 ٠,٠٣٥  ٤ ٠,١٤١ التباين بين المجموعات

 ٥,٦٤٩ ١٥ ٨٤,٧٣١ التباين داخل المجموعات
  ١٩ ٨٤,٨٧١ التباين الكلي

١,٠٠٠  ٠,٠٠٦  

 ـ    المنتجة  لملابس الخارجية للسيدات    أقمشة ا ترتيب  . ١٤دولج  فـي ضـوء تقييمـات       ةمن بواقي خيوط الخامات المختلف
  المحكمين
 الترتيب  الإجمالي الناحية الوظيفية الناحية الجمالية  أسس التصميم عناصر التصميم  العينات

٣ ٩٦,٨٣ ٩٦,٦٧ ٩٦,٦٧ ٩٦,٦٧ ٩٧,٢٢ ١ 
٥ ٩٥,٨٣ ٩٥,٦٧ ٩٥,٦٧ ٩٦,٢٥  ٩٥,٨٣ ٢ 
٤ ٩٦,٥٨ ٩٦,٦٧ ٩٦,٠٠  ٩٦,٦٧ ٩٦,٩٤ ٣ 
١ ٩٧,٤٢  ٩٧,٣٣ ٩٧,٠٠ ٩٧,٥٠ ٩٧,٧٨  ٤ 
٢ ٩٧,٢٥ ٩٧,٣٣ ٩٦,٦٧ ٩٧,٩٢ ٩٧,٢٢ ٥ 

  

معامل الجودة   الرادار  العينات
 الترتيب  )الإجمالي(

١ 

 

٩٦,٨٣ 

 
 
 
٣ 
 
 
 
 
 

  
  

معامل الجودة  الرادار العينات
)الإجمالي(  الترتيب 
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٢ 

 

٥ ٩٥,٨٣ 

٣ 

 
 

٤ ٩٦,٥٨ 

٤ 

 

١ ٩٧,٤٢ 

  

معامل الجودة  الرادار العينات
)الإجمالي(  الترتيب 
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٥ 

 

٢ ٩٧,٢٥ 

معامل حيث بلغ  )٢(رقمواقل عينة  %٩٧,٤٠)الإجمالي(معامل الجودة حيث بلغ  )٤(رقم يوضح أفضل عينة .٢شكل
  %٩٥,٨٣)الإجمالي(الجودة 

 الاختبارات الطبيعية والميكانيكية للعينات محل نتائج: ثانياً
  .البحث والدراسة

العلاقة بين عينات الأقمشة المنتجة من بواقي خيوط 
  : التمزقةختلفة ومقاومالخامات الم

  :أن) ٣(والشكل رقم ) ١٥(يتضح من الجدول رقم 
العينة الأولى حققت اعلي قوة مقاومة للتمزق ويرجـع          -١

ذلك إلى أن النمرة سميكة وتحتوى على عدد كبير مـن           
الشعيرات في المقطع العرضي وكذلك احتوائهـا علـى         

كتان حيث أن الكتان عبارة    % ٤٠بولي اكريليك و  % ٦٠
 من الشعيرات وليست شعيرة منفردة  Bundlesزمعن ح

وتربط الحزم مادة صمغية بين الشعيرات وبعضها تعمل        
 التفـت حـول     كعلى تماسكها وان الياف البولي اكريلي     

 . إلى متانتها العالية وشدة تماسكهاىحزم الكتان مما أد
العينة الخامسة أعطت اقل قوة مقاومة للتمزق ويرجـع          -٢

الرفيعة بها عدد اقل من الـشعيرات       ذلك إلى أن النمرة     
في المقطع العرضي وان قوة الاحتكاك بين الـشعيرات         

 .وبعضها ضعيف مما يؤدى إلى قلة مقاومتها للتمزق

العلاقة بين عينات الأقمشة المنتجة مـن بـواقي خيـوط           
  :الخامات المختلفة وقوة الشد

  :أن) ٤(والشكل رقم) ١٥(يتضح من الجدول رقم
حققت اعلي قوة شد ويرجع ذلك إلـى أن         العينة الأولى    -١

بها عدد كبير من الشعيرات في      ) ٥نمرة  (نمرتها السميكة 
والكتـان  %) ٤٠(المقطع العرضي وكذلك بها نسبة كتان  

عبارة عن حزم من الشعيرات ولـيس شـعرة مفـردة           
وتربط المادة الصمغية بين الـشعيرات وبعـضها ممـا          

  .ها إلى تماسكها وبالتالي ارتفاع متانتىيؤد
العينة الخامسة حققت اقل قوة شد وذلـك لأنهـا نمـرة             -٢

وبالتالي فإنها تحتوى علـى عـدد       ) ١٠,٥نمرة  (رفيعة  
شعيرات اقل في المقطع العرضـي وقـوى التماسـك          
والاحتكاك بين الشعيرات وبعضها ضعيف وكذلك فـان        
زيادة عدد البرمات للشعيرات القليلة فى القطـر يـؤدى        

 . شدهاإلى تقصفها ويضعف من قوة
  
  

  متوسطات القراءات للاختبارات الطبيعية والميكانيكية.١٥جدول 
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ناتج نمرة  العينة
 الزوى

مقاومة 
 التمزق

  قوة الشد
 )م/كجم(

  الاستطالة
(%) 

  الصلابة
 )مللي جرام(

   المتروزن
 )جم(المربع 

نتيجة نالفقد في الوز
        (%)الاحتكاك 

٠,١٩٠ ٣٤٥ ٤٠٩٥ ١٢,٧٩ ٤٦,٤٠ ٩٧٠٠ ٥ ١ 
٠,١٣٩ ٢٧٤ ٤٥٩٠ ١٥,١٦ ٣٣,٨٠ ٨٦٧٠ ٧,٥ ٢ 
٠,١٤٩ ٢٩٠ ٥١٩٦ ١٠,٣٩ ٤١ ٨٠٥٠ ٨,٥ ٣ 
٠,١١٩ ٢٤٥ ٣٣٤٥ ١٦,٤٤ ٣٦,٣٠ ٨٢٦٠ ٩ ٤ 
٠,١١٧ ٢٧٤ ٤٤٧٠ ١٠,٥٠ ٢٨,٢٠ ٧٦٥٠ ١٠,٥ ٥ 

  
   التمزقة العلاقة بين عينات الأقمشة المنتجة من بواقي خيوط الخامات المختلفة ومقاوم.٣شكل 

  

  
  علاقة بين عينات الأقمشة المنتجة من بواقي خيوط الخامات المختلفة وقوة الشد ال.٤شكل 

  
  



 

العلاقة بين عينات الأقمشة المنتجة مـن بـواقي خيـوط           
  :الخامات المختلفة ونسبة الاستطالة

  :أن) ٥(والشكل رقم) ١٥(يتضح من الجدول رقم 
العينة الرابعة حققت أعلى نسبة استطالة ويرجع ذلك إلى          -١

بـولي  (امات هذه العينة من الخامات الـصناعية        أن خ 
ومـن المعلـوم أن     %) ٣٣بولي استر ، %٦٧اكريليك  

الألياف الصناعية المغزولة يتم تقطيعها على مـسافات        
 نظام الغزل المـستخدم     نحسب أسلوب غزلها ونظرا لا    

هو الألياف الصناعية فان الشعيرات تم تقطيعها علـى         
افات ضبط سلندرات   وهى مس )  سم ٨,٥(أطوال متساوية   

السحب وتعتبر هذه العينة ذات أطوال شعيرات متساوية        
في الخامتين بالإضافة إلى أن نسبة امتـصاص البـولي         

فانه لا يحتوى على نسبة رطوبـة       %) ٠,٤ (ءاستر للما 
 .لذلك كانت نسبة الاستطالة عالية عن باقي العينات

ذلك لان  وةالعينة الثالثة والخامسة حققتا اقل نسبة استطال -٢
، %٥٠بـولي اكريليـك     (خامات هاتان العينتان همـا      

اى مجموعة مـن    (والكتان يتكون من حزم     %) ٥٠كتان
تربط بينها المادة الصمغية التي تزيـد مـن         ) الشعيرات

صلابة الشعيرات مما يجعلها تتقـصف وتقـل نـسبة          
 .استطالتها

العلاقة بين عينات الأقمشة المنتجة مـن بـواقي خيـوط           
  :مختلفة والصلابةالخامات ال

  :أن) ٦(والشكل رقم ) ١٥(يتضح من الجدول رقم 
ة وهـى مكونـة مـن        أعلى صلاب  تالعينة الثالثة حقق   -١

وان أسلوب الغـزل    ) كتان %٥٠،بولي اكريليك % ٥٠(
كان على نظام الألياف الصناعية لهذا احـتفظ الكتـان          
بمقدار عالي من المادة الصمغية التي تعمل على تماسك         

عضها بينما أسلوب الغـزل المبلـل للكتـان         شعيراته بب 
ومرور الكتان في حوض ماء ساخن درجـة حرارتـه          

يجعل جزء كبير من المادة الصمغية      )  درجة مئوي  ٨٠(
يذوب وتتفكك حزم الكتان وتتحول إلى شعيرات وتفقـد         

 .صلابتها
حققت العينة الرابعة اقل درجة صلابة وهى مكونة من          -٢

وهما خاماتان  ) استربولي   %٣٣،بولي اكريليك  %٦٧(
 بالنعومة والمرونة ولا يحتويان على      نصناعيتان تتميزا 

اى مواد صلبة وان ما بهما من صـلابة هـو وجـود             
  . البرمات التي تعمل على تماسك شعيراتها

 
   العلاقة بين عينات الأقمشة المنتجة من بواقي خيوط الخامات المختلفة ونسبة الاستطالة.٥شكل 
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  ةي خيوط الخامات المختلفة والصلابقة بين عينات الأقمشة المنتجة من بواق العلا.٦شكل 

العلاقة بين عينات الأقمشة المنتجة مـن بـواقي خيـوط           
   :الخامات المختلفة ووزن المتر المربع

  :أن) ٧(والشكل رقم ) ١٥(يتضح من الجدول رقم 
بـولي  %٦٠(حققت العينـة الأولـى والمكونـة مـن           -١

لأنها ) جم(أعلى وزن للمتر المربع   ) كتان%٤٠،اكريليك
ذات نمرة سميكة وتحتوى على عدد كبير من الشعيرات         
في المقطع العرضي للخيط هذا بالإضـافة إلـى نـسبة       

وان الكتان يحتوى على حزم أو روابط       %) ٤٠(الكتان  
من الشعيرات وليس شعيرات مفردة وان هذه الروابط أو      

ما يجعل الكتان   الحزم الكتانية تحتوى على مادة صمغية       
ذا كثافة عالية وان الكتان يحتـوى علـى أكثـر مـن             

 .رطوبة وهى تعمل على زيادة الوزن%١٣
وذلك ) جم(حققت العينة الرابعة اقل وزن للمتر المربع         -٢

بــولي  %٦٧(لأنهــا تتكــون مــن خــامتين    
 وان البـولي اسـتر ذا وزن        )بولي استر %٣٣،اكريليك

امتـصاص  (خفيف لأنه لا يحتوى على نسبة رطوبـة         
وكذلك فان كثافته منخفضة وان البولي      %) ٤ ,٠الرطوبة  
ولذلك فوزنـه   %) ٤ ,٢يمتص الرطوبة بنسبة    (اكريليك  

خفيف مقارنة بأي خامة أخرى وعليـه كانـت العينـة           
  .الرابعة اخف وزناً من باقي العينات

العلاقة بين عينات الأقمشة المنتجة من بواقي خيوط 
  : الوزن نتيجة الاحتكاكالخامات المختلفة والفقد في

  :أن) ٨(والشكل رقم ) ١٥(يتضح من الجدول رقم 
حققت العينة الأولى أعلى نسبة فقد في الوزن نتيجة  -١

الاحتكاك وذلك لان نمرتها سميكة وتحتوى على عدد 
كبير من الشعيرات في المقطع العرضي وذات سطح 

تحتوى على عدد قليل من أملس وناعم نوعا ما لأنها 
بها فراغات بينية بين الشعيرات وشعيراتها ت والبرما

 فقدت نسبة عالية في الوزن نتيجة كغير متماسكة ولذل
 . عدم مقاومتها للاحتكاك

حققت العينة الخامسة اقل نسبة فقد في الوزن نتيجة  -٢
بها عدد قليل من كاك وذلك لأنها ذات نمرة رفيعة والاحت

ات الشعيرات في المقطع العرضي وتحتوى على برم
عالية تجعل سطحها خشن وان الفراغات البينية بين 
الشعيرات وبعضها ضعيف اى أن شعيراتها متماسكة 

 .ولذلك تقاوم الاحتكاك
 
  





 

     
  ع المربووزن المترخيوط الالعلاقة بين عينات الأقمشة المنتجة من بواقي . ٧شكل    

 
   الاحتكاك ةط والفقد في الوزن نتيج العلاقة بين عينات الأقمشة المنتجة من بواقي خيو.٨شكل 

 :معامل الجودة الكلية للعينات المنتجة
  :يلييتضح ما ) ٩(والشكل ) ١٦(من الجدول رقم 

 تم اختبارها للبحث    التيأفضل عينة من حيث الخواص       -
)  %٩٣,٢٥(حيث بلغ معامل الجودة     ) ١( رقم العينة هو
 الأقـل مـن حيـث       هي) ٥( رقم   عينةال ت حين كان  في
 تم اختبارها حيث بلـغ معامـل الجـودة          التيواص  الخ

ومما سبق نجد أن خامـة اللحمـة كانـت          ) %٦٩,٨٩(
  . الخواص المختبرةفيالعنصر الأكثر تأثيراً 

أقمشة الملابس الخارجية للـسيدات      وأنسب خامة لعمل   -
، %)٤٠(والكتـان %) ٦٠(هي مخلوط البولي اكريليـك    

الخارجيـة   أقمشة الملابـس     والخامة الأقل مناسبة لعمل   
ــوط ــي مخل ــسيدات ه ــولي لل ــكالب %) ٥٠( اكريلي

 .%)٥٠(والكتان
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 يةالاختبارات الطبيعية والميكانيكج العلاقة الارتباطيه بين ترتيب المحكمين للعينات وترتيبها في ضوء نتائ. ١٧جدول

ترتيب   العينات
 المحكمين

ترتيب 
)سبيرمان( معامل ارتباط الرتب الاختبارات  

١ ٣ ١ 
٣ ٥ ٢ 
٤ ٤ ٣ 
٢ ١ ٤ 
٥ ٢ ٥ 

تم حساب معامل ارتباط الرتب لسبيرمان لمعرفة العلاقـة الارتباطيـه بـين ترتيـب               
المحكمين للعينات وترتيبها في ضوء نتائج الاختبارات الطبيعية والميكانيكيـة وبلغـت            

 وهي علاقة طرديـة أي  ٠,٠٥ائيا عند مستوي دلالة     وهي دالة إحص  ) ٠,١٠= ر(قيمة  
أن هناك توافق بين ترتيب المحكمين، وترتيبها في ضوء نتائج الاختبـارات الطبيعيـة          

 والميكانيكية
مناقشة العلاقة الارتباطيه بين نتائج البحث في ضوء         :ثالثا

ــارات    ــائج الاختب ــين ونت ــة آراء المحكم الطبيعي
  :والميكانيكية

 بين ترتيب المحكمين    ارتباطيهتوجد علاقة    ( :         الثامن      الفرض
للعينات وترتيبها في ضوء نتـائج الاختبـارات الطبيعيـة          

حساب معامـل   وللتأكد من صحة الفرض تم      ، )والميكانيكية
ترتيب المحكمين وترتيبها فـي      نلسبيرمان بي ارتباط الرتب   

 كمـا هـو     يعية والميكانيكيـة  ضوء نتائج الاختبارات الطب   
                .سابقموضح بالجدول ال

  التوصيات
 ضرورة الاستفادة من بواقي خيوط الخامات المختلفـة         -١

في الحصول على أقمشة زخرفيه عالية القيمـة الفنيـة          
  الألـوان والنمـر    نظرا لما تضيفه تلك الخيوط مختلفة     

لـشكل   البرم وأسلوب الغزل من رونق وجمال ل       هواتجا
  .الخارجي

 استخدام  بواقي الخيوط في إنتـاج أقمـشة الملابـس            -٢
الخارجية للـسيدات وخاصـة المكونـة مـن البـولي           

لما تتميـز بـه مـن       %)  ٤٠(والكتان%) ٦٠(اكريليك
خصائص طبيعية وميكانيكيـة  تـتلاءم مـع طبيعـة           

 .الاستخدام كملابس خارجية

 في إنتاج    إعادة استعمال بواقي خيوط الخامات المختلفة      -٣
الملابس الخارجية للسيدات يعتبر حل امثـل للكميـات         
الزائدة عن حاجة العملاء والتي سـوف توضـع فـي           
المخازن وتعتبر فـائض وتـسبب خـسائر للـشركات          

  .والمصانع وتعتبر سبب رئيسي في إهدار رأس المال

  المـراجـع
               مكتبـة عـين       ،                         إدارة الأعمال الصناعية     :                    إبراهيم عبد الرحيم    - ١

  .    ١٩٩٩      شمس،

           منـشأة    ،                  الحديثـة للـزوى              تكنولوجيا    ال   :                    أحمد فؤاد النجعاوي    - ٢
  .    ١٩٩٥             بالإسكندرية،        المعارف 

           دار الفكر    ،          النسيج      في       دراسات  :          الزغبى  ر         نصر وكوث        إنصاف  - ٣
   .    ٢٠٠٠   ،       القاهرة   ،      العربي

ــديحــسن عــوض  -٤ ــي ءالإحــصا: الجن  والحاســب الآل
مكتبة  الطبعة الأولي   IBM SPSS Statistics V21تطبيقات

  ..    ٢٠١٤القاهرة،  الأنجلو المصرية،
              كتبـة عـين     م  ،             التـسويق       أدارة  :                          حسن محمد خيـر الـدين       - ٥

  .    ١٩٩٤ ،   شمس

                                      تحقيق الأداء الوظيفي لأقمشة البـدل        :                     حسين سيد على معبد     - ٦
                                                              الرجالي والحريمى بالاستفادة من بواقي الخيـوط باسـتخدام         

         ، جامعة                                          رسالة دكتوراه، كلية الفنون التطبيقية      ،              الزوى الحلقي 
   .    ٢٠١٤       حلوان، 

               كلية الفنـون      ،                      تكنولوجيا إنتاج خيوط    :                     سمير احمد الطنطاوي    - ٧
  .    ٢٠١٣  ،            جامعة حلوان   ،         التطبيقية

                                         الاتجاهات الحديثة في تحـضير وتجهيـز          :              على على حبيش    - ٨
   ،                                        أكاديمية البحـث العلمـي والتكنولوجيـا     ،               الالياف النسيجية

  . ٠   ٢٠٠    رة،      القاه

             دار الفكـر     ،               وجية الملابـس                 دراسات سـيكول    :             علية عابدين   - ٩
   .    ١٩٩٦  ،       العربي
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Take Advantage of Leftover Yarns of Different Materials in Factories to 
Produce out Wear Clothing For Ladies Achieve the Aesthetic Appearance and 

the Functional Performance  
Amal Ahmed Mohamed Mahmoud

The search is designed to Take advantage of leftover 
Yarns of different Materials in factories to produce Out 
Wear Clothing for Ladies achieve the Aesthetic 
appearance and the Functional performance and using 
leftover yarn in the production of angled wefts 
(materials, spinning style, mixing ratio, colors, yarns 
counts) various types of fabric ladies Out Wear 
consumers with aesthetic values and specifications 
check the positive influence on the aesthetic and 
functional performance, as well as the economic side, 
Also produce all the twisted yarns samples and (5) of 
the individual yarns (leftover yarns) using a cabled loop 
and process these samples with different (materials, 
spinning style, mixing ratio, counts, colors) and use in 
several materials are: Poly-acrylic (60%)+ 
Linen(40%)Turquoise/Beige, Poly-acrylic (100%)+ 
Cotton (100%) Beige/white, poly-acrylic (50%) + Linen 
(50%) Red /Beige, Poly-acrylic (67%) + Polyester 
(33%) Red/Red, Poly-acrylic (50%) + Linen(50%) 
Grey/Beige, and used as wefts at( ELZAWY) factory in 
(ALSALAM) city Cairo.                                                    
       (5) samples of fabrics were produced from twisted 
yarns and these samples produced by the Egyptian 
company for spinning and weaving Wool in (Imbaba), 
Cairo to take advantage of leftover yarns in the 
production of adequate functional fabric and the 
aesthetic and economic at the same time are with the 
invention. some laboratory tests conducted on fabrics is 
produced (Tensile strength, Elongation ratio, Weight 
loss as a result of friction, fabrics Stiffness, Resistant of 
Tearing, Weight per square meter) in laboratories, 
National Research Centre, Dokki– Cairo. A 
questionnaire designed was presented to a group of 
specialists in the field of Clothing and Textiles to 
determine the appropriateness of both materials, 
structure, threaded colors, clothes density, intensity 
aesthetic appearance, texture, decorative effects).                                                                 
The main results were as follow:-                                               
- Made clothing fabrics for ladies produced from 

different materials leftover yarns of the degree of 
acceptance and success in the light of the average 
assessment of arbitrators to the first axis of 
evaluation and design elements ranging between 
quality assessment (95,83% and for sample(2), 
97,78% and for sample number(4) and it is high 
ratio).                                                                                                     

 -Made clothing fabrics for ladies produced from 
different materials leftover yarns of the degree of 
acceptance and success in the light of the average 
assessment of arbitrators to the second theme of the 
evaluation, it found design quality rating ranging 
between (96,25% and for sample(2) 97,92% and for 
the sample no. (5) and it is high ratio).                                             

-Made clothing fabrics for ladies produced from 
different raw materials leftover threads of the degree 
of acceptance and success in the light of the average 
assessment of arbitrators to the third axis of 
evaluation and it is aesthetically ranging between 
quality assessment (95,67%, for sample (2), 97% 
and for sample number (4) and it is high ratio).                               

-Made clothing fabrics for ladies produced from 
different materials leftover threads of the degree of 
acceptance and success in the light of the average 
assessment of arbitrators for the fourth axis of the 
evaluation and is functionally ranging between 
quality assessment (95,67%, for sample (2), 97, 33% 
and for sample number(4) and it is high ratio).                               

Axis can be arranged in the light of the average ratings 
of the arbitrators as follows: Design elements, 
functional , aesthetic and design principles.                     

- The first sample has a higher Tensile strength and 
resistance to Tearing and the    highest percentage of 
Weight loss as a result of Friction while the fifth 
sample     gave less Tensile strength and resistance 
to Tearing and lowest weight loss due Friction.                              

- Had the fourth highest percentage of sample 
Elongation while the third and the fifth sample 
achieved the lowest Elongation.                                                      

-Achieved the third highest sample Stiffness while the 
fourth sample less Stiffness.                                                             

-The first sample has a higher weight per square meter, 
while the fourth sample less weight per square 
meter.                                                                                     

- Best sample no. (1) and lower sample no. (5) of the 
Out wear ladies clothing fabrics produced from 
leftover strands of different materials in the light of 
the results of natural and mechanical tests.                                       

- A Correlation was Found between the arbitrators to 
order samples and arrange them in the light of the 
results of natural and mechanical tests.    


