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  :Keywordsكلمات دالة     :Abstractملخص البحث 

استخدام  لبیان مدى تأثیر ةندیجو لأقمشة الجینز باستخدام مواد آمنیھدف ھذا البحث الى إمكانیة إزالة صبغات الإ
الأقمشة محل الدراسة، وتتضح أھمیة ھذا البحث في إمكانیة   على )مادة برمنجنات البوتاسیوم(مادة التجھیز 

تحسین الخواص الوظیفیة لأقمشة الجینز باستخدام أسلوب الطباعة بالإزالة للارتقاء بمستوى جودة المنتج النھائي 
مردود بیئي، وقد تم انتاج اقمشة مناسبة لھذا الغرض بنمر مختلفة والحد من استھلاك الموارد والطاقة لما لھا من 

خیوط السداء ثابتة لجمیع الأقمشة المنتجة تحت البحث وھى قطن  خامةكل من خیوط السداء واللحمة، حیث كانت ل
باستخدام   16/1و 12/1و 8/1 ٪ بنمر مختلفة100واللحمة  قطن  16/1و 12/1و 8/1٪  ولكن بنمر مختلفة 100

ً )1/2مبرد (سم، باستخدام تركیب نسجي واحد ھو / حدفة  17 ، وتم تنفیذ الأقمشة المنتجة تحت البحث طبقا
وذلك بعد إجراء التجھیزات الأولیة على الأقمشة المنتجة تحت البحث، ثم تمت   ،للمواصفات والمتغیرات المحددة

منجنات البوتاسیوم، بثلاث تركیزات مختلفة خن صناعي مضاف إلیھ مادة برثطباعتھا بعجینة طباعة مكونة من م
درجة حرارة الغرفة، ثم إجراء عملیة غسیل للعینات بالماء المضاف إلیھ  على، وتم التجفیف )٪6٪، 4٪،  2(ھي 

تكسیر البرمنجنات، ثم أجریت بعض سھولة للمساعدة على ) مادة مساعدةك(صودیوم مادة میتا باي سلفیت 
ً باستخدام تحلیل التباین ثنائي الاتجاه الاختبارات المعملیة على  الأقمشة المنتجة وتم تحلیل النتائج احصائیا

متعدد المحاور لیعبر عن   Radar Chartللحصول على معاملات الارتباط بالإضافة الى استخدام أسلوب الرادار 
المنتج بالتركیب النسجي  القماشن أالجودة الكلیة للأقمشة المنتجة تحت البحث وتوصل البحث الى معامل تقییم 
قطن ھو الافضل بالنسبة لجمیع خواص الأداء المختلفة بعد  12/1قطن ونمرة لحمھ  16/1بنمرة سداء  1/2مبرد 

بینما أقل العینات المنتجة تحت  98.18٪ وذلك بمعامل جودة قدره 2المعالجة ببرمنجنات البوتاسیوم عند تركیز 
قطن بعد المعالجة ببرمنجنات  16/1قطن ونمرة لحمھ  12/1مرة سداء بن 1/2البحث بالتركیب النسجي مبرد 

  .86.29٪ وذلك بمعامل جودة قدره 6البوتاسیوم عند تركیز 
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 :Introductionمقدمة 
تعتبر كفاءة الاداء الوظیفي للملابس من الامور الھامة لجمیع 
المنتجات الملبسیة حیث تعتبر ملابس الجینز من الملابس شائعة 

ا فئات ویستعملھ) بنطلونات وجونلات وفساتین(الاستخدام من 
ً ) كبار السن والشباب والأطفال(مختلفة الأعمار  حیث تستخدم صیفا

ً لأنھا من الأقمشة العملیة والاقتصادیة المفضلة لدي الشباب  وشتاءا
لأنھا ترضي جمیع الأذواق، لذا اكتسبت أقمشة الجینز شھرة عالمیة 
في عالم الموضات حیث أصبحت أحب الخامات لدي الشباب من 

تعددت الطرق التكنولوجیة في تجھیز اقمشة الجینز  الجنسین فقد
لذا ).كالغسیل بالحجر والانزیم واللیزر والسنفرة والطباعة بالإزالة(

كان لابد من اجراء لمسة جمالیة لھذه الاقمشة حتى تنال رضاء 
المستھلك لإعطاء تنوع ومن ھنا كان اختیارنا لأسلوب الطباعة 

بس وذلك عن طریق استخدام مادة بالإزالة من أسالیب زخرفة الملا
  . آمنھ

ھدفت  إلى التي ) 2006(اشارت دراسة میرال شبل، سھا حمدي
التعرف على أنواع التجھیزات النھائیة المختلفة لأقمشة الدنیم 
وأثرھا على بعض الخصائص الجمالیة والأدائیة للوصول إلى 

ي، أفضل تجھیز یسھم في إعطاء الراحة والمتانة والمظھر الجمال
وقد توصلت الدراسة إلى أن التجھیز باستخدام الحجارة حقق أعلى 
قیم لمعامل الجودة على اختلاف الأوزان المستخدمة في البحث، 
ً على  ً واضحا وأن التجھیزات المختلفة لأقمشة الدنیم لم یؤثر تأثیرا
ً على مظھریة الحیاكة،  انزلاق الحیاكة وإنما كان تأثیرھا واضحا

اسة الحالیة من ھذه الدراسة في معرفة أنواع واستفادت الدر
التجھیزات المختلفة لأقمشة الدنیم وتأثیرھا على الخواص الادائیة 
والجمالیة للأقمشة المستخدمة، أما دراسة أمل عبد السمیع، رشا 

) 2008(دراسة أمل عبد السمیع، رشا الجوھري الجوھري، أما 
الجة الحیویة وتأثیرھا التي ھدفت إلى دراسة عملیة السنفرة والمع

على أقمشة الجینز القطنیة وكذلك تحدید أنسب الظروف لإجراء 
بحیث یمكن الحصول ) عملیة السنفرة، والمعالجة الحیویة(المعالجة 

على خواص أدائیة عالیة وتوصلت الدراسة الى الحصول على 
أفضل الخواص الوظیفیة للاستخدام النھائي للملابس المنتجة من 

لجینز القطنیة والتي تتماشي مع تصمیمات الملابس الجاھزة أقمشة ا
وتم الاستفادة من ھذه الدراسة في كیفیة تحسین مظھریة الملابس 

 دراسة عزیزة العقیليباستخدام المعالجة الحیویة والسنفرة، بینما 
ھدفت إلى دراسة تكنولوجیا إنتاج الملابس المصنعة من ) 2008(

وجیا تجھیز الملابس المصنعة من أقمشة أقمشة الجینز دراسة تكنول
الجینز باستخدام مواد صدیقة للبیئة، ودراسة خصائص أقمشة 
الجینز المستخدمة في إنتاج الملابس وكذلك أنواع مستلزمات 
الإنتاج، كذلك  دراسة المعالجات الحیویة المستخدمة لمعالجة 
الملابس المصنعة من أقمشة الجینز لتحسن الخواص الطبیعیة 
ً دراسة العلاقة  والمیكانیكیة والمستلزمات المستخدمة بھا، وأیضا
بین عملیات المعالجة ومدى تأثیرھا على الملابس المصنعة من 
أقمشة الجینز لتحسن ومستلزمات المستخدمة بھا،  وإمكانیة 
الوصول لأفضل الخواص للاستخدام النھائي بعد التجھیز والمعالجة 

ن أقمشة الجینز، تحدید أنسب الظروف الحیویة للملابس المصنعة م
لإجراء المعالجة بالإنزیم للملابس المصنعة من اقمشة الجینز بحیث 
یمكن الحصول على خواص أدائیة عالیة، وقد توصلت الدراسة الى 
ً مع سمك الأقمشة، وكذلك  ً طردیا أن تركیز الإنزیم یتناسب تناسبا

ً مع تغیر تنا) السوست(تتناسب قوة شد حیاكات الحابكات  ً عكسیا سبا
ظروف المعالجة وھذا التغیر یعمل على تقلیل قوة حیاكة الحابكة، 
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وأن أفضل الأزرار المعدنیة، كما یفضل إجراء مرحلة إزالة النشا 
دراسة المعالجات الحیویة المس . للأقمشة قبل إجراء عملیة الحیاكة

ینز وتم الاستفادة منھا في تحسین الخواص الوظیفیة لأقمشة الج
سامیة محمد محمد "ودراسة باستخدام المعالجة الحیویة، أوضحت 

تھدف الى التعرف على تأثیر استخدام التجھیز ) 2008(الطوبشي 
على الخواص الطبیعیة والمیكانیكیة لأقمشة الدنیم ومعرفة )الغسیل(

نوع التجھیز المستخدم في عملیة التجھیز لتحسین خواص الاقمشة 
توصلت الدراسة الى استخدم انواع مختلفة من المستخدمة بالبحث و

الانزیمات یحسن من خواص أقمشة الدنیم وتم الاستفادة من ھذه 
اقمشة الدنیم ) غسیل(الدراسة في معرفي ثلاث طرق مختلفة لتجھیز

واتضح ان أفضل ) الحجر فقط –الحجر والانزیم -الانزیمات(
ھدفت ) 2009(دراسة أمیر حامد الشقنقیري، تجھیز بالإنزیمات، 

إلى تجھیز ملابس الجینز بتأثیر الشوارب ـ تقطیع ـ تنسیل ـ رش 
وإمكانیة استخدام ) غسیل بالأنزیم والحجر والتدبیس) إزالة الصبغة(

بعض ھذه الطرق بإمكانیات مختلفة للحصول على مجموعة من 
الأشكال الجمالیة والمظھریة من خلال العمل الترابطي بین 

یات الفنیة لابتكار تصمیمات جدیدة، وكذلك إعداد الكیمیائیة والتقن
برنامج تطبیقي لتنظیم مراحل العمل داخل قسم التجھیز النھائي 

بمصانع الملابس الجاھزة، وتوصلت الى تطویر أحد ) المغسلة(
الأسالیب التبعة في التجھیز داخل المصانع وھو أسلوب الرش في 

بما یدعم جودة عمل طباعة بإزالة لبعض الأشكال والزخارف 
ً، أیضا إعداد برنامج لتنظیم مراحل  ً وجمالیا المنتج النھائي فنیا
تجھیز بعض الملابس المصنعة من الأقمشة القطنیة في صورة 
تتماشى مع طبیعة العمل داخل مصانع التجھیز النھائي، وتم 
الاستفادة من ھذه الدراسة في إیجاد فرص عمل جدیدة لخریجي 

زلي للعمل داخل مصانع التجھیز النھائي للملابس كلیة الاقتصاد المن
بحیث یكون لدیھم القدرة على استخدام البرنامج المقترح في ابتكار 
وتصمیم الأشكال الجمالیة لتنفیذھا على ملابس الجینز بما یساھم في 
دعم جودة المنتج النھائي من الناحیة الفنیة والجمالیة، وأكدت 

ھدفت إلى ) 2009(السمیع، دراسة رشا الجوھري، أمل عبد 
تحدید فاعلیة استخدام إزالة الصبغات لتجمیل الملابس ومكملاتھا 
بما یخدم الصناعات الصغیرة والمتوسطة لخدمة طلبة كلیة التربیة 

دراسة إمكانیة الاستفادة من  وكذلك النوعیة قسم الاقتصاد المنزلي
أقمشة أسلوب إزالة الصبغات في إنتاج الملابس ومكملاتھا من 

الجینز وتوصلت الدراسة الى الحصول على تأثیرات زخرفیة 
بأسلوب ازالة الصبغات وتطبیقھ في تجمیل الملابس وتحقیق رؤیة 

راسة \متطورة لخدمة الصناعات الصغیرة وتم الاستفادة من ھذه الد
في معرفة اسلوب الازالة المستخدم حیث استخدمت الإزالة بالكلور 

والطبیعیة والمیكانیكیة للخامة مما یضعفھا  الذى یؤثر على الخواص
) 2009(دراسة نشوى السید   ویقلل من عمرھا الاستھلاكي، أما

التي ھدفت الى دراسة خصائص أقمشة الدنیم المستخدمة في إنتاج 
ملابس الجینز والتعرف على بعض أسالیب التجھیز النھائي 

ك دراسة تأثیر والتقنیات الحدیثة المستخدمة في تجھیز الجینز وكذل
أنواع التجھیز النھائي على الخواص الوظیفیة والجمالیة للوصول 
إلى أفضل تجھیز یساھم في إعطاء المتانة والمظھر الجمالي مع 
رفع القیمة الجمالیة لملابس الجینز، وقد توصلت الدراسة إلى وجود 
علاقة بین أسلوب التجھیز النھائي للمنتج وبین كل من مقاومة 

للتمزق وبین نسبة الانكماش للأقمشة وبین نسبة الرطوبة  الأقمشة
المكتسبة للأقمشة وكذلك سمك الأقمشة ونفاذیة الھواء للأقمشة، 
وكذلك ان عینات القماش قطني ومخلوط أعطت أفضل خواص 
میكانیكیة ھي المجھزة بالإنزیم یلیھا العینات المجھزة بالحجارة 

ً المجھزة باللیزر، وتم الاست فادة من ھذه الدراسة في معرفة وأخیرا
تأثیر أسلوب التجھیز النھائي على بعض الخواص الجمالیة 

دراسة إیمان عبد اللطیف والوظیفیة للمنتج الملبسي، وأكدت  
ھدفت الى اختیار تقنیات جدیدة للطباعة الیدویة وللتطریز ) 2010(

الیدوي والآلي على ملابس الفتاة المصنوعة من أقمشة الجینز 

لربط بین التقنیات المختلفة للطباعة والتطریز لرفع القیمة الفنیة وا
لملابس الفتاة المصنعة من الجینز في مرحلة المراھقة، وتوصلت 
الدراسة الى أن تقنیة الطباعة والتطریز من أفضل التقنیات 
المستخدمة، وتم تنفیذھا على مجموعة ملابس للفتاة في مرحلة 

بنطلون  -عباءة(من أقمشة الجینز وھي المراھقة المتوسطة مصنعة 
، وتم الاستفادة من ھذه الدراسة في إنتاج ملابس )جیلیھ -جونلة -

للفتاة من أقمشة الجینز تتسم بالطابع المصري والشخصیة المستقلة 
المتمیزة عن الشعوب الأوروبیة في إطار الأصالة والمعاصرة، 

الى ھدفت ) 2010(دراسة معروف أحمد معروف، وأشارت 
- الانزیمات(معرفة تأثیر اختلاف طرق الغسیل المختلفة للجینز 

لمعرفة أفضلھا وما تعطیھ من ) الحجر فقط –الحجر والانزیم 
وتوصلت الدراسة . خواص مرغوب فیھا للملابس لدى المستھلك

الى أن عملیات غسیل الجینز من أھم العملیات التصنیعیة النھائیة 
وتم الاستفادة من ھذه الدراسة . المبیعاتالتي تؤثر في المنتج ونسبة 

في أن طرق الغسیل المختلفة للملابس الجینز تؤثر على خواص 
الاداء الوظیفي لھا، وأشارت دراسة توفیق مصطفي توفیق، 

التي كان ھدفھا  إلى  التوصل لأفضل خامة طباعیة ) 2012(
تناسب  ألیاف البولي استر الداكنة اللون للوصول لأفضل جودة 
ممكنة للمنتج المطبوع، كذلك الوصول لأفضل وأنسب درجة 
حرارة وأنسب زمن لتثبیت الطبعات الفاتحة على أقمشة البولي 
استر الداكنة، التوصل لأفضل نقاء لوني ممكن عند الطباعة لأقمشة 
البولي استرا لداكنة بألوان فاتحة وخاصة اللون الأبیض، رفع جودة 

ئمة الوظیفیة للمنتج الملبسي، تقلیل المنتج النھائي لتحقیق الملا
التكلفة الكلیة لطباعة القطعة بما لھ من جدوى اقتصادیة بشكل 
ً رفع كفاءة الأداء في المطابع الیدویة ذات العدد القلیل  واضح، أیضا
من العمال وإمكانیة إنتاج مطبوعات عالیة الجودة بأقل المراحل، 

طباعیة الملونة في وتوصلت النتائج إلى أن أفضل الخامات ال
الانفجار، وقیاس المتانة، الاحتكاك الجاف، (مجموع الاختبارات 

الاحتكاك الرطب، ثبات اللون للغسیل، العرق الحامضي والقلوي، 
كان خامة الدیسبرسول یلیھا خامة ) وثبات اللون للضوء

ً خامة التیتانیوم الطباعیة، وتم  البلاستیزول الطباعیة، وأخیرا
في تحدید أفضل الخامات الطباعیة  ن ھذه الدراسةالاستفادة م

الملونة التي تصلح  للأقمشة الصناعیة الداكنة للوصول إلى أفضل 
 Nashwaجودة للمنتج النھائي للتطبیق في الصناعة، بینما دراسة 

Mostafa &Eman Rafat   )2015 ( تھدف ھذه الدراسة الى
بیعیة والمیكانیكیة تأثیر عملیة الغسیل بالإنزیم على الخواص الط

لأقمشة الدنیم على خواص وصلات الحیاكة حیث اختارت وزنین 
مختلفین من اقمشة الدنیم المطاطي وتم حیاكتھا بالغرزة المغلقة ثم 
معالجتھم باستخدام انزیم حمضي مضاف الیھ مادة السلیكون كمادة 
منعمة وبعد اجراء الاختبارات المعملیة وجد ان الاقمشة المعالجة 
اعطت نتائج افضل من الغیر معالجة وتم الاستفادة من ھذه الدراسة 

 .في ان الانزیم یحسن من خواص وصلات الحیاكة لأقمشة الدنیم
أن میدان الطباعة الیدویѧة ) sohier Mahmoud  )2016وذكرت

یعѧѧد مѧѧن المیѧѧادین التطبیقیѧѧة التѧѧي تعتمѧѧد بشѧѧكل أساسѧѧي علѧѧى مبѧѧدأ 
ѧѧرق والأسѧѧدد الطѧѧث تتعѧѧب حیѧѧة التجریѧѧا بتقنیѧѧل منھѧѧز كѧѧالیب وتتمی

ً للخامѧѧات والأدوات المسѧѧتخدمة فیھѧѧا حیѧѧث یحقѧѧق كѧѧل  خاصѧѧة وفقѧѧا
  .أسلوب مطبوعات فنیة مبتكرة تختلف في إبداعاتھا عن الأخرى

وتعتبѧѧر الطباعѧѧة مثلھѧѧا مثѧѧل الصѧѧباغة، طریقѧѧة لوضѧѧع اللѧѧون علѧѧى 
ً فبѧدلا مѧن تلѧوین جمیѧع  القماش ولكѧن تقنیѧات التطبیѧق مختلفѧة تمامѧا

قمѧѧاش كمѧѧا ھѧѧو فѧѧي الصѧѧباغة، فѧѧان لѧѧون الطباعѧѧة یطبѧѧق فقѧѧط فѧѧي ال
وبالتѧѧالي فѧѧان . مسѧѧاحات محѧѧددة مѧѧن القمѧѧاش لتنفیѧѧذ تصѧѧمیم محѧѧدد

  .الطباعة تسمى غالبا بالصباغة الموضعیة
أن  الطباعѧѧة الیدویѧѧة ) 2003(كمѧѧا ذكѧѧرت ماجѧѧدة إبѧѧراھیم متѧѧولي، 

ѧد أسѧتتمیز بالسھولة في الأداء وقلة التكالیف كما أنھا تع ً لوبا متمیѧزا
ً فѧي إمكاناتѧھ التشѧكیلیة ولѧذا تعمѧل علѧى تنمیѧة الحѧس الفنѧي  ومنفردا
والتذوق الجمالي، وللطباعة الیدویة أسالیب أدائیة تتعامل مع وسائط 
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لونیѧѧѧة فѧѧѧي صѧѧѧور مختلفѧѧѧة كالاسѧѧѧتیل والقوالѧѧѧب والبانیѧѧѧك والشاشѧѧѧة  
الحراریة وغیرھا من الأسالیب الطباعیة تھدف إلى نقل اللون علѧى 

لسѧѧطح الطبѧѧѧاعي فѧѧѧي بعѧѧѧض أجѧѧزاء دون الأخѧѧѧرى وتختلѧѧѧف ھѧѧѧذه ا
ً لأسلوب وطریقة التنفیذ والمھارة الإبداعیة للممѧارس  التأثیرات تبعا
والصѧѧѧیاغة الإبداعیѧѧѧة للتصѧѧѧمیمات التكراریѧѧѧة التѧѧѧي تتبѧѧѧادل القیمѧѧѧة 

-Ihab Elالتشѧѧѧѧكیلیة مѧѧѧѧع المنѧѧѧѧاطق غیѧѧѧѧر المطبوعѧѧѧѧة واشѧѧѧѧار
sayed,2011)   (ل الى خواص القابلیة للحیاѧز قبѧة الجینѧة لأقمشѧك

عند ظروف تجھیѧز معینѧة وأثبѧت ) amylase(وبعد التجھیز بأنزیم 
  . ان المعالجات المائیة المختلفة تؤثر على خواص الادائیة للأقمشة

  :ومن أھم تقنیات الطباعة الیدویة
            الرسم المباشر على القماش 
            تقنیة الطباعة المباشرة 
 بالإزالة                   تقنیة الطباعة  
                 تقنیة الطباعة بالمناعة 
        تقنیة الطباعة بالأستنسل 
        تقنیة الطباعة بالقوالب الیدویة  
 تقنیة الطباعة بالشاشة الحراریة  

  : Discharge Paintingالطباعة بالإزالة 
ً بصبغات خاصة ثم یطبѧع  عند الطباعة بالإزالة تصبغ الخامات أولا

التصѧمیم بعѧد ذلѧك علѧى تلѧك الخلفیѧات بمعجѧون یحتѧوي علѧى مѧѧواد 
كیمیائیѧѧѧة تتفاعѧѧѧل مѧѧѧع الصѧѧѧبغة الموجѧѧѧودة بالخلفیѧѧѧة وھѧѧѧذا التفاعѧѧѧل 
المѧزدوج یزیѧل أو یبѧیض اللѧون فѧي المكѧان المصѧبوغ ویحѧل محلѧھ 
اللون المرغѧوب فیѧھ فѧي المكѧان السѧابق وقѧد تنѧزل المسѧاحات لكѧي 

  .تظل بیضاء
الحصول على الألوان الفاتحة أو البیضاء فوق  ومن ممیزاتھا

خلفیات مصبوغة بصبغات متوسطة أو عمیقة الدرجة بدون مشاكل 
مطابقة التصمیم للخلفیة، وھذه التقنیة تلائم إنتاج ماكینات الشاشة 

ھدى عبد الرحمن عبد (الدائریة وكذلك الاسطوانات المحفورة 
لأسلوب إذا كانت الوحدة ، ویلجأ الطباع عادة لھذا ا)2000الھادي، 

التصمیمیة صغیرة ومنفصلة أو متباعدة یصعب معھا طباعة 
  ).2000عبد العزیز أحمد،(الأرضیة بالأسلوب المباشر 
معتمѧة وغیѧر منفѧذة للضѧوء وتثبѧت ھѧذه  ومن خواص العجѧائن أنھѧا

العجѧѧѧائن وترتفѧѧѧع علѧѧѧى القمѧѧѧاش عѧѧѧن طریѧѧѧق عملیѧѧѧات التحمѧѧѧیص 
ѧس العادیѧѧواة الملابѧتخدام مكѧة باسѧѧي حالѧي فѧѧعر وھѧف الشѧѧة أو مجف

دقائق ویلاحظ  4: 3م لمدة 5 140م ـ 5 130رطبة في درجة حرارة 
ً ودرجة النفاذ للعجائن  ً یتناسب طردیا أن العجائن ترتفع مكونة سمكا
خѧѧѧلال الشѧѧѧبكات الطباعیѧѧѧة المختلفѧѧѧة حیѧѧѧث یѧѧѧزداد ارتفѧѧѧاع الجѧѧѧزء 

  .طباعیةالمطبوع بزیادة تركیز العجائن النافذة خلال الشبكات ال
وعنѧѧد إضѧѧافة ألѧѧوان البیجمنѧѧت إلѧѧى عجѧѧائن الطباعѧѧة البѧѧارزة یجѧѧب 
ً، وفѧي  ً حتى تتجѧانس وتمتѧزج الصѧبغات بالعجѧائن جیѧدا خلطھا جیدا
حالة استخدام العجائن الطباعیة البѧارزة لطباعѧة ملمѧس بلѧون واحѧد 
ً وتѧرك الألѧوان مركѧزة فѧѧي  یمكѧن عѧدم خلѧط العجѧائن بѧالألوان جیѧدا

ھѧاجر شѧوقي (جائن ومخففѧة فѧي أجѧزاء أخѧرى بعض أجزاء من الع
وزیѧѧادة كمیѧѧة البنѧѧدر فѧѧي عجѧѧائن الطباعѧѧة البѧѧارزة ) 2007خѧѧاطر، 

یؤدي إلى خلق تجاعید مفرطة للعجѧائن بعѧد تعرضѧھا للحѧرارة كمѧا 
 ً أن قلѧة كمیѧة البنѧدر أكثѧر مѧن الѧلازم لا یمكنھѧا مѧن الارتفѧاع أساسѧѧا

  ).2005راندا نادي سلیمان، (
ѧѧѧان احمѧѧѧارت  حنѧѧѧاوي واشѧѧѧى) 2006(د طنطѧѧѧتثمار  إلѧѧѧة اسѧѧѧدراس

جمالیѧѧات لمختѧѧارات مѧѧن الكائنѧѧات البحریѧѧة فѧѧي مطبوعѧѧات جدیѧѧدة 
ركѧѧز . للقطعѧѧة الواحѧѧدة لأزیѧѧاء السѧѧیدات بطریقѧѧة الطباعѧѧة بالإزالѧѧة

البحѧѧث علѧѧى جمالیѧѧات الكائنѧѧات البحریѧѧة كمصѧѧدر لاسѧѧتلھام الفنѧѧان، 
صѧѧѧرة بالإضѧѧѧافة إلѧѧѧى تحلیѧѧѧل لمختѧѧѧارات مѧѧѧن الأعمѧѧѧال الفنیѧѧѧة المعا

المعتمѧѧدة علѧѧى الكائنѧѧات البحریѧѧة، تѧѧم عѧѧرض للأسѧѧس والعناصѧѧر 
البنائیة لتصمیم أزیاء السѧیدات، كمѧا تѧم دراسѧة طباعѧة المنسѧوجات 
والموضѧѧة بإضѧѧافة إلѧѧى تطѧѧور الموضѧѧة فѧѧي مجѧѧال أزیѧѧاء السѧѧیدات 

خلال القѧرن العشѧرین، ونѧاقش أسѧلوب الطباعѧة بالإزالѧة وإمكاناتѧھ 
دًائیѧة بتѧدرجات التشكیلیة، وتم الاسѧتفادة من ھѧا فѧي اسѧتحداث طѧرق ا

لونیѧѧة مختلفѧѧة حیѧѧث انھѧѧا اسѧѧتخدمت الرسѧѧم المباشѧѧر علѧѧى الاقمشѧѧة 
القطنیѧѧة باسѧѧتخدام الاكسѧѧدة والاختѧѧزال والѧѧدمج بینѧѧھ وبѧѧین اسѧѧلوب 

 hebaو أوضѧѧѧѧѧحت دراسѧѧѧѧѧة ، .الطباعѧѧѧѧѧة بالإزالѧѧѧѧѧة التقلیدیѧѧѧѧѧة
mohammed el-sayed )2008(  ادѧة للابتعѧذه الدراسѧدف ھѧتھ

الكیمیائیة الضارة في الطباعة بالإزالة لیحل محلھا مѧواد  عن المواد
حیѧث تѧم صѧباغة ) Laccase(امنھ بیئیѧا وصѧدیقة للبیئѧة مثѧل انѧزیم 

الاقمشѧѧة القطنیѧѧة بالصѧѧبغات النشѧѧطة وتѧѧم تحقیѧѧق الظѧѧروف المثلѧѧى 
لعملیة التجھیز وبعدھا تم ازالة الصبغات النشѧطة بواسѧطة الانѧزیم، 

اسѧѧة فѧѧي معرفѧѧة كیفیѧѧة ازالѧѧھ الصѧѧبغات وتѧѧم الاسѧѧتفادة مѧѧن ھѧѧذه الدر
 )Mohamed mosaad  )2011أمѧا دراسѧة  النشѧطة بѧالإنزیم، 

الھدف الرئیسي مѧن ھѧذه الدراسѧة ھѧو اسѧتخدام مѧواد آمنѧة وصѧدیق 
للبیئة  في عملیة الطباعة بالإزالة بدلا من المواد الكیمیائیة الخطѧرة 

بصѧѧبغات  مثѧѧل الانѧѧزیم او الخمیѧѧرة وتѧѧم صѧѧباغة الاقمشѧѧة الطبیعیѧѧة
وھѧو ) Laccase( طبیعیة ثم تمت الإزالة للصѧبغات بواسѧطة انѧزیم

ѧѧادة امنѧѧة  ةمѧѧة بالإزالѧѧة الطباعѧѧي معرفѧѧا فѧѧتفادة منھѧѧم الاسѧѧوت ،ً بیئیѧѧا
بواسѧطة الانѧزیم او الخمیѧѧرة الأمنѧة بیئیѧا بѧѧدلا مѧن المѧواد الكیمیائیѧѧة 

 .الضارة
  :التركیب النسجي لأقمشة الجینز

مشة الجینز حیѧث أنѧھ یتمیѧز بقѧوة كبیѧرة یستخدم النسیج المبرد في أق
وتتمیѧѧز ) 2006عѧѧاطف محѧѧب الѧѧدمرداش، (ودرجѧѧة تحمѧѧل عالیѧѧة 

أقمشѧѧѧة الجینѧѧѧز بسѧѧѧدائھا الأزرق بینمѧѧѧا تكѧѧѧون خیѧѧѧوط اللحمѧѧѧة غیѧѧѧر 
مصبوغة فتظھر خیوط السداء الزرقاء على وجھ المسنوج في حین 

  .تختفي خیوط اللحمة في ظھره
تھا وكѧѧذلك ثبѧѧات الصѧѧبغات كمѧѧا تتمیѧѧز خامѧѧة القطѧѧن بسѧѧھولة صѧѧباغ

الجیѧѧدة بھѧѧا ممѧѧا یجعѧѧل مѧѧن السѧѧھل إنتѧѧاج خیѧѧوط وأقمشѧѧة ذات ألѧѧوان 
متعѧѧѧددة ویѧѧѧتم صѧѧѧباغة خیѧѧѧوط السѧѧѧداء بواسѧѧѧطة صѧѧѧبغات الأنѧѧѧدیجو 

Indigoid – Dyes  یجѧѧر النسѧѧون، ویعتبѧѧاء اللѧѧز بزھѧѧي تتمیѧѧالت
المبѧѧردي ھѧѧو التركیѧѧب النسѧѧجي الأساسѧѧي المسѧѧتخدم بأقمشѧѧة الجینѧѧز 

ریھام (السداء ذو اللون الأزرق على وجھ القماش  حیث یظھر ثلثي
  ).2006فخري الشافعي، 
  :Statement of the problemمشكلة البحث 

بما ان الجینز أصبح منذ عدة سنوات اللباس الأكثر شعبیة حول 
العالم، وتغیرت النظرة إلیھ من لباس شبابي إلى لباس شعبي وعملي 

ً للإ قبال الشدید على خامات الجینز یستعملھ الكبار والصغار، فنظرا
لكونھا مصنوعة من القطن، كان لابد إجراء لمسة جمالیة لھذه 
ً على الخامة النسیجیة، لذا اھتمت الدراسة  الأقمشة بمواد أقل ضررا
 ٌ باستخدام تقنیة الطباعة بالإزالة باستخدام برمنجات البوتاسیوم بدلا

ً لما لھ  من تأثیر ضار على من الكلور الشائع الاستخدام حالیا
  :التساؤلات التالیةمشكلة البحث في تتمثل الخامة، لذلك 

ھل توجد فروق بین التركیزات المختلفة لمادة برمنجات  -1
 موضعالبوتاسیوم على خواص الأداء الوظیفي للأقمشة 

 البحث؟
ھل توجد فروق بین الأقمشة المختلفة على خواص الأداء  -2

 شة بعد الطباعة بالإزالة؟ الوظیفي للأقم
 :Objectivesھدف البحث 

أنسب تركیز لمادة برمنجانات  یھدف ھذا البحث الى تحدید
البوتاسیوم على خواص الأداء الوظیفي للأقمشة المنتجة 

أنسب نوع قماش یسعى الى التعرف على  ما ك .تحت البحث
  .یحقق أفضل خواص للأقمشة المنتجة تحت البحث

  : Significance of studyأھمیة البحث 
حسین الخواص الوظیفیة لأقمشة الجینز باستخدام أسلوب الطباعة ت
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بالإزالة للارتقاء بمستوى جودة المنتج النھائي والحد من استھلاك 
  .الموارد والطاقة لما لھا من مردود بیئي

  : Hypothesis فروض الدراسة
توجد فروق ذات دلالة إحصائیة بین تركیز مادة المعالجة  -1

 .قمشة المنتجة تحت البحثوالخواص الوظیفیة للأ
توجد فروق ذات دلالة احصائیة بین اختلاف نمر الخیوط،  -2

  .والخواص الوظیفیة للأقمشة المنتجة تحت البحث
  :حدود البحث

مѧѧتخن  –مѧѧادة برمنجѧѧات بوتاسѧѧیوم  –قمѧѧاش جینѧѧز بѧѧأوزان مختلفѧѧة 

  ). مادة مساعدة(مادة صودیوم میتا باي سلفیت  –صناعي 
  : Methodologyالبحث  منھجیة

والمنھج التحلیلي ) التطبیقي(یعتمد ھذا البحث على المنھج التجریبي 
  .لمناسبتھ لتحقیق أھداف البحث

  :Experimental Procedureالاجراءات التطبیقیة 
تم إنتاج ثلاثة أنواع من أقمشة الجینز تحت البحث بشركة برنتكس 

فات الموضحة بالمواص. شر من رمضانالأقمشة الجینز بالع
  ).1(بالجدول رقم 

  مواصفات الأقمشة المستخدمة) 1(جدول 
  التركیب النسجي  سم / عدد الحدفات  نمرة اللحمة   عدد السداء   نمرة السداء   رقم العینة

  مبرد 1/2  17  قطن 1/8  5040  قطن 1/8  1
  مبرد 1/2  17  قطن 1/16  5070  قطن1/12  2
  مبرد 1/2  17  قطن 1/12  6700  قطن 1/16  3

  
  :تجھیز الأقمشة تحت البحث

تم تجھیز الأقمشة المنتجة تحت البحث بشركة مصر للغزل والنسیج 
بالمحلة الكبرى، وذلك باستخدام مادة برمنجانات البوتاسیوم 

وتمت المعالجة باستخدام اسلوب ) ٪6٪،4٪،2(بتركیزات مختلفة 
  .الطباعة بالإزالة باستخدام شابلونة مفتوحة

  : مة في التجھیزالمواد المستخد
 مادة برمنجانات البوتاسیوم لإزالة صبغات الاندیجو. 

Potassium permanganate (Oxidizing agent),  
  مادة مساعدة لسھولة ازالة (مادة صودیوم میتا باى سلفیت

 Sodium bisulfite (Reducing ).برمنجانات البوتاسیوم
agent), Acetic Acid (Conc), Special 
Thickener, Soap (Polyglycolether, Nonionic). 

 خن صناعيثم.  

معالجة الأقمشة بمادة برمنجانات البوتاسیوم لإزالة صبغات 
  :الاندیجو

عینات بدون معالجة، 3(عینة من قماش الجینز  12تم استخدام عدد 
ثم تم عمل عجینة ) عینات لكل تركیز 3عینات معالجة بواقع  9

ف الیھ مادة برمنجانات طباعة مكونة من متخن صناعي مضا
ً على حدة ، حیث تم تخفیف البوتاسیوم بالتركیزات المحددة كلا

على القوام المناسب للطباعة ثم أضیف الیھ  للحصولالمتخن بالماء 

، %4،%2( مادة برمنجانات البوتاسیوم بالتركیزات المختلفة
حتى یتم تجانس البرمنجنات  sterur ثم تم خفقھا في جھاز%) 6و

متخن الصناعي للحصول على عجینة بقوام یصلح لعملیة مع ال
تمت الطباعة باستخدام شابلونة مفتوحة، وأخرى مقلمة ، الطباعة

لإبراز الشكل الجمالي لعملیة الازالة، ثم تمت عملیة التجفیف على 
درجة حرارة الغرفة، وبعدھا تم إجراء عملیة الغسیل للعینات بالماء 

بتركیز ) مادة مساعدة(یتا باي سلفیت المضاف الیھ صودیوم مادة م
كلما زاد تركیز ٪ للمساعدة على تكسیر البرمنجانات، ، و10

   .البرمنجانات زاد الوقت المستخدم لإزالتھا
  ملحوظة

 تم استخدام مادة برمنجانات البوتاسیوم مع الجینات الصودیوم مع
عجینة البجمنت المضاف الیھا كیروسین ومرة اخرى من غیر 

ولكنھا حلت بعد عملیة تحضیر العجینة بخمس دقائق لذا  سینالكیرو
 ،ً لذا استخدام متخن صناعي فقط مع مادة لم تنجح الفكرة اقتصادیا

  .البرمنجانات ونجحت الفكرة وتم التطبیق
  :المعالجة الإحصائیة

  (L.S.D )أقل فرق معنوي . حساب المتوسطات  .1
 Two-Way ANOVAتحلیل التباین ثنائي الاتجاه   .2

تركیز ماده المعالجة، نمر خیوط (للمقارنة بین المتغیرات 
  (Murry, 1975).) السداء واللحمة للخامات المستخدمة

     
  الشكل الجمالي لعینات الجینز الطباعة بالإزالة باستخدام شابلونة مقلمة) 1(شكل 

  : الاختبارات التي تم إجراؤھا على الأقمشة تحت البحث
إجراء بعض الاختبارات المعملیة على الأقمشة المنتجة تحت تم 

البحث وذلك لتحدید تأثیر مادة البرمنجانات بتركیزاتھا المختلفة 
وكذلك نمر خیوط الأقمشة محل الدراسة على الخواص الوظیفیة 

شركة مصر للغزل (للأقمشة المنتجة تحت البحث وذلك بـمعامل 
القومي للبحوث، وتضمنت ھذه  والنسیج بالمحلة الكبرى، والمركز

وزن المتر المربع، قوة الشد (الاختبارات الخواص الآتیة 
  ).والاستطالة، مقاومة التآكل بالاحتكاك، الصلابة

 : Resultsالنتائج 
أثیر عوامل الدراسة على الخواص الوظیفیة للأقمشة المنتجة ت

  تحت البحث
: الأول: صѧائیین التѧالیینلقیاس ھذا التѧأثیر تѧم وضѧع الفرضѧین الإح

توجѧѧѧد فѧѧѧروق ذات دلالѧѧѧة احصѧѧѧائیة بѧѧѧین تركیѧѧѧز مѧѧѧادة المعالجѧѧѧѧة 
توجѧѧد : والخѧѧواص الوظیفیѧѧة للأقمشѧѧة المنتجѧѧة تحѧѧت البحѧѧث، الثѧѧاني

فѧѧѧروق ذات دلالѧѧѧھ احصѧѧѧائیة بѧѧѧین اخѧѧѧتلاف الخامѧѧѧات المسѧѧѧتخدمة 
  .والخواص الوظیفیة للأقمشة المنتجة تحت البحث
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 TOW(لیѧل التبѧاین ثنѧائي الاتجѧاه وتم اختبار ھѧذین الفرضѧین بتح
WAY ANOVA ( ةѧѧѧالي معنویѧѧروق وبالتѧѧѧة الفѧѧار معنویѧѧѧلاختب

التѧѧأثیر لكѧѧل مѧѧن نѧѧوع الخامѧѧة والتركیѧѧز علѧѧى الخѧѧواص الوظیفیѧѧة 
للأقمشة المنتجة، ثم تم استخدام المقارنات المتعددة بطرقة أقل فرق 

ً ) L.S.D(معنوي  علѧى لتحدید الخامة وكذلك التركیز الأكثѧر تѧأثیرا
  .الخواص الوظیفة للأقمشة المنتجة

  )جم(اختبار وزن المتر المربع 

  تحلیل التباین ثنائي الاتجاه لبیان معنویة تأثیر عوامل الدراسة على وزن المتر المربع): 2(جدول 
  مستوى المعنویة  "ف"  متوسط المربعات  درجات الحریة  مجموع المربعات  مصدر التباین

 0.01 389.673 19353.028 2 38706.056  نمر خیوط الخامات
 0.01 17.315 859.963 3 2579.889  التركیزات

    49.665 30 1489.944  الخطأ
    35 42775.89  الكلى

      
من خلال تحلیل التباین ثنائي الاتجاه یتضح أنھ ) 2(من جدول 

لقیاس معنویة الفروق الاحصائیة لأثر نمر الخیط على وزن المتر 
) ف(قیمة  بلغتویة الفروق الاحصائیة حیث المربع تأكدت معن

، وكذلك 0.01وھي معنویة عند مستوى معنویة  389.67المحسوبة 

بینما باختبار معنویة الفروق الإحصائیة لأثر التركیز على وزن 
المتر المربع تأكدت معنویة الفروق الاحصائیة حیث بلغت قیمة 

  . 0.01یة وھي معنویة عند مستوى معنو 17.315المحسوبة ) ف(

    وزن المتر المربع على  أقل فرق معنوي للمقارنة بین عوامل الدراسة المختلفة LSDالمقارنات المتعددة باستخدام اختبار ) 3(جدول 
  نوع الخامة

  التركیز
  )3(نمر خیوط الخامة   ) 2(نمر خیوط الخامة   )1(نمر خیوط الخامة 

 380.67a 313.00a 338.33a بدون معالجة
2٪ 380.33a 301.67b 324.67b 
4٪ 377.00b 300.67bc 317.67c 
6٪ 374.00b 288.33c 299.00d 

L.S.d 2.07 5.81 5.49 
Mean  378.00a 300.92c 319.92b 
L.S.d 5.64 

  
بحصر الفروق المعنویة للتركیزات  یتضح أنھ) 3(من جدول   

على وزن المتر المربع من القماش باستخدام طریقة أقل فرق 
لنمر خیوط الخامة الأولى تبین وجود فروق معنویة   l.s.D معنوي

٪ بینما لم یوجد فرق معنوى 6٪وتركیز 4٪وكل من 2 التركیزبین 
ً بین تركیز  ٪ ، وبحصر الفروق المعنویة في 6٪ وتركیز 4احصائیا

التركیزات على وزن المتر المربع من القماش باستخدام طریقة أقل 
الخامة الثانیة تبین وجود فروق  لنمر خیوط  l.s.Dفرق معنوي 

٪ وكذلك وجود فروق معنویة 6٪ وتركیز 2معنویة بین التركیز 
ً 6٪ وتركیز 4بین التركیز  ٪ بینما لم یوجد فرق معنوي احصائیا
٪، وبحصر الفروق المعنویة في 4٪ وتركیز 2بین تركیز 

التركیزات على وزن المتر المربع من القماش باستخدام طریقة أقل 
لنمر خیوط الخامة الثالثة تبین وجود فروق   l.s.Dمعنوي  فرق

وذلك . ٪ 6٪ وتركیز 4٪وكل من تركیز 2معنویة بین التركیز 
یرجع الى تأثیر ماده المعالجة على الخامة حیث انھا تعمل على 
ازالة صبغات الاندیجو من على سطح الخامة و بالتالى تتسبب في 

لمتر المربع ویتضح ذلك فى تأكل بسیط لسطح الخامة فیقل وزن ا

یقل بنسبة بسیطة عن العینات %2التركیزات المختلفة فنجد تركیز 
الغیر معالجة بینما كلما زاد تركیز مادة البرمنجانات قل وزن المتر 
المربع ویتبین من ذلك أن التركیز لھ ـتأثر على الخواص الوظیفیة 

-Heba mohammed elللأقمشة المنتجة وھذا یتفق مع 
sayed 2008 كما اتضح ایضا من نفس الجدول بالمقارنة بین ،

 ً ـتأثیر نمر خیوط الخامات المستخدمة وجود فروق معنویة إحصائیا
ثم  378بمتوسط ) 1( بین الخامات الثلاثة كانت لصالح الخامة

أي  300.92بمتوسط ) 2(ثم الخامة  319.92بمتوسط ) 3(الخامة 
الخواص الوظیفة للأقمشة المنتجة أن الخامة لھا تأـثیر معنوي على 

ویرجع ذلك الى زیادة سمك نمرة خیط السداء واللحمة للخامة 
الاولى یلیھا الخامة الثالثة ثم الثانیة مما یوكد على تأثیر نمر خیوط 

حیث توجد علاقة طردیة بین نمر  الخامات على وزن المتر المربع
سامیة الطوبشى (الخامات ووزن المتر المربع وھذا یتفق مع دراسة 

2008(  
  )كجم(اختبار قوة الشد في اتجاه السداء 

  .تحلیل التباین ثنائي الاتجاه لبیان معنویة تأثیر عوامل الدراسة على قوة الشد في اتجاه السداء): 4(جدول 
  المعنویة  "ف"  متوسط المربعات  درجات الحریة  مجموع المربعات  مصدر التباین

 0.01 42.282 1025.028 2 2050.056  نمر خیوط الخامات
 0.01 24.965 605.213 3 1815.639  التركیزات

    24.243 30 727.278  الخطأ
    35 4592.973  الكلى

       
من خلال تحلیل التباین ثنائي الاتجاه یتضح أنھ ) 4(من جدول 

لقیاس معنویة الفروق الاحصائیة لأثر نمر الخیط على قوة الشد في 
نویة الفروق الاحصائیة حیث بلغت قیمة اتجاه السداء تأكدت مع

 0.01وھى معنویة عند مستوى معنویة 42.282المحسوبة ) ف(

على قوة الشد  التركیزبینما باختبار معنویة الفروق الإحصائیة لأثر 
في اتجاه السداء تأكدت معنویة الفروق الاحصائیة حیث بلغت قیمة 

  . 0.01وھي معنویة عند مستوى معنویة  24.965المحسوبة ) ف(
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على  أقل فرق معنوي للمقارنة بین عوامل الدراسة المختلفة  LSDالمقارنات المتعددة باستخدام اختبار ) 5(جدول 
  .قوة الشد في اتجاه السداء

  نوع الخامة
  

  التركیز

  سداء
  )3(نمر خیوط خامة   ) 2(نمر خیوط خامة   )1(نمر خیوط خامة 

 115.33a 101.33a 106.00a معالجةبدون 
2٪ 111.33b 90.33b 100.67b 
4٪ 106.00c 81.33c 98.67b 
6٪ 92.33d 79.00c 93.33c 

L.S.d 3.82 7.71 4.22 
Mean 106.25a 88.00c 99.67b 
L.S.d 3.94 

  
بحصر الفروق المعنویة في التركیزات  یتضح أنھ) 5(من جدول 

باستخدام طریقة أقل فرق معنوي  على قوة الشد في اتجاه السداء
l.s.D   لنمر خیوط الخامة الأولى تبین وجود فروق معنویة بین

٪ ، أما بحصر الفروق المعنویة 6٪ وتركیز 4٪وكل من 2التركیز 
في التركیزات على قوة الشد في اتجاه السداء باستخدام طریقة أقل 

فروق  لنمر خیوط الخامة الثانیة تبین وجود  l.s.Dفرق معنوي 
٪ بینما لم یوجد فرق 6٪ وتركیز 4٪ وتركیز2معنویة بین التركیز 

ً بین تركیز  ٪، وبحصر الفروق 6٪ وتركیز 4معنوي احصائیا
المعنویة في التركیزات قوة الشد في اتجاه السداء باستخدام طریقة 

لنمر خیوط الخامة الثالثة تبین وجود فروق   l.s.Dأقل فرق معنوي 
٪ بینما لم یوجد فرق معنوي 6٪و وتركیز 2یز معنویة بین الترك

ً بین تركیز  ٪، و یرجع ذلك الى تأثیر تركیز 4٪ وتركیز 2احصائیا
ماده المعالجة على الخامة حیث انھا تتسبب في تأكل بسیط لسطح 
الخامة فتقل قوة الشد ویتضح ذلك في التركیزات المختلفة فنجد 

ر معالجة بینما كلما یقل بنسبة بسیطة عن العینات الغی%2تركیز 
زاد تركیز مادة البرمنجانات قلت قوة الشد في اتجاه السداء ویتبین 
من ذلك أن التركیز لھ ـتأثر على الخواص الوظیفیة للأقمشة 

، كما (Mohamed mosaad 2011)المنتجة وھذا یتفق مع 
اتضح ایضا من نفس الجدول بالمقارنة بین ـتأثیر نمر خیوط 

ً بین الخامات الخامات المستخدم ة وجود فروق معنویة إحصائیا
) 3(ثم الخامة  106.25بمتوسط ) 1(الثلاثة كانت لصالح الخامة

أي أن الخامة لھا تأـثیر  88بمتوسط ) 2(ثم الخامة  99.67بمتوسط 
معنوي على الخواص الوظیفة للأقمشة المنتجة ویرجع ذلك الى 

ولى یلیھا الخامة زیادة سمك نمرة خیط السداء واللحمة للخامة الا
الثالثة ثم الخامة الثانیة مما یوكد على تأثیر نمر خیوط الخامات على 

معروف أحمد (وھذا یتفق مع دراسة قوة الشد في اتجاه السداء 
2010(  

  .تحلیل التباین ثنائي الاتجاه لبیان معنویة تأثیر عوامل الدراسة على قوة الشد في اتجاه اللحمة): 6(جدول 
درجات   مجموع المربعات  باینمصدر الت

  الحریة
  المعنویة  "ف"  متوسط المربعات

  0.01 27.090 430.083 2 860.167  نمر خیوط الخامات
  0.01 29.847 473.852 3 1421.556  التركیزات

    15.876 30 476.278  الخطأ
     35 2758.001  الكلى

        
اه من خلال تحلیل التباین ثنائي الاتجیتضح أنھ ) 6(من جدول 

لقیاس معنویة الفروق الاحصائیة لأثر نمر الخیط على قوة الشد في 
اتجاه اللحمة تأكدت معنویة الفروق الاحصائیة حیث بلغت قیمة 

، 0.01وھي معنویة عند مستوى معنویة  27.090المحسوبة ) ف(

بینما باختبار معنویة الفروق الإحصائیة لأثر التركیز على قوة الشد 
أكدت معنویة الفروق الاحصائیة حیث بلغت قیمة في اتجاه اللحمة ت

  ، 0.01وھي معنویة عند مستوى معنویة  29.847 المحسوبة) ف(

وقوة  أقل فرق معنوي للمقارنة بین عوامل الدراسة المختلفة  LSDالمقارنات المتعددة باستخدام اختبار ) 7(جدول 
  الشد في اتجاه اللحمة

  نوع الخامة
  التركیز

 لحمة
  )3(نمر خیوط خامة   )2(نمر خیوط خامة   )1(وط خامة نمر خی

 90.67a 77.33a 80.67a بدون معالجة
2٪ 89.33a 77.00a 79.00a 
4٪ 84.00b 69.00b 76.00b 
6٪ 71.00c 66.00b 64.00c 

L.S.d 4.69 6.49 2.94 
Mean 83.75a 72.33b 74.92b 
L.S.d 3.19 

 
عنویة في التركیزات بحصر الفروق الم یتضح أنھ) 7(من جدول 

على قوة الشد في اتجاه اللحمة باستخدام طریقة أقل فرق معنوي 
l.s.D   لنمر خیوط الخامة الأولى تبین وجود فروق معنویة بین

٪ ، أما بحصر الفروق المعنویة 6٪وتركیز 4٪وكل من 2التركیز 
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في التركیزات على قوة الشد في اتجاه اللحمة باستخدام طریقة أقل 
لنمر خیوط الخامة الثانیة تبین وجود فروق   l.s.Dعنوي فرق م

٪ بینما لم یوجد فرق 6٪ وتركیز 4٪ وتركیز2معنویة بین التركیز 
ً بین تركیز  الفروق  وبحصر٪، 6٪ وتركیز 4معنوي احصائیا

المعنویة في التركیزات قوة الشد في اتجاه اللحمة باستخدام طریقة 
الخامة الثالثة تبین وجود فروق لنمر خیوط   l.s.Dأقل فرق معنوي 

٪ ، و یرجع 6٪ وتركیز 4٪وكلامن تركیز 2معنویة بین التركیز 
ذلك الى تأثیر تركیز ماده المعالجة على الخامة حیث انھا تعمل على 
تأكل بسیط لسطح الخامة فتقل قوة الشد ویتضح ذلك في التركیزات 

الغیر  یقل بنسبة بسیطة عن العینات%2المختلفة فنجد تركیز 
معالجة بینما كلما زاد تركیز مادة البرمنجانات قلت قوة الشد في 
اتجاه السداء ویتبین من ذلك أن التركیز لھ ـتأثر على الخواص 

 Mohamed)الوظیفیة للأقمشة المنتجة وھذا یتفق مع 
mosaad 2011) كما اتضح ایضا من نفس الجدول بالمقارنة ،

ستخدمة وجود فروق معنویة بین ـتأثیر نمر خیوط الخامات الم
ً بین الخامات الثلاثة كانت لصالح الخامة بمتوسط ) 1(إحصائیا

بمتوسط ) 2(ثم الخامة  74.92بمتوسط ) 3(ثم الخامة  83.75
أي أن الخامة لھا تأـثیر معنوي على الخواص الوظیفة  72.33

للأقمشة المنتجة ویرجع ذلك الى زیادة سمك نمرة خیط السداء 
خامة الاولى یلیھا الخامة الثالثة ثم الخامة الثانیة مما یوكد واللحمة لل

وھذا على تأثیر نمر خیوط الخامات على قوة الشد فى اتجاه اللحمة 
  ).(Nashwa Mostafa 2015یتفق مع دراسة 

  ):٪(اختبار الاستطالة في اتجاھي السداء واللحمة 

  تأثیر عوامل الدراسة على الاستطالة في اتجاھي السداء  تحلیل التباین ثنائي الاتجاه لبیان معنویة): 8(جدول 
  المعنویة  "ف"  متوسط المربعات  درجات الحریة  مجموع المربعات  مصدر التباین

 0.644 446. 810. 2 1.620  نمر خیوط الخأمات
 0.061 2.741 4.974 3 14.923  التركیزات

    1.815 30 54.444  الخطأ
    35 70.987  الكلى

     

خلال تحلیل التباین ثنائي الاتجاه یتضح أنھ من ) 8( من جدول
لقیاس معنویة الفروق الاحصائیة لأثر نمر الخیط على نسبة 

فروق إحصائیة،  توجدالاستطالة في اتجاه السداء، تأكدت أنھ لا 
معنویة، غیر وھي 0.446.المحسوبة نحو) ف(حیث بلغت قیمة 

التركیز على نسبة  رلأثبینما باختبار معنویة الفروق الاحصائیة 
الاستطالة في اتجاه السداء، تأكدت معنویة الفروق الاحصائیة لا 

المحسوبة نحو    ) ف(حیث بلغت قیمة  احصائیةتوجد فروق 
  .معنویة وھي غیر 2.741

  ة الاستطالة في اتجاه السداءونسبأقل فرق معنوي للمقارنة بین عوامل الدراسة  LSDمتعددة باستخدام اختبار مقارنات ) 9(جدول 
  نوع الخامة

  التركیز
  سداء

  )3(نمر خیوط خامة   ) 2(نمر خیوط خامة   )1(نمر خیوط خامة 
 10.83a 8.83a 8.67a بدون معالجة

2٪ 8.00a 9.50a 9.50a 
4٪ 9.00a 9.00a 9.17a 
6٪ 6.20b 8.50a 8.50a 

L.S.d 2.84 1.65 1.86 
Mean 8.51a 8.96a 8.96a 
L.S.d 1.08 

     

بحصر الفروق المعنویة في التركیزات  یتضح أنھ) 9(من جدول  
على نسبة الاستطالة في اتجاه السداء باستخدام طریقة أقل فرق 

لنمر خیوط الخامة الأولى تبین عدم وجود فروق   l.s.Dمعنوي 
٪ بینما توجد فروق معنویة بین 4٪ والتركیز 2معنویة بین التركیز 

٪ ، أما بحصر 4٪ والتركیز 2ل من التركیز٪  وك6التركیز 
الفروق المعنویة في التركیزات على نسبة الاستطالة في اتجاه 

لنمر خیوط الخامة   l.s.Dالسداء باستخدام طریقة أقل فرق معنوي 
٪ 4٪ وتركیز2الثانیة تبین  عدم وجود فروق معنویة بین التركیز 

یزات قوة الشد في ٪ ، وبحصر الفروق المعنویة في الترك6وتركیز 
لنمر خیوط   l.s.D معنوياتجاه اللحمة باستخدام طریقة أقل فرق 

ً بین التركیز  ٪ 2الخامة الثالثة تبین عدم وجود فروق معنویة أیضا
و یرجع ذلك الى تأثیر تركیز ماده . ٪، 6٪ وتركیز 4وتركیز

المعالجة على الخامة حیث انھا تعمل على تأكل بسیط لسطح الخامة 
قوة الشد ویتضح ذلك في التركیزات المختلفة فنجد تركیز  فتقل

یقل بنسبة بسیطة عن العینات الغیر معالجة بینما كلما زاد 2%
تركیز مادة البرمنجانات قلت قوة الشد في اتجاه السداء ویتبین من 
ذلك أن التركیز لھ ـتأثر على الخواص الوظیفیة للأقمشة المنتجة 

، كما اتضح (Mohamed mosaad 2011)وھذا یتفق مع 
ایضا من نفس الجدول بالمقارنة بین ـتأثیر نمر خیوط الخامات 
ً بین الخامات الثلاثة كانت  المستخدمة وجود فروق معنویة إحصائیا

 319.92بمتوسط ) 3(ثم الخامة  378بمتوسط ) 1(لصالح الخامة 
أي أن الخامة لھا تأـثیر معنوي  300.92بمتوسط ) 2(ثم الخامة 

الخواص الوظیفة للأقمشة المنتجة ویرجع ذلك الى زیادة سمك  على
نمرة خیط السداء واللحمة للخامة الاولى یلیھا الخامة الثالثة ثم 
الخامة الثانیة مما یوكد على تأثیر نمر خیوط الخامات على قوة الشد 

 Nashwa Mostafa(وھذا یتفق مع دراسة في اتجاه اللحمة 
2015) .(  

  لیل التباین ثنائي الاتجاه لبیان معنویة تأثیر عوامل الدراسة على الاستطالة في اتجاھي اللحمةتح): 10(جدول 
  المعنویة  "ف"  متوسط المربعات  درجات الحریة  مجموع المربعات  مصدر التباین

 018. 4.643 4.215 2 8.431  نمر خیوط الخامات
 181. 1.734 1.574 3 4.722  التركیزات

   0.908 30 27.236  الخطأ
     35 40.389  الكلى
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خلال تحلیل التباین ثنائي الاتجاه یتضح أنھ من ) 10(من جدول 
لقیاس معنویة الفروق الاحصائیة لأثر نمر الخیط على نسبة 
الاستطالة في اتجاه اللحمة، تأكدت انھ لا توجد فروق احصائیة 

معنویة، غیر وھي 4.643 المحسوبة نحو) ف(حیث بلغت قیمة 

باختبار معنویة الفروق الاحصائیة لأثر التركیز على نسبة  بینما
الاستطالة في اتجاه اللحمة، تأكدت انھ لا توجد فروق احصائیة 

  .معنویةغیر  وھي 1.734المحسوبة نحو ) ف(حیث بلغت قیمة 
  

ة المختلفة أقل فرق معنوي للمقارنة بین عوامل الدراس LSDالمقارنات المتعددة باستخدام اختبار ) 11(جدول 
  ونسبة الاستطالة في اتجاه اللحمة

  نوع الخامة
  التركیز

  لحمة
  )3(نمر خیوط خامة   ) 2(نمر خیوط خامة   )1(نمر خیوط خامة 

 5.50b 6.83ab 7.50a بدون معالجة
2٪ 5.83b 6.00b 7.83a 
4٪ 6.83ab 7.17ab 8.00a 
6٪ 8.00a 6.67ab 7.17a 

L.S.d 2.19 1.15 1.22 
Mean 6.54b 6.67b 7.63a 
L.S.d 0.76 

  
یتضح أنھ بحصر الفروق المعنویة في التركیزات ) 11(من جدول 

على نسبة الاستطالة في اتجاه اللحمة باستخدام طریقة أقل فرق 
خیوط الخامة الأولى تبین عدم وجود فروق  لنمر L.S.Dمعنوي 

بینما توجد فروق معنویة  ،٪4والتركیز  ٪2معنویة بین التركیز 
٪ ، أما بحصر الفروق المعنویة في 2التركیزو٪ 6بین التركیز 

باستخدام طریقة  التركیزات على نسبة الاستطالة في اتجاه اللحمة
لنمر خیوط الخامة الثانیة تبین وجود  L.S.Dأقل فرق معنوي 

 ،٪6٪ وتركیز 4تركیزكل من ٪ و2فروق معنویة بین التركیز 
٪ ، وبحصر 6وتركیز ٪ 4ز بینما لا یوجد فرق معنوي بین تركی

في اتجاه اللحمة  نسبة الاستطالةالفروق المعنویة في التركیزات 
لنمر خیوط الخامة   L.S.Dباستخدام طریقة أقل فرق معنوي 

٪ 4٪ وتركیز2الثالثة تبین عدم وجود فروق معنویة بین التركیز 
،  ویرجع ذلك الى تأثیر تركیز ماده المعالجة على ٪6وتركیز 

حیث أنھا تعمل على ارتخاء وتآكل بسیط لفتل الخامة فتقل  الخامة

٪ 2نسبة الاستطالة ویتضح ذلك في التركیزات المختلفة فنجد تركیز
یقل بنسبة بسیطة عن العینات الغیر معالجة بینما كلما زاد تركیز 
مادة البرمنجنات قلت نسبة الاستطالة في اتجاه اللحمة ویتبین من 

ثیر على الخواص الوظیفیة للأقمشة المنتجة ذلك أن التركیز لھ تأ
ً (Mohamed Mosaad, 2011)وھذا یتفق مع  ، كما اتضح أیضا

من نفس الجدول بالمقارنة بین ـتأثیر نمر خیوط الخامات 
ً بین الخامات الثلاثة كانت  المستخدمة وجود فروق معنویة إحصائیا

، ثم 6.67بمتوسط ) 2(ثم الخامة  7.63بمتوسط ) 3(لصالح الخامة 
أي أن الخامة لھا تأـثیر معنوي على  6.54بمتوسط ) 1(الخامة 

الخواص الوظیفة للأقمشة المنتجة ویرجع ذلك الى كلما زاد سمك 
نمرة خیط السداء واللحمة للخامة تقل نسبة الاستطالة مما یؤكد على 
تأثیر نمر خیوط الخامات على نسبة الاستطالة في اتجاه اللحمة 

  ).Heba Mohammed, 2008(دراسة  وھذا یتفق مع
  ).عدد اللفات(اختبار التآكل بالاحتكاك 

  تحلیل التباین ثنائي الاتجاه لبیان معنویة تأثیر عوامل الدراسة على التآكل بالاحتكاك): 12(جدول 
  مستوى المعنویة   "ف"  متوسط المربعات  درجات الحریة  مجموع المربعات  مصدر التباین

 01. 18.001 81.028 2 162.056  نمر خیوط الخامة 
 01. 26.616 119.806 3 359.417  التركیزات

   4.501 30 135.040  الخطأ
    35 656.513  الكلى

  
خلال تحلیل التباین ثنائي الاتجاه لقیاس یتضح أنھ ) 12(من جدول 

 التآكل بالاحتكاكمعنویة الفروق الاحصائیة لأثر نمر الخیط على 
معنویة الفروق الإحصائیة، حیث بلغت قیمة ، أنھ تأكدت للقماش

، 0.01وھي معنویة عند مستوى  18.001و المحسوبة نحو) ف(

اختبار  علىبینما باختبار معنویة الفروق الاحصائیة لأثر التركیز 
التآكل بالاحتكاك، تأكدت معنویة الفروق الاحصائیة حیث بلغت 

مستوى  معنویة عند وھي 26.616المحسوبة نحو    ) ف(قیمة 
0.01.  

  
  أقل فرق معنوي للمقارنة بین عوامل الدراسة المختلفة LSDالمقارنات المتعددة باستخدام اختبار ) 13(جدول 

  للقماش على التآكل بالاحتكاك
  نمر خیوط الخامة

  التركیز
  )3(نمر خیوط الخامة   )2(نمر خیوط الخامة   )1(نمر خیوط الخامة 

 31.67a 32.00a 27.00a بدون معالجة
2٪ 30.00a 24.00b 25.00b 
4٪ 24.00c 18.00d 24.00c 
6٪ 28.00b 20.00c 22.00d 

L.S.d 1.78 1.17 0.93 
Mean  28.42a 23.50b 24.50b 
L.S.d 1.69 
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  :في اتجاھي السداء واللحمة) طول الثني بالسم(اختبار الصلابة 
في اتجاه ) طول الثني بالسم(ثیر عوامل الدراسة على تحلیل التباین ثنائي الاتجاه لبیان معنویة تأ): 14(جدول 

  السداء 
  المعنویة  "ف"  متوسط المربعات  درجات الحریة  مجموع المربعات  مصدر التباین

 699. 362. 017. 2 035.  نمر خیوط الخامات
 01. 83.013 4.012 3 12.037  التركیزات

   0.048 30 1.450  الخطأ
    35 13.522  الكلى

خلال تحلیل التباین ثنائي الاتجاه یتضح أنھ من ) 14( من جدول
لقیاس معنویة الفروق الاحصائیة لأثر نمر الخیط على الصلابة في 

قیمة  بلغتاتجاه السداء، تأكدت أنھ لا توجد فروق احصائیة حیث 
معنویة، بینما باختبار معنویة غیر وھي  362. المحسوبة نحو) ف(

یز على الصلابة في اتجاه السداء، الفروق الاحصائیة لأثر الترك
المحسوبة ) ف(تأكدت معنویة الفروق الاحصائیة حیث بلغت قیمة 

  .0.01معنویة عند مستوى  وھي 83.013نحو 

أقل فرق معنوي للمقارنة بین عوامل الدراسة المختلفة  LSDالمقارنات المتعددة باستخدام اختبار ) 15(جدول 
  اتجاه السداء في )طول الثني بالسم(والصلابة 

  نوع الخامة
  التركیز

  سداء
  )3(نمر خیوط خامة   ) 2(نمر خیوط خامة   )1(نمر خیوط خامة 

 7.35a 7.35a 7.30a بدون معالجة
2٪ 6.95a 6.45c 6.70b 
4٪ 6.90a 6.80b 6.75b 
6٪ 5.55b 5.85d 5.80c 

L.S.D 0.55 0.29 0.14 
Mean 6.69a 6.61a 6.64a 
L.S.D 1.02 

 
بحصر الفروق المعنویة في التركیزات  یتضح أنھ) 15(جدول من 

على الصلابة في اتجاه السداء باستخدام طریقة أقل فرق معنوي 
L.S.D  لنمر خیوط الخامة الأولى تبین عدم وجود فروق معنویة

٪ بینما توجد فروق معنویة بین التركیز 4٪ والتركیز 2بین التركیز 
٪ ، أما بحصر الفروق 4ز ٪ والتركی2٪  وكل من التركیز6

المعنویة في التركیزات على نسبة الصلابة في اتجاه السداء 
لنمر خیوط الخامة الثانیة  L.S.Dباستخدام طریقة أقل فرق معنوي 

٪، 6٪ وتركیز 4٪ وتركیز2تبین وجود فروق معنویة بین التركیز 
وبحصر الفروق المعنویة في التركیزات الصلابة في اتجاه السداء 

لنمر خیوط الخامة   L.S.Dستخدام طریقة أقل فرق معنوي با
ً بین التركیز  ٪ 2الثالثة تبین عدم وجود فروق معنویة أیضا

٪  وكل من 6٪ بینما توجد فروق معنویة بین التركیز 4وتركیز
٪ ، ویرجع ذلك الى تأثیر تركیز ماده 4٪ والتركیز 2التركیز

تخاء لفتل الخامة المعالجة على الخامة حیث أنھا تعمل على ار

فتحسن من صلابة الأقمشة ویتضح ذلك في التركیزات المختلفة 
٪ یقل بنسبة بسیطة عن العینات الغیر معالجة بینما 2فنجد تركیز

كلما زاد تركیز مادة البرمنجنات قلت الصلابة في اتجاه السداء 
، ویتبین من ذلك أن التركیز لھ وبالتالي تحسنت صلابة الأقمشة

ً من تأثیر عل ى الخواص الوظیفیة للأقمشة المنتجة، كما اتضح أیضا
نفس الجدول بالمقارنة بین ـتأثیر نمر خیوط الخامات المستخدمة 
ً بین الخامات الثلاثة كانت لصالح  وجود فروق معنویة إحصائیا

ثم الخامة  6.64بمتوسط ) 3(ثم الخامة  6.61بمتوسط ) 2(الخامة 
لھا تأثیر بسیط على الخواص  أي أن الخامة 6.69بمتوسط ) 1(

الوظیفة للأقمشة المنتجة ویرجع ذلك الى زیادة سمك نمرة خیط 
السداء للخامة تزید الصلابة مما یؤكد على تأثیر نمر خیوط 

 دراسةوھذا یتفق مع  الخامات على الصلابة في اتجاه السداء
(Ihab El-Sayed, 2011) .  

في  )طول الثني بالسم(ه لبیان معنویة تأثیر عوامل الدراسة على الصلابة تحلیل التباین ثنائي الاتجا): 16(جدول 
  اتجاه اللحمة 

  المعنویة  "ف"  متوسط المربعات  درجات الحریة  مجموع المربعات  مصدر التباین
 240. 1.497 0.036 2 071.  نمر خیوط الخامات

 674. 517. 0.012 3 037.  التركیزات
   0.024 30 714.  الخطأ
     35 0.822  الكلى

 
خلال تحلیل التباین ثنائي الاتجاه یتضح أنھ من ) 16(من جدول 

في  الصلابةلقیاس معنویة الفروق الاحصائیة لأثر نمر الخیط على 
اتجاه اللحمة، تأكدت أنھ لا توجد فروق احصائیة حیث بلغت قیمة 

ً باختبار غیر وھي  240. المحسوبة نحو) ف( معنویة، وأیضا
روق الاحصائیة لأثر التركیز على الصلابة في اتجاه معنویة الف

) ف(اللحمة، تأكدت أنھ لا توجد فروق احصائیة حیث بلغت قیمة 
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  .معنویةغیر  وھي 674.المحسوبة نحو 

أقل فرق معنوي للمقارنة بین عوامل الدراسة المختلفة  LSDالمقارنات المتعددة باستخدام اختبار ) 17(جدول 
  في اتجاه اللحمة )ي بالسمطول الثن(الصلابة 

  نوع الخامة
  التركیز

  لحمة
  )3(نمر خیوط خامة   ) 2(نمر خیوط خامة   )1(نمر خیوط خامة 

 4.40a 4.35a 4.25a بدون معالجة
2٪ 4.05b 4.50a 4.35a 
4٪ 4.35a 4.20a 4.20a 
6٪ 4.25ab 4.35a 4.20a 

L.S.D 0.18 0.31 0.18 
Mean 4.36a 4.35a 4.25a 
L.S.D 0.24 

  
بحصر الفروق المعنویة في التركیزات  یتضح أنھ) 17(من جدول 

على الصلابة في اتجاه اللحمة باستخدام طریقة أقل فرق معنوي 
L.S.D  لنمر خیوط الخامة الأولى تبین عدم وجود فروق معنویة

٪ بینما توجد فروق معنویة بین التركیز 4٪ والتركیز 2بین التركیز 
٪، أما بحصر الفروق المعنویة 4٪ والتركیز 2ز٪ وكل من التركی6

في التركیزات على نسبة الصلابة في اتجاه اللحمة باستخدام طریقة 
لنمر خیوط الخامة الثانیة تبین عدم وجود  L.S.Dأقل فرق معنوي 

ً 6٪ وتركیز 4٪ وتركیز2فروق معنویة بین التركیز  ٪ ، وأیضا
بة في اتجاه اللحمة بحصر الفروق المعنویة في التركیزات الصلا

لنمر خیوط الخامة الثالثة  L.S.Dباستخدام طریقة أقل فرق معنوي 
ً بین التركیز  ٪ 4٪ وتركیز2تبین عدم وجود فروق معنویة أیضا

٪ 2٪ وكل من التركیز6بینما توجد فروق معنویة بین التركیز 
٪ ، ویرجع ذلك الى تأثیر تركیز ماده المعالجة على 4والتركیز 
یث أنھا تعمل على ارتخاء لفتل الخامة فتحسن من صلابة الخامة ح

ً من نفس الجدول بالمقارنة بین تأثیر نمر  الاقمشة، كما اتضح أیضا
ً بین  خیوط الخامات المستخدمة وجود فروق معنویة إحصائیا

ثم الخامة  4.25بمتوسط ) 3(الخامات الثلاثة كانت لصالح الخامة 

أي أن الخامة لھا  4.36بمتوسط ) 1(ثم الخامة  4.35بمتوسط ) 2(
تأـثیر بسیط على الخواص الوظیفة للأقمشة المنتجة ویرجع ذلك الى 
زیادة سمك نمرة اللحمة للخامة تزید الصلابة مما یؤكد على تأثیر 

وھذا یتفق مع  نمر خیوط الخامات على الصلابة في اتجاه اللحمة
  . (Ihab El-Sayed, 2011) دراسة

 تقییم الجودة الكلیة لأقمشة الشاش المنتجة تحت البحث:
تم عمل تقییم لجѧودة الأقمشѧة المنتجѧة تحѧت البحѧث، لاختیѧار أنسѧب 

) تركیѧѧز مѧادة البرمنجنѧات، نمѧѧر خیѧوط الخامѧѧات( عوامѧل الدراسѧة 
متعѧѧدد المحѧѧاور  Radar-Chartوذلѧѧك باسѧѧتخدام أشѧѧكال الѧѧرادار 

تحت البحث من لیعبر عن تقییم الجودة الكلیة لأقمشة الجینز المنتجة 
قوة الشد  –) جم(وزن المتر المربع : خلال استخدام الخواص الأتیة

نسѧبة الاسѧتطالة فѧي اتجѧاھي   –) كجѧم(في اتجاھي السداء واللحمة 
طѧѧول (الصѧѧلابة   -)لفѧѧة(التآكѧѧل بالاحتكѧѧاك  –) ٪(السѧѧداء واللحمѧѧة 

،  وھذا التقییم تم بتحویل نتѧائج قیاسѧات ھѧذه الخѧواص  )الثني بالسم
لي قیم مقارنة ، حیث أن القیمة المقارنة الأكبѧر تكѧون الأفضѧل مѧع إ

التآكѧل  –ونسبة الاسѧتطالة  -وقوة الشد -خواص وزن المتر المربع 
  .)طول الثني بالسم(الصلابة  -بالاحتكاك

  معامل الجودة للخواص الوظیفیة للأقمشة في ضوء متغیرات البحث) 18(جدول 
وزن المتر   التركیز  الخامة

  )جم(ربع الم
 الاحتكاك  )٪(الاستطالة   )كجم(قوة الشد

  )لفھ(
معامل 
  الجودة

  الترتیب
  اتجاه اللحمة  اتجاه سداء  اتجاه اللحمة  اتجاه سداء

1  2٪ 99.91 96.53 98.52 73.87 106.00 94.73 96.74 4 
4٪ 99.04 91.91 92.64 83.10 124.18 75.78 95.25 5 
6٪ 98.25 80.06 78.31 57.25 145.45 88.41 91.27 7 

2  2٪ 96.38 89.14 99.57 107.59 87.85 75.00 94.97 6  
4٪ 96.06 80.26 89.23 101.93 104.98 56.25 97.70 2  
6٪ 92.12 77.96 85.35 96.26 97.66 62.50 84.20 9  

3  2٪ 95.96 94.97 97.93 109.57 104.40 92.59 99.24 1  
4٪ 93.89 93.08 94.21 105.77 106.67 88.89 97.09 3  
6٪ 88.38 88.05 79.34 98.04 95.60 81.48 88.48 8  

  :تقییم الجودة الكلیة لأقمشة الشاش المنتجة تحت البحث
تѧѧم عمѧѧѧل تقیѧѧیم لجѧѧѧودة الأقمشѧѧѧة المنتجѧѧة تحѧѧѧت البحѧѧѧث، 

نمѧر خیѧوط الخامѧات، تركیѧز مѧادة (لاختیار أنسب عوامѧل الدراسѧة 
متعѧدد  Radar-Chartال الرادار وذلك باستخدام أشك) البرمنجنات

المحاور لیعبر عن تقییم الجودة الكلیة لأقمشة الجینѧز المنتجѧة تحѧت 
) جѧم(وزن المتر المربѧع : البحث من خلال استخدام الخواص الأتیة

نسѧبة الاسѧتطالة   –) كجѧم(قوة الشد في اتجѧاھي السѧداء واللحمѧة  –
،  وھѧذا )لفѧة(اك التآكѧل بالاحتكѧ –) ٪(في اتجاھي السѧداء واللحمѧة 

التقییم تم بتحویل نتائج قیاسات ھذه الخواص إلي قیم مقارنة ، حیث 
أن القیمѧѧة المقارنѧѧة الأكبѧѧر تكѧѧون الأفضѧѧل مѧѧع خѧѧواص وزن المتѧѧر 

  .التآكل بالاحتكاك –ونسبة الاستطالة  -المربع، وقوة الشد
  :  یتضح ما یلي) 3،2(والاشكال ) 18(من الجدول 

قطن  16/1بنمرة سداء  1/2القماش المنتج بالتركیب النسجى مبرد 
قطن ھو الافضل بالنسبة لجمیع خواص الاداء  12/1ونمرة لحمھ 

وذلك % 2یز المختلفة بعد المعالجة ببرمنجانات البوتاسیوم عند ترك
بینما اقل العینات المنتجة تحت البحث  99.24بمساحة مثالیة 

قطن ونمرة لحمھ  12/1بنمرة سداء  1/2بالتركیب النسجى مبرد 
ا % 6قطن بعد المعالجة ببرمنجانات البوتاسیوم عند تركیز  16/1

 .84.20وذلك بمساحة مثالیة 
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  أقل العینات المنتجة تحت البحث قبل المعالجة) 2(شكل 

 
  ضل العینات المنتجة تحت البحث بعد المعالجةأف) 3(شكل

  

 :conclusionالخلاصة 
ѧѧائي ومѧѧل الاحصѧѧائج التحلیѧѧن نتѧѧا مѧѧة یمكننѧѧذه الدراسѧѧلال ھѧѧن خ

  :استنتاج النتائج التالیة
تتناسب نمر الخیوط مѧع وزن المتѧر المربѧع تناسѧب طѧردى أى  -

كلمѧѧѧا زادت نمѧѧѧر الخیѧѧѧوط كلمѧѧѧا زاد زون المتѧѧѧر المربѧѧѧع بینمѧѧѧا 
یتناسѧѧب تركیѧѧز مѧѧادة المعالجѧѧة تناسѧѧب عكسѧѧي مѧѧع وزن المتѧѧر 

ى قلة وزن المربع أي كلما زاد تركیز مادة المعالجة أدى ذلك إل
 .المتر المربع

تتناسب نمر الخیوط مع قوة الشد تناسب طردى أى كلما زادت   -
نمѧѧر الخیѧѧوط كلمѧѧا زادت قѧѧوة الشѧѧد بینمѧѧا یتناسѧѧب تركیѧѧز مѧѧادة 
المعالجة تناسب عكسي مع قѧوة الشѧد أي كلمѧا زاد تركیѧز مѧادة 

 .المعالجة أدى ذلك إلى قلة قوة الشد
تكѧاك تناسѧѧب عكسѧѧي أى تتناسѧب نمѧѧر الخیѧوط مѧѧع التآكѧѧل بالاح -

كلما زادت نمر الخیѧوط كلمѧا تقѧل قѧوة تآكѧل الخامѧة بالاحتكѧاك 
بینمѧѧا یتناسѧѧب تركیѧѧز مѧѧادة المعالجѧѧة تناسѧѧب طѧѧردي مѧѧع تآكѧѧل 
الخامة بالاحتكاك أي كلمѧا زاد تركیѧز مѧادة المعالجѧة ادى ذلѧك 

 .أي زیادة التآكل بالاحتكاك للخامات المنتجة تحت البحث
ع الصلابة تناسب طردى أى كلمѧا زادت تتناسب نمر الخیوط م -

نمѧѧر الخیѧѧوط كلمѧѧا زادت الصѧѧلابة بینمѧѧا یتناسѧѧب تركیѧѧز مѧѧادة 
المعالجة تناسب عكسѧي مѧع الصѧلابة أي كلمѧا زاد تركیѧز مѧادة 
المعالجѧѧة ادى ذلѧѧك اى قلѧѧة الصѧѧلابھ للخامѧѧات المنتجѧѧة تحѧѧت 
البحث وبالتى تحسن من صلابة الاقمشة وذلك ناتج عن ارتخاء 

 .عد المعالجةالخیوط ب
  :التوصیات

زیѧѧادة الѧѧوعي البیئѧѧي فѧѧي اسѧѧتخدام مѧѧواد التجھیѧѧز والمعالجѧѧات  -
 .للأقمشة والمنسوجات

الاھتمѧام بѧѧدور الكیمیѧاء الحیویѧѧة وتأثیرھѧا علѧѧى خѧѧواص الاداء  -
 .لأقمشة الجینز

-  ً   .تحسین خواص الأداء لأقمشة الجینز باستخدام مواد آمنھ بیئیا
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