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  :Keywordsكلمات دالة     :Abstractص البحث ملخ
تحقیق العدالة عن طریق إقامة الأدلة المادیة التي ترفع من الأدلة الجنائیة ھي إحدى الإدارات العلمیة الھامة في 

مما یساعد  مسرح الحادث كأثر یتم التعامل معھ في المختبرات لتحویلھ إلى دلیل مادي یفید في النفي أو الإثبات
تعددت  وقد. لا سیما بعد تطور نوعیة الجرائم المنظمةوالجناة  ةالقضاء في التوصل للمتھم الحقیقي وبقی

أقمشة تریكو السداء في الآونة الأخیرة وذلك لما تتمیز بھ من خواص وظیفیة ومواصفات عدة ستخدامات ا
بقوي على ھذه الأقمشة التأثیر وفى حالة ا والخامات المستخدمة، التراكیب البنائیة لھعوامل  تنوع اكتسبتھا من

تحلیل عناصر التركیب البنائى لمعرفة أسباب ستفادة من یمكن الا) إلخ –اجھادات  –تلف  - تشوه ( مثل خارجیة 
وبعد الإطلاع على . حدوث ھذه المتغیرات باستخدام التقنیات الحدیثة والاستفادة منھا فى تدعیم الأدلة الجنائیة

، لذا الدراسات السابقة في نفس المجال وجد أنھ لم یتم التعرض لأقمشة تریكو السداء فى مجال الأدلة الجنائیة
البحث إلى تقدیم دراسة تحلیلیة عن مدى تأثیر الخواص الوظیفیة والتركیب البنائى لأقمشة تریكو یھدف ھذا 

عتداء علیھا السداء والخامات المستخدمة فیھا تجاه الإجھادات المؤدیة للقطع والتھتك وتحلیل مدى تأثیر وسائل الإ
یة كیب بنائابتر المستخدمة كمفروشات ریكو السداءعینات من أقمشة تتسع  عددنتاج إوقد تم . لتدعیم الأدلة الجنائیة

 -  65:35بنسبة  خلط قطن مع بولى استر( متنوعة  ومن خامات مختلفة باستخدام قضیبین وثلاثة قضبان للتغذیة
جریت أ).  ٪100 بولي استر -  17:83لیكرا مع  6.6بولى أمید خلط  – 17: 83مع لیكرا بنسبة  6خلط بولى أمید 

داء الوظیفي للأقمشة المنتجة باستخدام تراكیب بنائیة متنوعة ارات المعملیة لتقییم خواص الأبختالعدید من الا
عدد  -  نفاذیة الھواء - الانفجارمقاومة  - السمك  - الوزن  -  مم  9مسدس عیار باستخدام سلاح  طلق نارى اختبار(

جراء تحلیل للفقد والتلف وتحدید نسب مخلفات سبق الإطلاق باستخدام التقنیات إتم ، كما )عمدةالصفوف وعدد الأ
أضعاف ) 3:2(مساحة التلف حوالي النتائج أن  ثبتتأوقد  .إحصائیا ھاتمثیلوالحدیثة ، ثم جدولة نتائج الاختبارات 

مسافة تخدمة مع ثبات المسختلف باختلاف الوزن والسمك والخامة تمساحة الفقد في الأقمشة ن وا، مساحة الفقد
في حین ، متر 4في الطلق الناري على بعد قل ما یكون أ نسب مخلفات سبق الإطلاق تكونن أووجد ، الإطلاق 

   .كبر ما یمكن عند فتحة دخول الطلقة بینما تقل كلما بعدنا عن فتحة دخول الطلقةأتكون 
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  :Introductionمقدمة 
علوم الأدلة الجنائیة في مجال الكشف و بیان ھناك أھمیة قصوى ل

یمكن للمحققین الجنائیین من ، وغموض الجرائم عند التحقیق بھا
بحق  ساندةمالاستخدام الدلیل الجنائي لإثبات الجرم و توفیر الأدلة 

براءتھ و التعامل بشكل دقیق ومتمیز لجمیع الآثار  ثباتإالمتھم أو 
المادیة وطرق كشفھا والتعامل معھا على أساس علمي سلیم 
ومعالجتھا عن طریق الخبرة الفنیة والمختبریة حتى تصبح دلیلا 

وعلیھ ، . د علیھ في الإثبات والإدانة أو النفي و البراءةما یعتجنائیً 
من أدوات ناتجة عن ارتكاب یمكن الاستدلال على آثار ناتجة 

الجریمة مثل آثار الأسلحة الناریة وآثار الآلات ، آثار السیارات ، 
آثار السموم، فالجریمة فعل یحتاج الفاعل لتنفیذه إلى بعض الأدوات 

متعددة بحیث یلجأ الجاني لاستخدامھا كثیرة و وھذه الأدوات التي قد
ا سائل استخدامً یصعب حصرھا ، فالأسلحة الناریة من أكثر الو

الآثار الناتجة عن استخدامھا ذات حضور كبیر في مجال الأدلة و
ومما لاشك فیة أن مسرح أى جریمة لا یخلو من . الجنائیة

في استخدامھا فھي  ة، وكل مادة نسجیة لھا وظیفة محددالمنسوجات 
ن اختلفت في نوعھا أو خاماتھا أو لونھا ، إلا أنھا ذات تركیب إو

  .]1[امحددً  اعلیھا استخدامً  بنائي یملى
لѧѧѧѧى مѧѧѧѧѧا یعѧѧѧѧѧرف إتطѧѧѧѧѧورت صѧѧѧѧناعة المنسѧѧѧѧѧوجات وامتѧѧѧѧѧدت وقѧѧѧѧد 

 Textile for""منسوجات متعلقة بالمنزل بالمنسوجات المنزلیة أو 
household  اتѧѧتائر والمفروشѧѧة السѧѧا أقمشѧѧخ  وإ.... ومنھѧѧت ألѧѧثب

ا نجاح منقطع النظیرفى صناعة الستائر سلوب تریكو السداء مؤخرً أ
  .]3،  2[ والمفروشات بأستخدام خامات  نسجیة عالیة الجودة

وبمѧѧا أن ھنѧѧاك ملازمѧѧة للنسѧѧجیات بالإنسѧѧان فھѧѧي دائمѧѧا فѧѧي مسѧѧرح 
الجریمة ذات تواجد دائم ووفیر وطالما أن كل نوع منھѧا لѧھ وظیفѧة 

كثیѧرة أو أشѧیاء  أشѧیاءمحددة لاستخدامھ فھي بذلك تمثل دلیلا علѧى 

الأذواق والقѧدرات والمیѧول فѧي اسѧتخدام ا لاخѧتلاف محددة ، ونظѧرً 
ألوانھѧѧѧا وخاماتھѧѧѧا، فھѧѧѧي مѧѧѧن أفضѧѧѧل الѧѧѧدلائل وأقواھѧѧѧا ومѧѧѧن أكثѧѧѧر 

، وأن الخامѧѧѧѧات المسѧѧѧѧتخدمة  ]1[المؤشѧѧѧѧرات نحѧѧѧѧو أھѧѧѧѧداف بعینھѧѧѧѧا
والتراكیب النسجیة في أقمشة التریكو إلى جانب سلوك أداة الجریمة 

لأثѧѧر یѧѧؤثران بشѧѧكل واضѧѧح علѧѧى تحدیѧѧد ا) الطلѧѧق النѧѧاري ( خاصѧة 
القطعѧي النѧاتج عѧن أداة الجریمѧѧة ونѧوع السѧلاح المسѧتخدم ویختلѧѧف 

تاح الفرصة لرجال المعمل الجنائي التنبؤ بحѧالات أباختلافھا ، مما 
  .]2[كادیمىأالبحث بشكل علمي و ھطرحیمماثلة لما 

  :المنسوجات تأثیر الطلق النارى على
نتѧاج والخامѧات سلوب الإأمن حیث الاستخدام والمنسوجات تختلف 

نھا تتفق فى مدى تأثیر أیتبعھا اختلاف فى التراكیب المستخدمة إلا 
الطلѧѧق  فنجѧѧد أن... عتѧѧداء علیھѧѧا وخاصѧѧة الطلѧѧق النѧѧارىوسѧѧائل الإ

الناري یحدث تھتѧك أو فقѧد لأجѧزاء بالمنسѧوجات وبعѧض الأضѧرار 
تشѧوه ومطاطیѧة واحتѧراق للألیѧاف التѧي تمѧتص الطاقѧة التѧي ( مثل 

، وھѧѧѧذا یبѧѧѧین مѧѧѧدى تѧѧѧأثیر الطلѧѧѧق النѧѧѧاري علѧѧѧى ) لقѧѧѧة تحѧѧѧدثھا الط
     ]3،  2[ .المنسوجات

   
  مم9عیار بعض أشكال مسدس  ]7[ )1(شكل ال

  :لطلق النارىعتداء باوسیلة الإ
عتѧѧداء المسѧѧتخدمة فѧѧى الطلѧѧق، تختلѧѧف یوجѧѧد العدیѧѧد مѧѧن وسѧѧائل الإ
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سѧѧھل الحصѧѧول مѧѧا یدائھѧѧا ، منھѧѧا أسѧѧلوب أحسѧѧب حجمھѧѧا ونوعھѧѧا و
نѧھ الأكثѧر شѧیوعا أومنھا ما دون ذلك ، إلا  ھوترخصی ھوتداول ھعلی

یوضѧѧح ) 1(، والشѧѧكل رقѧѧم  )مѧѧم 9 رمسѧѧدس عیѧѧا( ا ھѧѧو واسѧѧتخدامً 
  ]1[.92مودیل )Beretta 9×19 mm(بعض أشكال مسدس 

  :الجنائي مواصفات الأجھزة المستخدمة في البحث
جھاز میكروسكوب  تم استخدام التقنیات الحدیثة متمثلة في

  ) 2(الموضح بالشكل   Axioskop2 MAT mot میتالورجى 
الموضح بالشكل    Stemi 2000-Cجھاز ستریو میكروسكوب و
یتم أولا تصویر العینات بعد الطلق الناري صور حیث ،  ) 3(

تحلیل میكروسكوبیة باستخدام  جھاز ستریو میكروسكوب، ثم 
باستخدام  جھاز  المنسوجةالأقمشة مساحة الفقد والتلف في 

   حاسب میكروسكوب میتالورجى وذلك باستخدام برنامج
Axiovision Rel 4.2 ]7[ .  

  
  )3(شكل ال                 )                    2(شكل ال

 Axioskop2 MATجھاز میكروسكوب میتالورجى  ) 2( شكل
mot   ]7[   

    Stemi 2000-Cجھاز ستریو میكروسكوب ) 3(شكل 
لكتروني الماسح ووحѧدة عѧد استخدم جھاز المیكروسكوب الإ تم كما

 -حیѧث یѧتم أولا تѧداول العینѧات بشѧكل سѧلیم  الإشعاع السیني الممیز
أي وضع كل عینѧة بعѧد الطلѧق النѧاري داخѧل غѧلاف مѧن البلاسѧتیك 

ثم وذلك للاحتفاظ بمخلفات سبق الإطلاق على العینة ،   -خاص بھا
دخولھا على جھѧاز المیكروسѧكوب  یتملقص العینات وتجھیزھا  یتم
لتحدید نسب مخلفات سبق  )4(موضح بالشكل ال لكتروني الماسحالإ

بعѧѧد عملیѧѧة الطلѧѧق  سѧѧتخدمةالم تریكѧѧو السѧѧداء الإطѧѧلاق علѧѧى أقمشѧѧة
یني الممیز باستخدام برنامج الناري وذلك عن طریق وحدة العد الس

  .]EDS 2008  ]2حاسب 

    
جھاز المیكروسكوب الالكتروني ( جھاز  )4(شكل  )4(شكل 

  ]7[ )ووحدة عد الإشعاع السیني الممیز الماسح
      ( Scanning Electron Microscope Energy 

Dispersive X-Ray)  
  : التجارب العملیة -1
  :المنتجة للأقمشة محل الدراسة الماكینة مواصفة. 2-1

نتاج عینات إمواصفات الماكینة المستخدمة فى یوضح ) 1(الجدول 
  - : وھى كالاتى البحث

  المنتجة للأقمشة محل الدراسةمواصفات الماكینة یوضح :  )1(جدول 
  28 الچوچ  7   تریكو سداء راشیل  نوع الماكینة 1
  بوصة 130  الماكینة عرض RCU4 8  المودیل 2
  إبرة 4160  عدد الإبر  9  ألمانیا  بلد الصنع 3
 المركبة الابرة  نوع الإبر Karl Mayer  10  الشركة المنتجة 4
الاجزاء  11  دقیقة/  سطر 2500  سرعة الماكینة 5

  المضافة
جھاز تشغیل خامة 

  لیكرا
  أتجاه رأسى  الطي  نظام 12  قضیب 4  عدد القضبان 6

 :محل الدراسة ةالمنتج مواصفات الأقمشة -1-1
محѧѧل  ةالمنتجѧѧتریكѧѧو السѧѧداء مواصѧѧفات أقمشѧѧة ) 2(جѧѧدول یوضѧѧح 
عینѧات مѧن أقمشѧة تریكѧو السѧداء  تسѧع عѧدد نتѧاجإتѧم حیѧث  الدراسة

 ومن خامات ستخدام قضیبین وثلاثة للتغذیةایة مختلفة بكیب بنائابتر
  .والتى تستخدم فى المفروشات متنوعة 

 محل الدراسة تریكو السداء قمشةأمواصفات یوضح : ) 2( جدول

  الخامة  م
  نسبة الخلط

  النمرة
  دنیر

عدد 
 قضبان

التغذیة 
  المستخدم

  الوزن  البنائىالتركیب 
  2م/ جم

السمك 
  مم

عدد 
الصفوف 

  السم/ 

عدد 
الأعمدة 

قضیب  السم/ 
  أمامى 

قضیب 
  1 خلفى

قضیب 
   2 خلفى

  18 24  0.38 130 1-2/2-1 3-1/2-1 3-1/2-2 3 135  ٪100بولي استر  1
  2-4/3-3  3  65  ٪100بولي استر  2

3-2/1-0 0-0/1-1 3-2/3-4 
3-4/4-5 98 0.34  22  15  

 20 29  0.42  133 2-1/1-2 3-0/2-1  3-0/3-0  3  135  ٪100بولي استر  3
خلط قطن بولي   4

 13  20  0.32  93 1-1/2-2  ــــــــــــــــــ 3-1/3-1 2 150  65:35 اكریلك

 2-0/1-1  2  150  ٪100بولي استر  5
2-3/2-1   3-2/2-1 

1-0/1-2 80 0.26  16  9 

 11 18  0.30  88 2-4/2-4  ــــــــــــــــــ 2-0/1-1  3  150  ٪100بولي استر  6
لیكرا  6.6بولى أمید   7

 28 39  0.54  180 2-0/1-1  ــــــــــــــــــ 2-3/1-0  2 40  20:80

 23 32  0.48  138 0-2/1-1 4-2/4-2 5-3/1-2  3  135  ٪100بولي استر  8
لیكرا  6بولى أمید   9

 30 44 0.65  192 2-0/1-1  ــــــــــــــــــ 2-3/1-0  2  40  17:83

 :محل الدراسةقمشة الأالاختبارات التى أجریت على  -2-3
  -: جراء الاختبارات آلاتیةإتم 

  ]8[. اختبار وزن المتر المربع بالجرام -1

 ]9[ .اختبارعدد الصفوف -2
 ]9[ .اختبار عدد الاعمدة -3
 ]10[ .اختبار السمك بالمم -4
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 ]11[ .اختبار مقاومة الانفجار -5
 ]12[ .اختبار نفاذیة الھواء -6
  ]7[ .اختبار طلق ناري -7

 4 ةعلى مساف )مم 9عیار ( باستخدام سلاح تم إجراء ھذا الاختبار 
بحѧاث فѧى الأ ھختیѧار ھѧذا البعѧد فقѧط علѧى الѧرغم مѧن أنѧامتر ، وتѧم 

طلق على / طلق ملاصق (مختلفة السابقة تم اختیار مسافات للطلق 
ن وذلѧك لأ ،) متѧر 4طلق على مسѧافة /  بعد ضعف طول الماسورة

بحاث السابقة كانت تستخدم فى الملابس ، قمشة المستخدمة فى الأالأ
  . قمشة فى ھذا البحث تستخدم كأقمشة ستائر أو مفروشاتبینما الأ

من البلاستیك وذلك  أغلفةالعینات بشكل سلیم وداخل  ولتم تدا وقد 
الدراسات السابقة والاحتفѧاظ  فيالذي تم الوقوع بھ  قصورال فادىلت

 على العینات والكشف عنھا باستخدام جھاز بمخلفات سبق الإطلاق
مسѧاحة تحلیѧل  لى جانѧب ذلѧكإالماسح ،  لكترونيالمیكروسكوب الإ

باسѧѧتخدام  بعѧد عملیѧة الإطѧلاق الأقمشѧة المنسѧوجةوالتلѧف فѧي الفقѧد 
  ]6[.جھاز تحلیل التلف

  : Results and Discussion المناقشةنتائج وال -3
محل قمشة الأنتائج الاختبارات المعملیة التي أجریت على  -3-1

  :الدراسة
محل  الأقمشةالمعملیة التي أجریت على ختبارات الا نتائجفیما یلي 
فѧѧي  ویتضѧح ذلѧك )2(وسѧبق ذكѧѧر مواصѧفاتھا فѧي الجѧѧدول  الدراسѧة

  . )5/6/7/8/9(الإحصائیة  شكالالأ

  
  بالجرامالمتر المربع وزن  نتائج اختبار )5(شكل 

  
  السمك بالمم نتائج اختبار )6(شكل 

  
 بالسم وعدد الصفوفبالسم عمدة عدد الأاختبار نتائج  )7(شكل 

نھ بزیادة سمك إ ) 5/6/7/8/9(الإحصائیة  شكالویتضح من الأ
قمشة المنتجة تتحسن خواص مقاومة الانفجار للأقمشة في ووزن الأ

بالتركیب البنائي للأقمشة  احین تقل نفاذیتھا للھواء وذلك ارتباطً 

) 3(ویتضح من الجدول  .ةالمنتجة ونمرة ونوع الخامة المستخدم
قمشة أنھ تقل مساحة الفقد والتلف فى أ )10(الإحصائي  والشكل

قمشة تریكوالسداء وكذلك تأثیر الطلق النارى بزیادة سمك ووزن الأ
مساحة الفقد في الأقمشة یختلف باختلاف الوزن وأن  المنتجة ،

 .أن مسافة الإطلاق واحدةوالسمك والخامة مع 

  
  نتائج اختبار مقاومة الانفجار )8(شكل 

  
  نتائج اختبار نفاذیة الھواء )9(شكل 

  :محل الدراسةالفقد والتلف للأقمشة  مساحةنتائج  -3-2
قمشة أوالتلف في مساحة الفقد  )10(وشكل  )3(جدول الیوضح 

 على 2بكسللبا مقدرةبعد عملیة الطلق الناري تریكو السداء المنتجة 
بالصور  یوضح ذلك ، التلف جھاز تحلیل باستخدام )متر 4( ةمساف

حیث تم تصویر العینات صور فوتوغرافیة وذلك ھو المتبع  المرفقة
ومعاینة مسرح  عتداءالإ ةمن جانب المعمل الجنائي عند حدوث حال

ثم القیام بتحدید الفقد والتلف على الجھاز من خلال صور  ،الجریمة 
مسافة  للاستدلال على اإحصائیً علاوة على تمثیل ذلك ، منفصلة 
  .الإطلاق

 محل الدراسةالفقد والتلف في الأقمشة  مساحة )3(الجدول 

  الخامة  م
  متر 4طلق ناري على بعد 

قراءة الفقد 
  2بالبكسل

قراءة التلف 
  2بالبكسل

 172633.14 76232.19  ٪100بولي استر  1
  179598.26  79635.54  ٪100بولي استر  2
 169650.35 72036.25  ٪100بولي استر  3
 اكریلكخلط قطن بولي   4

65:35  
81125.33 181916.36 

  183509.38  81566.89  ٪100بولي استر  5
  185369.32  81863.45  ٪100بولي استر  6
لیكرا  6.6بولى أمید   7

20:80  
65246.22  161622.02 

  165258.36  69055.13  ٪100بولي استر  8
  159066.08  62822.36  17:83لیكرا  6بولى أمید   9
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  محل الدراسةمساحة الفقد والتلف في الأقمشة  )10(شكل 

  :محل الدراسةللأقمشة صور نتائج نسبة الفقد والتلف  - 3-2-1
  -:محل الدراسة فیما یلى صور توضح نسبة الفقد والتلف للأقمشة

   
  ق النارىالعینة الاولى قبل وبعد الطل )11( شكل

   
  قبل وبعد الطلق النارى الثانیةالعینة  )12( شكل

   
  قبل وبعد الطلق النارى الثالثةالعینة  )13( شكل

    
  قبل وبعد الطلق النارى الرابعةالعینة  )14( شكل

    
  قبل وبعد الطلق النارى الخامسةالعینة  )15( شكل

   
  قبل وبعد الطلق النارى السادسةالعینة  )16( شكل

    
  قبل وبعد الطلق النارى السابعةالعینة  )17( شكل

    
  قبل وبعد الطلق النارى الثامنةالعینة  )18( شكل

    
  قبل وبعد الطلق النارى التاسعة )19( شكل

محل طلاق على الأقمشة نتائج نسب مخلفات سبق الإ -3-3
  :بعد عملیة الطلق الناريالدراسة 
على نسب مخلفات سبق الإطلاق  )20(، وشكل )4(جدول الیوضح 

كنسبة وزنھا  ابعد عملیة الطلق الناري مقدرً  محل الدراسةالأقمشة 
 GSRعناصر مخلفات سبق الإطلاق  ، و متر 4على مسافة  مئویة

، تركیز )  Ba، الباریوم   Pb، الرصاص   Sbالانتیمون  (  ھى
باستخدام جھاز و ، %.Wtعناصر مخلفات سبق الإطلاق  بالوزن 

  .لكتروني الماسحالمیكروسكوب الإ
محل مخلفات سبق الإطلاق على الأقمشة نسب  )4(الجدول رقم 

  بعد عملیة الطلق الناري   الدراسة
  
  الخامة  م

  متر 4طلق ناري على بعد 
  عناصر مخلفات سبق الإطلاق

  باریوم  انتیمون  رصاص
  3.796  3.820  4.101  ٪100بولي استر  1
  3.563  3.632  3.992  ٪100بولي استر  2
  3.986  4.006  4.640  ٪100بولي استر  3
 اكریلكخلط قطن بولي   4

65:35  
3.725  3.298  3.269  

  2.998  2.654  3.092  ٪100بولي استر  5
  3.098  2.996  3.326  ٪100بولي استر  6
لیكرا  6.6بولى أمید   7

20:80  
5.450  4.752  3.536  

  3.126  4.321  4.920  ٪100بولي استر  8
لیكرا  6بولى أمید   9

17:83  
5.876  4.915  3.830  

  
محل نسب مخلفات سبق الإطلاق على الأقمشة نتائج  )20(شكل 

  الدراسة
نسب مخلفات ن أ )20(الإحصائي  والشكل) 4(ویتضح من الجدول 
،  4في الطلق الناري على بعد قل ما یكون أ سبق الإطلاق تكون

كبر ما یمكن عند أنسب عناصر مخلفات سبق الإطلاق تكون ن أو
  .فتحة دخول الطلقةفتحة دخول الطلقة بینما تقل كلما بعدنا عن 
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  : الاستنتاجات -4
  :ھأن تم التوصل في ھذا البحث إلى

مقاومѧة  یةقمشة المنتجة تتحسن خاصѧبزیادة سمك ووزن الأ .1
 ً بالتركیب  االانفجار في حین تقل نفاذیتھا للھواء وذلك ارتباط

 .ةالبنائي للأقمشة المنتجة ونمرة ونوع الخامة المستخدم
قمشة تریكوالسداء وكذلك تأثیر أتقل مساحة الفقد والتلف فى  .2

 .قمشة المنتجةبزیادة سمك ووزن الأالطلق النارى 
متѧر تكѧون مسѧاحة التلѧف حѧوالي  4الطلق الناري علѧى بعѧد  .3

 )3(فѧѧى جѧѧدول  تضѧѧحاأضѧѧعاف مسѧѧاحة الفقѧѧد ، كمѧѧا ) 3:2(
 .والصور السابق عرضھا) 10(الإحصائي  الشكلوتأكد في 

مسѧاحة الفقѧѧد فѧѧي الأقمشѧѧة یختلѧѧف بѧѧاختلاف الѧѧوزن والسѧѧمك  .4
فى جدول  تضحاوالخامة مع أن مسافة الإطلاق واحدة ، كما 

والصѧѧѧور السѧѧѧابق ) 10(الإحصѧѧѧائي  الشѧѧѧكلوتأكѧѧѧد فѧѧѧي  )3(
 .   عرضھا

فѧي الطلѧق قѧل مѧا یكѧون أ نسب مخلفات سبق الإطلاق تكѧون .5
وتأكѧد فѧي  )4(فى جدول  تضحامتر كما  4الناري على بعد 

 .)20(الإحصائي  الشكل
نسѧب عناصѧر مخلفѧѧات سѧبق الإطѧلاق تكѧѧون اكبѧر مѧا یمكѧѧن  .6

عند فتحة دخول الطلقة بینما تقل كلما بعدنا عن فتحة دخول 
 الشѧѧѧѧكلوتأكѧѧѧѧد فѧѧѧѧي  )4(فѧѧѧѧى جѧѧѧدول  تضѧѧѧѧحاالطلقѧѧѧة ، كمѧѧѧѧا 

 ).20(الإحصائي 
  : Recommendations التوصیات -5

  :تيیوصى البحث بالآ
علѧѧى الجدیѧѧد  طѧѧلاعوالإالدراسѧѧة والبحѧѧث فѧѧى ھѧѧذا الاتجѧѧاه  .1

السѧѧѧداء سѧѧѧواء مѧѧѧن ماكینѧѧѧات  تریكѧѧѧووالمتقѧѧѧدم فѧѧѧى صѧѧѧناعة 
ودراسѧѧة مѧѧدى  بنائیѧѧةوتراكیѧѧب أسѧѧلوب تنفیѧѧذ أ وأوخامѧѧات أ

مѧѧѧداد المعمѧѧѧل الجنѧѧѧائى بھѧѧѧا لإ.دلѧѧѧة الجنائیѧѧѧة علیھѧѧѧا تѧѧѧأثیر الأ
 .ھوتوسیع دائرة المعارف النسجیة لدی

رة منیѧѧة متمثلѧѧة فѧѧى الإداالتواصѧѧل المسѧѧتمر مѧѧع الجھѧѧات الأ .2
طلاع المستمرعلى الجدید العامة لتحقیق الأدلة الجنائیة ، للإ

الحدیثة ومدى الاستفادة  جھزةفى نوع القضایا أو الأ ، سواء
 .بھا فى مجال المنسوجات ، لتسھیل دور المعمل الجنائى 

مѧѧѧѧداد المعمѧѧѧѧل الجنѧѧѧѧائى بѧѧѧѧالإدارة العامѧѧѧѧة لتحقیѧѧѧѧق الأدلѧѧѧѧة إ .3
 .ضافةالتریكو للربط والإبالجدید فى مجال صناعة .الجنائیة
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