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The effect of mercerization process on physical, chemical and 

mechanical properties of compact cotton gassed yarns.  
 

  .جامعة حلوان –كلیة التربیة  –) شعبة النسیج(المدرس بقسم التعلیم الفني والصناعي 
  

Abstract  Keywords 
في إنتاج ثلاثة  Long Staple Category وھو من القطن المصري طویل التیلة) ٨٦(تم استخدام قطن جیزة 

باستخدام سلندر أمامي مجوف ثم إجراء عملیة الزوي المدمج  (Z) ج المسرحخیوط بأسلوب الغزل المدم
Compact Twister  من خیطین(S)  ٢٤/٢لتصبحS ،٣٠/٢S ،٣٦/٢S  إنجلیزي، كما تم إنتاج ثلاث خیوط

باستخدام سلندر أمامي مجوف ثم إجراء عملیة الزوي المدمج من  (Z)أخرى بأسلوب الغزل المدمج الممشط 
 Gassingثم إجراء عملیة الحریق باللھب المباشر . إنجلیزي ١٢٥/٢S، ١٠٥/٢S، ٨٦/٢Sلتصبح  (S)خیطین 

Process  لكلا منھما ثم عملیة تحویل الكون إلى شللCone To Hanks ثم إجراء عملیة المرسرة لكلا من ،
ھیدروكسید على ھیئة شلل بمحلول قلوي بارد من  Gassed Yarnsالخیوط المحروقة المسرحة والممشطة 

للخیوط % ٣٢للخیوط المسرحة، وتركیز % ١٩٫٥~  ١٧٫٥تركیز  NaOH) الصودا الكاویة(الصودیوم 
وقد تم إجراء الاختبارات المعملیة لكلا منھما قبل وبعد . م باستخدام الشدد°٢٥~  ٢٢الممشطة في درجة حرارة 

الخیط، قوة شد واستطالة الخیط، التشعیر في نمرة : ساعة وھي  ٢٤~  ١٢إجراء عملیة الحریق باللھب المباشر بـ 
ُقد IPIالخیط، العیوب في الخیط   ١٠٠٠/  Nepsوھي مجموع كلا من الأماكن الرفیعة والأماكن السمیكة والع

ثم إجراء عملیة المرسرة على ھیئة شلل، وإجراء نفس الاختبارات  البوصة/ متر، نسبة الرطوبة، عدد البرمات
ساعة، ومن ثم مقارنة نتائج الاختبارات السابقة للوقوف  ٢٤~  ١٢یة المرسرة والتجفیف بـ السابقة بعد إجراء عمل

على مدى استجابة التركیب البنائي لخیوط الغزل المدمج المحروقة بنوعیھا لعملیة المرسرة بمحلول ھیدروكسید 
قیة والكیمیائیة والمیكانیكیة الصودیوم باستخدام الشدد، كذلك مدى الاختلاف الحادث في كلا من الخواص الفیزی

وقد . لكلا من الخیوط المسرحة والممشطة المحروقة والمنتجة بأسلوب الغزل المدمج بعد إجراء عملیة المرسرة
ً لعملیة المرسرة على كلا من  توصل البحث بالتحلیل والتقییم والمقارنة إلى وجود تأثیرات إیجابیة واضحة تماما

ئیة والمیكانیكیة للخیوط القطنیة المنتجة بأسلوب الغزل المدمج بنوعیھا والتي أجري الخواص الفیزیقیة والكیمیا
  .علیھا عملیة الحریق باللھب المباشر
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Introduction  
ارتفѧاع أذواق أدى ارتفاع مستوى المعیشة في كثیر مѧن الѧدول إلѧى 

ً وإلى إقبالھم على المزید من  وتطلعات المستھلكین بدرجة كبیرة جدا
طلب التنوع في كѧلا مѧن المظھѧر الجمѧالي للمنتجѧات النسѧجیة وفѧي 

علѧى حѧد سѧواء، ویعѧُد القطѧن المصѧري ) الأداء الوظیفي(جوھرھا 
 Seed) البذریѧѧة(أحѧѧد أھѧѧم وأفضѧѧل الشѧѧعیرات النسѧѧجیة النباتیѧѧة 

Fibers بة  وحیدةѧلیلوز بنسѧمن مادة الس ً الخلیة والتي تتركب أساسا
في صورة وحدات وسلاسѧل تترتѧب مѧع % ٩٦% : ٨٢تتراوح من 

بعضھا الѧبعض فѧي شѧكل حѧزم وأثنѧاء ھѧذا الترتیѧب تظھѧر كѧلا مѧن 
والمنѧѧѧѧاطق غیѧѧѧѧر  Crystalline Regionsالمنѧѧѧѧاطق المتبلѧѧѧѧرة 

حد ، كما یعتبر القطن المصري أ Amorphous Regionsالمتبلرة
ً في جمیѧع أنѧواع الأقمشѧة  أكثر الشعیرات النسجیة الطبیعیة استعمالا

من الشعبي منھا إلى أفخѧر ) مفروشات منزلیة -تریكو -نسیج(سواء 
: أنواع الملابس الخارجیة، وذلك للعدید من المزایا التي تتلخص في 

 Comfortتحقیق كل أسباب الراحة الحراریة والحركیة للمستخدم 
Wear انعدام : ل خواص صحیة وفسیولوجیة متمیزة أھمھا من خلا

الكھرباء الاسѧتاتیكیة المتولѧدة مѧن الاحتكѧاك ممѧا یزیѧد مѧن خواصѧھ 
الصѧѧѧحیة وذلѧѧѧك لقدرتѧѧѧھ العالیѧѧѧة علѧѧѧى امتصѧѧѧاص الرطویѧѧѧة، ھѧѧѧذا 
بالإضافة إلى استخدام الخیѧوط القطنیѧة فѧي الأغѧراض التѧي تتطلѧب 

مѧѧا فѧѧي الأقمشѧѧة متانѧѧة ومرونѧѧة ومقاومѧѧة اسѧѧتھلاك وتمѧѧزق عالیѧѧة ك
إلا . الصناعیة والتي تلزم لعمل الفلاتر والسیور وإطارات السیارات

 ً أن شعیرات القطن تفتقد بعض الخواص الھامة التي تجعلھѧا منافسѧا
ً للشѧѧѧعیرات التركیبیѧѧѧة  منھѧѧѧا  Synthetic Fibers) المُخلقѧѧѧة(قویѧѧѧا

مقاومتھѧѧا الضѧѧعیفة للتجعѧѧد والكرمشѧѧة وقصѧѧر عمرھѧѧا الافتراضѧѧي 
ھѧѧѧا الѧѧѧدائم للكѧѧѧي ممѧѧѧا یѧѧѧؤدي إلѧѧѧى ضѧѧѧعف مرونѧѧѧة ونعومѧѧѧة واحتیاج

الأقمشة، ویمكن لشعیرات القطن اكتساب مثل ھѧذه الخصѧائص مѧن 

خѧѧلال بعѧѧض المعالجѧѧات الكیمیائیѧѧة التѧѧي تѧѧزود الخیѧѧوط والأقمشѧѧة 
بخواص مظھریة عالیة تتمثل في مقاومتھا العالیة للتجعد والكرمشة 

 -Easyالمѧѧریح والاسѧѧتعمال   Non-Ironوعѧѧدم احتیاجھѧѧا للكѧѧي
Care  عیراتѧѧاح الشѧѧافس بنجѧѧى تنѧѧي حتѧѧا الافتراضѧѧادة عمرھѧѧوزی

التركیبیѧѧѧة ذات المظھѧѧѧر الجمѧѧѧالي العѧѧѧالي رغѧѧѧم ضѧѧѧعف خواصѧѧѧھا 
 Domesticالصحیة في الملابس الخارجیة والمفروشات المنزلیѧة 

Fabrics ىѧѧافة إلѧѧالي بالإضѧѧب الجمѧѧن الجانѧѧلا مѧѧذلك كѧѧق بѧѧوتحق ،
  . احدالجانب الوظیفي الصحي في آن و

فعلى الرغم من أن الغزل المدمج أعطى تحسѧن واضѧح فѧي تركیѧب 
الخیط الناتج من حیث التوازي ومساھمة جمیع الشعیرات في تكوین 

مازالѧѧت ) المسѧѧرح، الممشѧѧط(الخѧѧیط، إلا أن خیѧѧوط الغѧѧزل المѧѧدمج 
ً لیست بالقلیلة من التشѧعیر ، والعیѧوب  Hairinessتحتوي على نسبا

IPI وع والتي تتمثل في مجѧمیكة، (مѧاكن السѧة، الأمѧاكن الرفیعѧالأم
مما یتسبب في التأثیر بالسلب على مظھریة الخیѧوط ) Nepsوالعقُد 

المنتجة وإن كانت تقل عن مثیلتھا المنتجѧة بأسѧلوب الغѧزل الحلقѧي، 
ولكي نحصل علѧى خیѧوط قطنیѧة مدمجѧة ذات سѧطح نظیѧف وخѧالي 

ً من التشعیر وذات جودة ومظھریة عالیة ولمع ان تجُرى علیھا تماما
كѧѧѧأولى  Gassing Processعملیѧѧѧة الحریѧѧѧق باللھѧѧѧب المباشѧѧѧر 

العملیѧѧات التحضѧѧیریة التѧѧي تجѧѧرى علѧѧى الخیѧѧوط القطنیѧѧة المنتجѧѧة 
بأسѧѧلوب الغѧѧزل المѧѧدمج بنوعیھѧѧا بعѧѧد الانتھѧѧاء مѧѧن مرحلѧѧة الѧѧزوي 

للتخلص بشكل نھائي مѧن الشѧعیرات  Compact Twisterالمدمج 
یتم تحویل كلا مѧن الخیѧوط المحروقѧة البارزة على سطح الخیط، ثم 

Gassed Yarns  ونѧالمسرحة والممشطة والتي تكون على ھیئة ك
علѧѧى ماكینѧѧة عمѧѧل الشѧѧلل  Cone To Hanksإلѧѧى ھیئѧѧة شѧѧلل 
Reeling M/C  ىѧوط علѧرة الخیѧة مرسѧع ماكینѧذیتھا مѧب تغѧلیناس

  .ھیئة شلل
أو یطلѧق علیھѧا   Mercerization Processوتعُد عملیѧة المرسѧرة
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ً بلمعѧѧان (ملیѧة التحریѧѧر ع ً شѧѧبیھا فھѧي تكُسѧѧب الخیѧوط القطنیѧѧة لمعانѧا
أحد أھم عملیات التجھیز التي تمر )  Silk Lusterالحریر الطبیعي

الحلقѧѧѧي (بھѧѧѧا الخیѧѧѧوط القطنیѧѧѧة المنتجѧѧѧة بأسѧѧѧالیب الغѧѧѧزل المختلفѧѧѧة 
والغرض منھا إعѧداد ) ذو الطرف المفتوح -المدمج بنوعیة -بنوعیة

ً وذو مظھریѧة فائقѧة، وكѧذلك الخیوط وبالتالي الأ قمشѧة لیكѧون جѧذابا
إكساب الخیوط خواص وصفات جدیدة تجعلھѧا تصѧلح فѧي الملابѧس 

اللمعѧان وعمѧق وثبѧات : الخارجیة والمفروشات المنزلیѧة مѧن حیѧث 
الألѧѧوان والاحتفѧѧاظ بمظھرھѧѧا وزیѧѧادة مقاومتھѧѧا للتجعѧѧد والكرمشѧѧة 

للتجعѧد والكرمشѧة وزیادة العمر الافتراضي، ویعد التجھیѧز المقѧاوم 
) عملیة الحریق باللھѧب المباشѧر، عملیѧة المرسѧرة(والذي یتمثل في 

أحѧѧد أھѧѧم العملیѧѧات التكنولوجیѧѧة التѧѧي كانѧѧت تجѧѧرى علѧѧى الأقمشѧѧة 
القطنیѧѧة والتѧѧي أصѧѧبحت فѧѧي عصѧѧرنا الحѧѧدیث تجѧѧرى حتѧѧى علѧѧى 
الخیوط القطنیة المنتجة بأسلوب الغزل المدمج بنوعیھا بمѧا یتناسѧب 

ѧѧة أقمشѧѧع طبیعѧѧواق مѧѧب أسѧѧة تناسѧѧھا المختلفѧѧي خواصѧѧردة فѧѧة متف
. المنتجѧѧات النسѧѧجیة الراقیѧѧة للمسѧѧتھلكین فѧѧي كثیѧѧر مѧѧن دول العѧѧالم

فالخیوط ھي الوحدات البنائیة للأقمشة وخواص الأقمشة تعتمد على 
خѧواص الخیѧوط المنتجѧة منھѧѧا، وحتѧى نزُیѧد مѧѧن كѧلا مѧن الخѧѧواص 

ً عن عملیات التجھیز الفیزیقیة والكیمیائیة والمیكانیكیة للأقمشة  بدیلا
وتظھѧѧѧر أھمیѧѧѧة عملیتѧѧѧي الحریѧѧѧق باللھѧѧѧب المباشѧѧѧر  النھѧѧѧائي لھѧѧѧا،

والمرسرة فѧي الѧتخلص مѧن أي تشѧعیر أو تجعѧد أو كرمشѧة بѧالمنتج 
النھѧѧائي لیكѧѧون فѧѧي الصѧѧورة الجمالیѧѧة والمظھریѧѧة المرغوبѧѧة مѧѧع 
الاحتفѧѧاظ بخواصѧѧھ الطبیعیѧѧة وذلѧѧك باسѧѧتخدام المعالجѧѧات الكیمیائیѧѧة 

  .فة وتقنیات الأجھزة الحدیثة في عملیات التجھیزالمختل
Statement of the problem 

وجود قصور في كلا من الخواص الجمالیة والوظیفیة  -١
للخیوط القطنیة وبالتالي الأقمشة المنتجة منھا والمصنعة من 
ً للخواص الجمالیة والوظیفیة  أكثر أسالیب الغزل تحقیقا

، )المسرح، الممشط(المدمج بنوعیھ للخیوط وھو الغزل 
وذلك لاحتواء الخیوط المدمجة على نسب غیر قلیلة من 
الشعیرات المیتة وغیر الناضجة والقصیرة والتي تكون غیر 

 Convolutions مرنة لأنھا جوفاء مع قلة عدد الالتواءات
بھا مما یتسبب في تكورھا والتحامھا مع بعضھا أثناء عملیة 

أو بالتشعیر في  Nepsظھر ما یسمى بالعقُد الغزل المدمج فی
الخیوط مما یسيء إلى مظھریة وانتظام كلا من الخیوط 

أما من الناحیة . والأقمشة خاصة بعد عملیات التجھیز النھائي
الوظیفیة فھذه العیوب تقلل من قوة شد واستطالة وانتظامیة 
الخیوط ومن مقاومتھا للتجعد والكرمشة والاحتكاك نظرا 

المرونة والنعومة مما یؤدي لقصر العمر الافتراضي  لضعف
بصورة  IPIللأقمشة المنتجة منھا، وتزداد مثل ھذه العیوب 

ً في كلا من الخیوط والأقمشة خاصة مع تدني  واضحة تماما
 .جودة رتب القطن الحالیة

ً في عملیات التجھیز  -٢ ً وبیئیا استخدام مواد مرفوضة صحیا
قاومة التجعد والكرمشة وتحقیق النھائي للأقمشة القطنیة لم

المظھریة العالیة واللمعان والإقلال من الانكماش وسرعة 
، وھذه "تجھیزات العنایة السھلة " الجفاف فیما یعرف بـ 

المواد تسمى بالراتنجات التركیبیة وھي مواد مسرطنة 
 Lowلاحتوائھا على نسبة من مادة الفورمالدھید 

Formaldehyde  اللون في درجة الحرارة غاز عدیم : وھو
العادیة وسریع الذوبان في الماء وقابل للاشتعال ویعُد من 

من الدرجة الأولى، ویسبب  Carcinogenالمواد المسرطنة 
لذلك فإن كثیر . التھابات جلدیة عند التعرض لھ بشكل مباشر

من الدول المتقدمة ومواصفات الإیكو تحظر من زیادة نسبة 
ً في الملیون  ٧٥ مادة الفورمالدھید عن وأقل  ppm 75جزءا

من ذلك في ملابس الأطفال وخاصة الملابس التي لھا 
انخفاض الخواص الصحیة لھا وتلوث (احتكاك مباشر بالجلد 

من جانب، كما أن استخدام ھذه المواد في عملیة ) البیئة
التجھیز النھائي للأقمشة القطنیة یؤدي إلى تدھور كلا من 

الكیمیائیة والمیكانیكیة لھا والتي تتمثل الخواص الفیزیقیة و
انخفاض قوة الشد والاستطالة ومقاومة التمزق : في 

 والاحتكاك نتیجة لتدھور قوى السلیلوز بعد عملیة المعالجة
نتیجة لتعرضھ لقوى میكانیكیة عالیة حیث تتراوح نسبة الفقد 

مقارنة بالأقمشة غیر % ٦٠% : ٣٠في قوة الشد من 
  Hydrophilicا تقلیل الخواص الھیدروفیلیةالمعالجة، وكذ

للأقمشة، واصفرار الأقمشة البیضاء وزیادة قابلیتھا للاتساخ 
بعد عملیة المعالجة مما یقلل من عمرھا الافتراضي من 

 .جانب آخر
Significance  

التحلیل والتقییم والمقارنة بین كلا من الخواص الفیزیقیة  -١
كانیكیة للخیوط القطنیة المزویة والمنتجة والكیمیائیة والمی

والتي أجري ) المسرح، الممشط(بأسلوب الغزل المدمج 
علیھا عملیة الحریق باللھب المباشر قبل إجراء عملیة 
المرسرة، وبعد إجراء عملیة المرسرة بمحلول ھیدروكسید 
الصودیوم باستخدام الشدد على ھیئة شلل للوقوف على مدى 

 .ي خواص الخیوط بعد عملیة المعالجةالتغیر الحادث ف
الحصول على منتج نسجي من الشعیرات الطبیعیة یتفوق  -٢

على الخیوط غیر المعالجة وكذا الخیوط التركیبیة في 
المظھریة واللمعان، ولھ خواص الشعیرات الطبیعیة ولیس لھ 
أي تأثیر ضار على صحة المستخدم النھائي والبیئة مما یحقق 

الوظیفي للمنتج النھائي ویسھم بصورة كبیرة الأداء الجمالي و
 .في العملیة التسویقیة

ً لمعالجة الخیوط القطنیة  -٣ ً وبیئیا استخدام أسالیب آمنة صحیا
ً من مادة الفورمالدھید مع  ضد التجعد والكرمشة وخالیة تماما
الحفاظ على كلا من الخواص الفیزیقیة والكیمیائیة 

 .معالجةوالمیكانیكیة للخیوط بعد عملیة ال
Objectives  

دراسة مدى استجابة التركیب البنائي للخیوط القطنیة المنتجة  -١
والتي أجري ) المسرح، الممشط(بأسلوب الغزل المدمج 

علیھا عملیة الحریق باللھب المباشر لعملیة المرسرة بمحلول 
 .ھیدروكسید الصودیوم على ھیئة الشلل باستخدام الشدد

الفسیولوجیة للجسم من خلال كلا من الخواص  تحقیق الراحة -٢
الجمالیة والوظیفیة والحركیة والحراریة والملمسیة والنفسیة 
بما یتناسب مع الأداء الجمالي والوظیفي للملابس الخارجیة 
ً مما یقلل من  والمفروشات المنزلیة باستخدام مواد آمنة بیئیا

ت الضارة، تأثیر المواد الضارة في الأقمشة وكذا الانبعاثا
 .وینقص من مقدار التلوث البیئي

ً من عیوب  -٣ إنتاج نوعیة من الخیوط القطنیة خالیة تماما
الشعیرات الطبیعیة كالتشعیر، تدني مستوى المظھریة 

 ً ً وبیئیا  .واللمعان، التجعد والكرمشة باستخدام مواد آمنة صحیا
الحریق باللھب (تحدید مدى أھمیة عملیات التجھیز الأولیة  -٤

للخیوط القطنیة المزویة والمنتجة ) باشر، المرسرةالم
بالنسبة ) المسرح، الممشط(بأسلوب الغزل المدمج بنوعیھ 
 .لعملیات التجھیز النھائي للأقمشة

 Hypothesis  
یفترض البحث أن التركیب البنائي للخیوط القطنیة المزویة 

باستخدام ) المسرح، الممشط(والمنتجة بأسلوب الغزل المدمج 
، والتي أجري علیھا عملیة الحریق (Z/S)سلندر أمامي مجوف 

باللھب المباشر یؤثر على مدى استجابة الخیوط لعملیة المرسرة 
بمحلول ھیدروكسید الصودیوم على ھیئة شلل مع استخدام الشدد 
مما یحُسن كلا من الخواص الفیزیقیة والكیمیائیة والمیكانیكیة 

لھا تتفوق بصورة غیر مسبوقة على الخیوط للخیوط المعالجة ویجع
غیر المعالجة، وكذا الخیوط التركیبیة وبالتالي الأقمشة المنتجة 

  .منھا
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Delimitations 
إنتاج ثلاث خیوط مزویة من الخیوط القطنیة المسرحة، وثلاث 
خیوط مزویة أخرى من الخیوط القطنیة الممشطة بأسلوب الغزل 

ثم إجراء عملیة . (Z/S)م سلندر أمامي مجوف أي المدمج باستخدا
الحریق باللھب المباشر، وعملیة المرسرة لكلا منھما على ھیئة شلل 

) الصودا الكاویة(بمحلول قلوي بارد من ھیدروكسید الصودیوم 
للخیوط % ٣٢للخیوط المسرحة، % ١٩٫٥~  ١٧٫٥تركیز 

  . الممشطة باستخدام الشدد
Methodology  

  .یتبع البحث المنھج التجریبي التحلیلي
   :  Theoretical Frame Workالإطار النظري  -١

  : Compact spinningالغزل المدمج  ١-١
ظھѧر أسѧѧلوب الغѧѧزل المѧѧدمج كجیѧѧل جدیѧد سѧѧاعد علѧѧى إنتѧѧاج خیѧѧوط 
ً لتحسѧین ترتیѧب الشѧعیرات بѧالخیط النѧاتج،  قطنیة بجودة عالیة نظرا

إحكѧѧѧام : ة لأسѧѧѧلوب الغѧѧѧزل المѧѧѧدمج علѧѧѧي وتعتمѧѧѧد الفكѧѧѧرة الأساسѧѧѧی
السیطرة علي الشعیرات الخارجة من جھاز السحب وتوجیھھا جھѧة 
محور الخصѧلة وضѧغطھا بضѧم الشѧعیرات مѧع بعضѧھا عѧن طریѧق 
تعریضѧھا لعملیѧة شѧفط ھѧواء، وقѧد أدي ذلѧك إلѧي تقلیѧل حجѧم مثلѧث 
ً فѧѧي بعѧѧض التصѧѧمیمات  الغѧѧزل بدرجѧѧة كبیѧѧرة حتѧѧى تلاشѧѧى نھائیѧѧا

ً عѧѧن محѧѧور الخѧѧیط بدرجѧѧة واختفѧاء  ظѧѧاھرة شѧѧرود الشѧѧعیرات بعیѧѧدا
الفرق بین حجم مثلث الغزل في كلا من ) ١(كبیرة، ویوضح الشكل 

  .أسلوبي الغزل المدمج والغزل الحلقي

  
  .الفرق بین حجم مثلث الغزل وحركة الشعیرات في كلا من الغزل المدمج والغزل الحلقي) ١(شكل 

  :مة في الغزل المدمج الطرق المختلفة المستخد ٢-١
 :الغزل المدمج باستخدام سلندر أمامي مجوف  -١

یعتمد ھذا الأسلوب على استخدام سلندر أمامي سفلي مثقب ومجوف 
ویتم عمل شفط ھوائي خلال محور ھذا السلندر بحیث یتم الشفط في 
اتجاه الشعیرات المسحوبة لإحكѧام السѧیطرة علѧى حركѧة الشѧعیرات 

تجѧѧاه محѧѧور الخѧѧیط باسѧѧتخدام جھѧѧاز سѧѧحب ودمجھѧѧا وترتیبھѧѧا فѧѧي ا

وھѧѧو مѧѧن تصѧѧمیم شѧѧركة ) ٢(، وقѧѧد سѧѧاعد ھѧѧذا الأسѧѧلوب شѧѧكل ٣/٤
Rieter  ةѧѧل درجѧѧى أقѧѧزل إلѧѧث الغѧѧم مثلѧѧل حجѧѧى تقلیѧѧریة علѧѧالسویس

ممكنѧѧѧھ وبالتѧѧѧالي أمكѧѧѧن إدخѧѧѧال البرمѧѧѧات مباشѧѧѧرة علѧѧѧى الشѧѧѧعیرات 
الخارجѧѧѧة مѧѧѧن جھѧѧѧاز السѧѧѧحب بطریقѧѧѧة إیجابیѧѧѧة، ومسѧѧѧاھمة جمیѧѧѧع 

لطویلة والقصیرة في تركیب الخѧیط، تحَسѧن واضѧح فѧي الشعیرات ا
  .  مظھریة الخیط الناتج بدرجة كبیرة

  
  .السویسریة Rieterالغزل المدمج باستخدام سلندر أمامي مجوف من تصمیم شركة ) ٢(شكل 

الغزل المدمج باستخدام سیر علوي بثقوب في  -٢
 :المنتصف 

مѧѧزود بسѧѧیر  ٤/٤یعتمѧѧد ھѧѧذا الأسѧѧلوب علѧѧى اسѧѧتخدام نظѧѧام سѧѧحب 
إضافي علѧوي أمѧامي بѧھ ثقѧوب فѧي المنتصѧف ومُعѧرض ) بنطلون(

لشفط ھواء من داخل ھذا السیر، وذلك لتوجیѧھ الشѧعیرات وترتیبھѧا 
) ٣(ودمجھا جھة محور الشѧعیرات المسѧحوبة لتكѧوین الخѧیط شѧكل 

  .الألمانیة Zinserوھو من تصمیم شركة 

  
  .الألمانیة Zinserإضافي علوي بھ ثقوب في المنتصف من تصمیم شركة ) لونبنط(الغزل المدمج باستخدام سیر ) ٣(شكل 
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  :الغزل المدمج باستخدام سیر سفلي بثقوب في المنتصف  -٣
مѧѧزود بسѧѧیر  ٤/٤یعتمѧѧد ھѧѧذا الأسѧѧلوب علѧѧى اسѧѧتخدام نظѧѧام سѧѧحب 

إضافي سفلي أمѧامي بѧھ ثقѧوب فѧي المنتصѧف علѧى طѧول ) بنطلون(

داخѧѧل ھѧѧذا السѧѧیر السѧѧفلي محѧѧیط السѧѧیر ومُعѧѧرض لشѧѧفط ھѧѧواء مѧѧن 
لإحكام السѧیطرة علѧى الشѧعیرات المسѧحوبة وتوجیھھѧا جھѧة محѧور 

.                                                                          الألمانیة MALوھو من تصمیم شركة ) ٤(الخیط شكل 

  
  .الألمانیة MALھ ثقوب في المنتصف من تصمیم شركة ب إضافي سفلي) بنطلون(الغزل المدمج باستخدام سیر ) ٤(شكل 

الغزل المدمج باستخدام ماسورة مجوفة ذات مقطع  -٤
 :بیضاوي علیھا سیر سفلي من نسیج شبكي 

یعتمد ھذا الأسلوب على استخدام دلیل السیر السفلي على ھیئة 
ماسورة بیضاویة مجوفة بھا شق طولي مائل جھة الشعیرات 

سفلي أمامي من نسیج شبكي یسمح ) لونبنط(ومركب علیھ سیر 
بشفط الھواء لإحكام السیطرة على الشعیرات المارة بجھاز السحب 

وتقلیل عرضھا ودمجھا جھة محور الشعیرات المارة مما ساعد 
على اختفاء مثلث الغزل وإتمام برم الشعیرات الخارجة من السلندر 

لى إنتاج خیوط الأمامي العلوي بطریقة برم إیجابیة، وقد أدى ذلك إ
وھو من تصمیم ) ٥(ناعمة الملمس وذات مظھریة جیدة شكل 

  .الألمانیة Suessenشركة 
                                                                   

  
  .Suessen شركة سفلي من نسیج شبكي من تصمیم) بنطلون( الغزل المدمج باستخدام ماسورة بیضاویة مجوفة علیھا سیر) ٥(شكل 

  :خواص خیوط الغزل المدمج  ٣-١
أعطى أسلوب الغزل المدمج تحسن واضح في تركیب الخیط  - ١

مѧѧن حیѧѧث التѧѧوازي ومسѧѧاھمة جمیѧѧع الشѧѧعیرات فѧѧي تكѧѧوین 
 .الخیط مما ساعد على زیادة قوة شد الخیط

انخفاض درجة تشعیر الخیوط حتѧى تعطѧي الخیѧوط المدمجѧة  - ٢
مقاومة الخѧیط للاحتكѧاك ممѧا ملمس ناعم ولامع، وكذا زیادة 

 Gassingإمكانیѧѧة الاسѧѧتغناء عѧѧن عملیѧѧة الحریѧѧق أدى إلѧѧى 
Process في العدید من المواصفات. 

الأمѧاكن (في الخیѧوط والتѧي تتمثѧل فѧي  IPIانخفاض العیوب  - ٣
وبالتѧѧالي زیѧѧادة  ،Neps)الرفیعѧѧة والأمѧѧاكن السѧѧمیكة والعقѧѧُد 

 . انتظامیة الخیوط المدمجة
لخیوط المتوسطة أمكن الاستغناء عѧن مرحلѧة في حالة إنتاج ا - ٤

التمشѧѧѧیط وإنتѧѧѧاج خیѧѧѧوط مسѧѧѧرحة بأسѧѧѧلوب الغѧѧѧزل المѧѧѧدمج 
بمواصѧѧѧفات تقѧѧѧارب مواصѧѧѧفات الخیѧѧѧوط الممشѧѧѧطة المنتجѧѧѧة 
بأسѧѧلوب الغѧѧزل الحلقѧѧي ممѧѧا سѧѧاعد علѧѧى زیѧѧادة اقتصѧѧادیات 

 .التشغیل
لمشاركة  Noilتقلیل نسب عوادم مرحلة التسریح، والتمشیط  - ٥

في تركیѧب الخѧیط، وكѧذا زیѧادة نسѧبة انتفѧاع جمیع الشعیرات 
مرحلة الغزل المدمج لزیادة مقدار السѧحب وسѧرعة المѧرادن 
مع انخفاض عѧدد القطѧوع، وكѧذا نسѧبة انتفѧاع المراحѧل التѧي 

كالتѧѧѧѧدویر  Post-Spinningتلѧѧѧѧي مرحلѧѧѧѧة الغѧѧѧѧزل المѧѧѧѧدمج 
 .والتطبیق والزوي المدمج مما یقلل من التكلفة النھائیة

 Mercerization)التحریر(عملیة المرسرة  ٤-١
Process  : 

م، ١٨٧٧في إنجلترا عام  John Mercerأكتشف عملیة المرسرة 
وھي العملیة التي یتم فیھا معالجة الشعیرات السلیلوزیة 

Cellulosic Fibers  فقط بمحلول قلوي بارد أو ساخن من
 Caustic Soda (NaOHالصودا الكاویة (ھیدروكسید الصودیوم 

أو ھیدروكسید  KOHلول من ھیدروكسید البوتاسیوم وأحیانا بمح
فالعامل الأساسي في عملیة  NH3أو الأمونیا  LiOH اللیثیوم

تغیر كلا من الخواص الفیزیقیة والكیمیائیة : المرسرة ھو 
للشعیرات السلیلوزیة لتحسین المظھریة واللمعان بالإضافة إلى 

ستخدمة على الخواص المیكانیكیة، ولم تصبح عملیة المرسرة م
عام  Horace. A. Loweنطاق واسع إلا بعد أن تطور من شكلھا 

م بواسطة شد الخیوط أثناء عملیة المعالجة لمنعھا من ١٨٩٠
أن الخیوط بھذا الأسلوب تحقق  Horaceالانكماش، وقد وجد 

ً وصِقل ومظھریة فائقة   . لمعانا
تكسیر لشعیرات القطن و Swellingفالمحلول القلوي یحُدث انتفاخ 

 Vanderللروابط الھیدروجینیة مما یضُعف من قوى فاندر فاس 
Waal Forces  بین السلاسل الجزیئیة وبعضھا البعض، ویحُدث

تمدد للسلاسل الجزیئیة ویعُید ترتیبھا وتوجیھھا مرة أخرى، وعند 
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إزالة تأثیر المحلول القلوي تشُكل السلاسل الجزیئیة روبط جدیدة 
ظیمھا وتصبح الشعیرات ذات مقطع دائري في الحالة المعاد تن

وسطح ناعم وذو لمعان وبریق ممیز وذلك عند وضع الخیوط تحت 
تأثیر الشدد، وبدون إحداث الشدد فإن الشعیرات یحدث لھا انتفاخ 
فقط، والقطاع العرضي یصبح أكثر سُمكا ویقل أطوال الخیوط 

ً وتصبح أكثر مطاطیة  ي فإن وبالتال، Stretchبصورة كبیرة جدا
ھناك أربعة عوامل رئیسیة لابد وأن تأخذ في الاعتبار عند إجراء 

تركیز المحلول القلوي، زمن المعالجة  :عملیة المرسرة وھي 
بالمحلول القلوي، درجة الحرارة أثناء المعالجة، الشدد الواقع على 

: الخیوط أثناء المعالجة بالإضافة إلى عوامل ھامة أخرى ھي 
  .، النمرة، معامل البرم)أسلوب الغزل(للخیوط التركیب البنائي 

 Cotton Yarnأنواع مرسرة الخیوط القطنیة  ٥-١
Mercerization Types :  

بدون استخدام  NH3مرسرة الخیوط بمحلول الأمونیا  ١-٥-١
 :  Slack Mercerizationالشدد

ولا  لھ، لونلا  قلوي غاز: ھو NH3  (Ammonia)الأمونیا 
، وعند معالجة الأكسجینیشتعل في الھواء ولكنھ یشتعل في وجود 

الشعیرات السلیلوزیة بمحلول الأمونیا بدون شدد فإن الأمونیا 
تخترق وتتغلغل في داخل شعیرات القطنیة وتؤثر على كلا من 

في الشعیرات وتجعلھا تنتفخ لیتحول المناطق المتبلرة وغیر المتبلرة 
القطاع العرضي لھا من الشكل الكلوي إلي الشكل الدائري شكل 

، والمرسرة بمحلول الأمونیا مستخدمة على نطاق واسع فقط )٦(
: للخیوط المستخدمة في عملیات الحیاكة، والأقمشة الخاصة مثل 

 Pillow، خامات الوسائد Corduroys، أقمشة Denimsالدینیم 
Material الكتان، الجوت، خلطات الشعیرات السلیلوزیة مع ،
وتتمثل مزایا عملیة مرسرة الخیوط بمحلول الأمونیا النایلون، 

NH3  تحسین قوة شد  :مقارنة بالمحالیل القلویة الأخرى في
ً، تحسین %٩٠الخیوط لأكثر من  ، تحسین اللمعان بدرجة كبیرة جدا

ً، قابلیة الشعیرات لامتصاص الرطوب ة والصبغات بدرجة كبیرة جدا
ثبات أكبر للخیوط وبالتالي الأقمشة في المعاملات الحراریة، أقل 
ً للبیئة، الإنتاجیة العالیة، مرسرة الشعیرات السلیلوزیة كالكتان  تلوثا
والجوت بدرجة انتفاخ أفضل وأكثر انتظامیة مقارنة بالمحالیل 

  .القلویة الأخرى

 
على شكل القطاع العرضي لشعیرة القطن بدون شدد  NH3 (Ammonia)مرسرة بمحلول الأمونیا تأثیر عملیة ال) ٦(شكل 

Slack Mercerization. 
لكن ھناك مجموعة من الأسباب التي جعلت عملیة مرسرة الخیوط 

غیر مستخدم على نطاق واسع NH3 القطنیة بمحلول الأمونیا 
تجھیزات باھظة  تحتاج عملیة المرسرة بمحلول الأمونیا إلى:  وھي

م حتى تظل ٣٣ºالثمن، لابد وأن تحُفظ الأمونیا تحت درجة حرارة 
ً انفجاریة عالیة مع نسبة  في حالتھا السائلة، تحُدث الأمونیا أصواتا

الموجود في الھواء، عند ترشیح الأمونیا في ) الأكسجین(الرطوبة 
ً على صحة العاملین  ماكینة المرسرة یكون لھا تأثیر ضار جدا

البیئة، لا یمكن التخلص من الأمونیا السائلة إلا عند طریق إرسالھا و
إلى مصانع الأسمدة أو غیرھا من العملیات غیر النسجیة، لا یتم 
استعادة الأمونیا لإعادة استخدامھا مرة أخرى إلا من خلال عملیات 

  .تقطیر باھظة الثمن
الصودا (مرسرة الخیوط بمحلول ھیدروكسید الصودیوم  ٢-٥-١

باستخدام الشدد  Caustic Soda (NaOHیة الكاو
Tension Mercerization : 

ً عند مرسرة الخیوط القطنیة بمحلول قلوي بارد  وھي الأكثر انتشارا
ھیدروكسید الصودیوم أو ھیدروكسید اللیثیوم أو : أو ساخن مثل 

ھیدروكسید البوتاسیوم باستخدام الشدد، لذا فإن شعیرات القطن 
استمرار معالجتھا، ثم تشطف بالماء لإزالة أثار تنتفخ وتنكمش عند 

حمض الكبریتیك المخفف (القلویات ثم معادلة أثار القلوي باستخدام 
ثم الشطف بالماء للمرة الثانیة ثم الغسیل ) أو حمض الخلیك المخفف

النھائي للتخلص من كافة محالیل التجھیز المتبقیة والتجفیف مما 
ئم للشعیرات القطنیة ولمعان ینتج عنھ قطاع عرضي دائري دا
نتیجة لإزالة   Silk Lusterوبریق یشبھ لمعان الحریر الطبیعي

كافة التجعدات من على سطح الشعیرات، وكذا فك الالتواءات 
وتتمثل كلا من التغیرات الفیزیقیة والكیمیائیة للشعیرات، 

والمیكانیكیة الناتجة عن مرسرة الخیوط القطنیة بمحلول 
  :باستخدام الشدد في ) الصودا الكاویة(لصودیوم ھیدروكسید ا

  :التغیرات الفیزیقیة  -١
تكسیر الروابط القدیمة بین السلاسل  :تتمثل التغیرات الفیزیقیة في 

الجزیئیة في الشعیرات وإعادة ترتیب الروابط الھیدروجینیة، 
وترتیب  -وترتیب وتوازي للسلاسل الجزیئیة في اتجاه طولي

في الشعیرات في اتجاه طولي موازي لطول المناطق المتبلرة 
 Lumenانتفاخ القناة الداخلیة للشعیرات  -الشعیرات بدون التواءات

بمحلول ھیدروكسید الصودیوم لیتحول شكل القطاع العرضي 
للشعیرات من الشكل الكلوي إلى الشكل الدائري مما یحُسن في 

ولي تغیر القطاع الط -بریق ولمعان الخیوط باستخدام الشدد
Longitudinal انكماش  - الملتف للشعیرات إلى الشكل الأسطواني

تشكیل روابط جدیدة بعد الغمر وغسیل  -في أطوال الشعیرات
مراحل التغیرات ) ٧(محلول ھیدروكسید الصودیوم، ویوضح شكل 

الحادثة نتیجة عملیة مرسرة الخیوط القطنیة بمحلول ھیدروكسید 
القطاع العرضي لشعیرة ) ١( رقم: الصودیوم باستخدام الشدد 

عملیة ) ٥:٢(قبل عملیة المرسرة، من رقم ) الشكل الكلوي(القطن 
القطاع العرضي ) ٦(الانتفاخ بمحلول ھیدروكسید الصودیوم، رقم 

) ٧(، رقم )شكل دائري(لشعیرة القطن بعد عملیة الشطف والانتفاخ 
ثار الشكل النھائي للقطاع العرضي لشعیرة القطن بعد معادلة أ

  .القلوي والغسیل النھائي

  
الصودا (مراحل التغیر الحادث في شكل القطاع العرضي لشعیرة القطن نتیجة المرسرة بمحلول ھیدروكسید الصودیوم ) ٧(شكل 

  .Tension Mercerizationباستخدام الشدد ) الكاویة
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  :التغیرات الكیمیائیة  -٢
النسبیة للخیوط تحسین الرطوبة  :تتمثل التغیرات الكیمیائیة في 

، تحسین امتصاص الماء والصبغات Moisture Regainالقطنیة 
في السلیلوز  OHنتیجة لزیادة عدد مجموعات الھیدروكسیل الحرة 

مدى انتفاخ وتفتیح ) ٨(بعد عملیة المرسرة، ویوضح شكل 
الشعیرات القطنیة نتیجة لعملیة المرسرة مما یزید من قابلیتھا 

 . اتلامتصاص الماء والصبغ

  
الصودا (انتفاخ وتفتیح في تركیب الشعیرات القطنیة نتیجة المرسرة بمحلول ھیدروكسید الصودیوم ) ٨(شكل 

  .Tension Mercerizationباستخدام الشدد ) الكاویة
ثم  Neutralizationونتیجة لعملیة الشطف ومعادلة أثار القلوي 

تركیز ھیدروكسید مع  Iعملیة الغسیل النھائي فإن السلیلوز الأصلي 
، ویوضح IIینتج عنھ السلیلوز الثاني الجدید  NaOHالصودیوم 

التغیرات الكیمیائیة في السلاسل السلیلوزیة نتیجة مرسرة ) ٩(شكل 
باستخدام ) الصودا الكاویة(الخیوط بمحلول ھیدروكسید الصودیوم 

  .الشدد

C6H7O2 (OH)3 + NaOH                 C6H7O2 (OH)2 (ONa) 
Cellulose I                                           Al Kali Cellulose I 
C6H7O2 (OH)2 (ONa) + H2O                 C6H7O2 (OH)3 + NaOH 
Cellulose II 

  
الصودا ( التغیرات الكیمیائیة في السلاسل السلیلوزیة نتیجة مرسرة الخیوط القطنیة بمحلول ھیدروكسید الصودیوم) ٩(شكل 

  . باستخدام الشدد) الكاویة
یعمل على انتفاخ المناطق  NAOH فمحلول ھیدروكسید الصودیوم

المتبلرة في الشعیرات السلیلوزیة دون أن یؤدي إلى الإذابة 
فالتكسیر في جزیئات السلیلوز نتیجة المعاملات الكیمیائیة یحدث في 

السلیلوز العادي المناطق المتبلرة، وقد أمكن تعلیل الاختلاف بین 
والسلیلوز الممرسر إلى أن السلاسل السلیلوزیة في السلیلوز 
ً عن بعضھا البعض عنھا في السلیلوز العادي،  الممرسر أكثر ابتعادا
ویرجع ذلك إلى أن ذرات الصودیوم في المحلول القلوي 

تحل محل ذرة الھیدروجین في  NAOHلھیدروكسید الصودیوم 
سیلیة للسلیلوز وینشأ عن ذلك درجة بعض المجموعات الھیدروك

تركیز أیون عالي داخل السلیلوز ینتج عنھ ضغط أزموزي یعمل 
على جذب الماء داخل السلیلوز، وتعمل جزیئات الماء بدورھا على 
إبعاد السلاسل السلیلوزیة عن بعضھا مما یؤدي إلى قطع الاتصال 

قلوي الجانبي لمجموعات الھیدروكسیل، وعند غسل السلیلوز ال
بالماء تزال الصودا الكاویة، وتنكمش السلاسل ویعود الاتصال بین 
مجموعات الھیدروكسیل بین السلاسل بنسبة أقل في المجموعات 
الھیدروكسیلیة مما یؤدي إلى زیادة المناطق غیر المتبلرة في 
الشعیرات، ونتیجة لذلك یزداد عدد المجموعات الھیدروكسیلیة 

زیادة الخواص الكیمیائیة للشعیرات مما یؤدي إلى  OHالحرة 
  .والتي تتمثل في امتصاص الرطوبة والصبغات

  :التغیرات المیكانیكیة  -٣
تتمثل التغیرات المیكانیكیة نتیجة شدد الخیوط أثناء عملیة 

مما ) الصودا الكاویة(المرسرة بمحلول ھیدروكسید الصودیوم 
أخرى زیادة  انخفاض نسبة المناطق المتبلرة أو بعبارة:  یؤدي إلى

زیادة استدارة المقطع العرضي  -نسبة المناطق غیر المتبلرة
تغیر درجة توجیھ جزیئات وبلورات السلیلوز بالنسبة -للشعیرات

فكلما ضاقت زاویة ) زاویة الحلزون(للمحور الطولي للشعیرات 
الحلزون قلت زاویة توجیھ جزیئات وبلورات السلیلوز بالنسبة 

ات مما یزید من قوة شد الخیوط نتیجة توزع للمحور الطولي للشعیر
الشدد الكلي الواقع على الشعیرات على جمیع جزیئات وبلورات 

ً بخفض نسبة المناطق  -السلیلوز أما الاستطالة فھي تتأثر كثیرا
  .المتبلرة في السلیلوز الممرسر

ویمكن تلخیص مزایا عملیة مرسرة الخیوط القطنیة بمحلول 
باستخدام الشدد  )الصودا الكاویة(ھیدروكسید الصودیوم 

Tension Mercerization  الخیوط الممرسرة لھا  :في أن
ألوان الخیوط  -قابلیة عالیة لامتصاص الماء والصبغات المختلفة

 ً ً وعمقا ً وشفافیة وأكثر بریقا  - تحَسین قوة شد الخیوط -أكثر لمعانا
تجعد مع مقاومة عالیة لل Smoothnessتحَسن الملمس والنعومة 

الخیوط الممرسرة والأقمشة المنتجة منھا ذات مقاومة  -والكرمشة
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أفضل لعملیات الغسیل المتعدد مع الحفاظ على الألوان ناصعة 
وزیادة في مقاومة التمزق وثبات  -وبدون تغییر مع مرور الوقت

  .مقاومة للعفن والفطریات -مقاومة لأشعة الشمس -أبعاد أفضل
 Types of Yarnعملیة المرسرةأشكال الخیوط أثناء  ٦-١

Mercerization's Instrumentations  :  
 Cone or Cheeseالمرسرة على ھیئة كونة أو بكرة  -١

Mercerization : 
في ھذه الحالة یتم انتاج الخیوط القطنیة من مرحلة الزوي المدمج 

Compact Twister  على ھیئة كونة بلاستیكیة أو بكرة اسطوانیة
دون المرور  Soft Coneة تحت تأثیر شدد منخفض بلاستیكیة مثقب

بمرحلة الحریق باللھب المباشر، باستخدام زوایا رص منفرجة 
للخیوط على الكونة أو البكرة حیث یكون حركة عمود الرص ضیقة 
ودقیقة في فترات زمنیة قلیلة ومنتظمة، وتتسع فجأة نتیجة تحریك 

حلول المرسرة عمود الرص باستخدام الكامات لسھولة تغلغل م
خلال الخیوط على الكونة أو البكرة ثم یتم تعلیقھا على حامل كون 
ً لعملیة الغمر داخل الحوض لیتم مرسرة الخیوط  مستدیر تمھیدا
 ً والصباغة في مرحلة واحدة إلا أن ھذا الأسلوب أقل جودة وانتشارا

  .في حالة مرسرة الخیوط القطنیة
  Hank Mercerizationالمرسرة على ھیئة الشلة -٢

: 
ً في حالة مرسرة الخیوط  ھذا الأسلوب ھو الأكثر جودة وانتشارا
القطنیة حیث یفضل إجراء عملیة الحریق باللھب المباشر قبل 

ساعة فھي بمثابة  ٢٤~  ١٢إجراء عملیة المرسرة بزمن قدره من 
عملیة تحضیریة لھا للتخلص بشكل نھائي من الشعیرات البارزة 

تسبب في إضعاف قوة الشد والاستطالة على سطح الخیط مما ی
وعدم الانتظامیة والتأثیر بالسلب على مظھریة الخیوط وللوصول 
بالخیوط القطنیة وبالتالي الأقمشة إلى أعلى درجات الجودة 
والانتظامیة والتجانس والتي تجعل المنتج النھائي یشارك بشكل 

كلا من أساسي في أسواق المنتجات الراقیة بصورة فعالة وتحقیق 
الجانب الجمالي والجانب الوظیفي الصحي، مع تحقیق أعلى ربحیة 

ثم یتم تحویل الخیوط التي أجري علیھا . ممكنھ للمؤسسة المنتجة
والتي تكون على  Gassed Yarnsعملیة الحریق باللھب المباشر 

على ماكینات عمل  Cone To Hanksھیئة الكونة إلى ھیئة شلل 
ً أو ) ١٠( شكل Reeling M/Cالشلل  ویتم تعقید الشلل إما یدویا

 ً  Twoباستخدام  Automatic Leasing Deviceأوتوماتیكیا
CLT Robots  لتصبح جاھزة لإجراء عملیة المرسرة على ھیئة

  . شلل

  
          A-Creel Super Structure.             B- Side creel for magazine creeling. 

    .بأشكال حامل الكون المختلفة Reeling M/C (Cone To Hanks)لشلل ماكینة عمل ا) ١٠(شكل 
فماكینة مرسرة الخیوط القطنیة على ھیئة شلل باستخدام الشدد شكل 

طول اللفة الواحدة للشلة (بوصة  ٥٤تستلزم سلندرین بطول ) ١١(
جرام، ١٠٠٠~  ٥٠٠وتزن الشلة الواحدة حوالي ) على السلندرین

من الشلل في الجانب الأیمن، عدد من الشلل في  ویتم تغذیتھا بعدد
الجانب الأیسر بحث لا یتعدى الوزن الأقصى للشلل بالماكینة عن 

الدور الواحد، حیث یتم حمل الشلل على السلندرین / كجم ١٢
القابلین للضبط لیتم شد الشلل بقوة ثم یحدث تحریك للخیوط في 

عملیة الغمر في محلول  الاتجاھین لیتم تغلغل المحلول القلوي أثناء
~ % ١٧٫٥تركیز من ) الصودا الكاویة(ھیدروكسید الصودیوم 

 Wettingكحد أقصى مع استخدام مواد تشرب وترطیب% ٣٢
Agent   لتسھیل نقل محلول ھیدروكسید الصودیوم % ١تركیز
NaOH  إلى الشعیرات، ومواد تنظیفDetergent Agent 
ثم تتم عملیة الغسیل م، °٢٥~  ١٨في درجة حرارة % ١تركیز 

أول مرة ومعادلة آثار القلوي للخیوط المعالجة في حمام حمضي ثم 
عملیة الغسیل ثاني مرة ثم عملیة الغسیل النھائي، ویتم كل ذلك 
بصورة أوتوماتیكیة في داخل ماكینة المرسرة خلال مدة زمنیة 

  .أقصاھا عشرة دقائق

 
  ).ماكینة التجارب العملیة(لى ھیئة شلل باستخدام الشدد ماكینة مرسرة الخیوط القطنیة ع) ١١(شكل 

 Experimentalالتجارب العملیة والاختبارات المعملیة -٢
Work and Testing  :  

  :   Experimental Workالتجارب العملیة ١-٢
 وھو من القطن المصري طویل التیلة) ٨٦(تم استخدام قطن جیزة 

Long Staple Category ثة خیوط قطنیة منتجة في إنتاج ثلا

باستخدام سلندر أمامي مجوف  (Z) بأسلوب الغزل المدمج المسرح
من خیطین  Compact Twisterثم إجراء عملیة الزوي المدمج 

(S)  ٢٤/٢لتصبحS ،٣٠/٢S ،٣٦/٢S  إنجلیزي، كما تم إنتاج ثلاث
باستخدام  (Z)خیوط قطنیة أخرى بأسلوب الغزل المدمج الممشط 

مجوف ثم إجراء عملیة الزوي المدمج من خیطین سلندر أمامي 
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(S)  ٨٦/٢لتصبحS ،١٠٥/٢S ،١٢٥/٢S ثم إجراء عملیة . إنجلیزي
لكلا منھما ثم عملیة  Gassing M/Cالحریق باللھب المباشر 

على ماكینة عمل الشلل  Cone To Hanksتحویل الكون إلى شلل 
Reeling M/C  قلوي ثم عملیة المرسرة على ھیئة شلل بمحلول

~ ١٧٫٥تركیز ) الصودا الكاویة(بارد من ھیدروكسید الصودیوم 
للخیوط الممشطة في درجة % ٣٢للخیوط المسرحة، % ١٩٫٥

لتر / جم ٥م، واستخدام حمض الخلیك تركیز °٢٥~  ٢٢حرارة 
لمعادلة أثار القلوي حتى لا تتلف الخیوط باستمرار تأثیر الصودا 

یرات لفترة طویلة مع استخدام الكاویة على السلیلوز المكون للشع
  :الشدد، وكانت مواصفات الماكینات المستخدمة كالآتي 

 Reeling M/Cمواصفات ماكینة عمل الشلل -١
Specifications  :   

 Reeling M/C (Cone To Hanks) مواصفات ماكینة عمل الشلل ) ١(جدول 

 C+L TEXTILMASCHINEN GmbH نوع الماكینة
 HB-500-CLT 

 ألمانیا نشأبلد الم
 م٢٠١٣ سنة الصُنع

 أسلوب إدارة منفصل لكل وجھ الطراز
Swift  الدقیقة/ لفة ٧٥٠ السرعة القصوى للدوارة 

  مم ١٣٧٠بوصة،  ٥٤  قطر الدوارة 
  مم ١٦٧٦بوصة،  ٦٦ الحد الأقصى لقطر الدوارة بالخیط

  مم ٣٨٠~  ٨٠  الدوارة/ مدى عرض الشلة الواحدة
  إنجلیزي ١٦٠~  ١ مدى نمر الخیوط المنتجة

 أعلى الدوارة  Super Structureلإمرار  Robots بأمان   شكل حامل الكون
 وجھین/ مردن ٢٤ حامل الكون)/ عدد الشلل(عدد المرادن 

 مم ٣٠٠ )عینات البحث(الدوارة / عرض الشلة الواحدة
  جم ١٠٠٠ )عینات البحث(وزن الشلة الواحدة 

 تعقید أوتوماتیكي باستخدام  Two CLT Robots عقید الشللأسلوب ت
 :  Hank Mercerizing M/C Specificationsمواصفات ماكینة مرسرة الخیوط على ھیئة الشلة -٢

.Hank Mercerizing M/C مواصفات ماكینة مرسرة الخیوط القطنیة على ھیئة شلل ) ٢(جدول  
 MERCE- 10 SPC Automatic نوع الماكینة

 Osaka - Japan لد المنشأب
 م٢٠١٥ سنة الصُنع

 الدور الواحد/ كجم ١٢ الدور الواحد/ الوزن الأقصى لعدد الشلل المغداة
طول اللفة الواحدة للشلل على السلندرین أثناء الغمر 

  سم ١٣٦٫٥ في محلول الصودا الكاویة

طول اللفة الواحدة للشلل على السلندرین أثناء مرحلة 
 سم ١٤١ ولى والثانیة والغسیل النھائيالغسیل الأ

  تحریك في الاتجاھین مع شدد ھیدرولیكي للخیوط  أسلوب تحریك وشدد الخیوط على السلندرین
 إنجلیزي ١٦٠~  ١ مدى نمر الخیوط

 كیلو جرام ٧٠٠٠  الحد الأقصى للشدد على الخیوط
 ٢سم/ كجم ١٩  الحد الأقصى لضغط السلندرات

 مم ١٥٣٠~ مم  ١١٦٠بوصة،  ٦٦~ بوصة  ٤٥   لقطر شلة الخیطالحد الأدنى والأقصى 
  %٣٢~  ١٧٫٥ مدى تركیز محلول القلوي المستخدم بالماكینة

  )شلل جانب أیسر ٥+ شلل جانب أیمن  ٥(شلل  ١٠ الدور الواحد/ عدد الشلل المغذاة

% ١٩٫٥~  ١٧٫٥بمحلول بارد من ھیدروكسید الصودیوم تركیز   أسلوب عملیة المرسرة
 للخیوط الممشطة% ٣٢للخیوط المسرحة، تركیز 

  مم ١٣٧٠بوصة،  ٥٤  قطر شلة الخیط
 م°٢٥~  ٢٢  درجة الحرارة أثناء عملیة المرسرة

  دقیقة باستخدام الشدد مع تحریك الخیوط في الاتجاھین ٣٫٥ زمن الغمر في محلول ھیدروكسید الصودیوم 
  ثانیة ٤٥~  ٤٠م لمدة °٨٠ساخن عند غسیل بالماء ال زمن الغسیل في المرة الأولى

  باستخدام حمض الخلیك  Acetic Acidلتر/ جرام ٥تركیز    معادلة أثار القلوي
  ثانیة ٧٨~  ٦٩م لمدة °٦٠غسیل بالماء الساخن عند  زمن معادلة أثار القلوي مع الغسیل للمرة الثانیة

 ثانیة ٦٠~  ٥٠ زمن الغسیل النھائي
  دقیقة ٧~  ٦ ة للدور الواحدزمن عملیة المرسرة كامل

  :  Yarn Testing Resultsنتائج اختبارات الخیوط ٢-٢
تمت جمیع الاختبارات المعملیة على الخیوط المنتجة بأسلوب الغزل 

المسرحة، (المدمج باستخدام سلندر أمامي مجوف بنوعیھا 
، قبل وبعد إجراء عملیة الحریق باللھب (Z/S)والمزویة ) الممشطة

ساعة، وبعد إجراء عملیة المرسرة على ھیئة  ٢٤~  ١٢ر بـ المباش

ساعة في الجو القیاسي للمعمل في  ٢٤~  ١٢شلل والتجفیف بـ 
طبقا للمواصفات  ٢±% ٦٥، ورطوبة نسبیة ٢± ٢٠درجة حرارة 

، قوة S ASTM, D 1907نمرة الخیط: القیاسیة الأمریكیة وھي 
في الخیط، ، التشعیر ASTM, D 2256شد واستطالة الخیط 

وتشمل مجموع كلا من الأماكن الرفیعة   IPIالعیوب في الخیط
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، ASTM, D 1425متر  ١٠٠٠/Nepsوالأماكن السمیكة والعقُد 
باستخدام جھاز  ASTM, D 2495نسبة الرطوبة في الخیط 

Uster Evenness Tester- 4وجھاز تحدید عدد البرمات ، /
 Uster ZWEIGLE TWISTفي الخیط  T.P.Iالبوصة

TESTER   طبقا للمواصفة القیاسیة الأمریكیةASTM, D 
1423.  

 Compactالخیوط المدمجة المسرحة والمحروقة ١-٢-٢
Carded Cotton Gassed Yarns  :  

نتائج اختبارات الخیوط المدمجة المسرحة قبل وبعد إجراء عملیة المرسرة بمحلول قلوي بارد من ھیدروكسید الصودیوم ) ٣(جدول 
  %.١٩٫٥~  ١٧٫٥تركیز ) ا الكاویةالصود(

  الخیوط المنتجة         
  

  الاختبارات المعملیة

٢٤/٢S انجلیزي  
١٢ T.P.I  

٣٠/٢S انجلیزي  
١٥ T.P.I  

٣٦/٢S انجلیزي  
١٨ T.P.I 

قبل 
  الحریق

بعد 
  الحریق

بعد 
  المرسرة

قبل 
  الحریق

بعد 
  الحریق

بعد 
  المرسرة

قبل 
  الحریق

  بعد
  الحریق

  بعد
  المرسرة

  ١٦٫٣٥  ١٨٫٧٠  ١٧٫٩٥  ١٣٫٢٠  ١٥٫٦٥  ١٤٫٩٨  ١٠٫٠٠  ١١٫٤٠ ١١٫٩٨  sلخیط نمرة ا
  ٢٧٫٠٢  ٢٥٫٢٥  ٢٣٫٣٠  ٢٧٫٦٨  ٢٥٫٨٥  ٢٤٫٠١  ٢٨٫٣٠  ٢٦٫٣٥ ٢٤٫٧٥  CN/TEXقوة الشد 

  ٣٫٤٠ ٤٫٠٠  ٤٫٥٥  ٣٫٨٠  ٤٫٣٠  ٤٫٧٥  ٤٫٢٠  ٤٫٦٥  ٤٫٩٥ %الاستطالة 
  ٠٫٨٥ ٣٫٨٠ ٦٫٥٠  ١٫١٥  ٤٫٤٠  ٧٫٢٥  ١٫٣٠  ٥٫٠٠  ٩٫٠٠ التشعیر

  ٠٫٠٥  ٠٫٢٥ ٠٫٠٠  ٠٫٠٢ ٠٫١٥  ٠٫٠٠  ٠٫٠٠  ٠٫٠٠  ٠٫٠٠ %٥٠-فیعة الأماكن الر
  ٠٫٣٥  ١٫٩٥ ١٫٤٥  ٠٫٣٣  ١٫٦٥  ١٫٢٥  ٠٫٢٥  ١٫٣٥ ١٫٠٠ %٥٠+الأماكن السمیكة 

ُقد    ٠٫٧٥  ٢٫١٥  ٦٫٢٥  ٠٫٦٠  ٢٫٢٥  ٤٫٥٠  ٠٫٥٥  ٢٫٣٥  ٢٫٨٥  %٢٠٠+الع
 ١٫١٥  ٤٫٣٥  ٧٫٧٠  ٠٫٩٥  ٤٫٠٥  ٥٫٧٥  ٠٫٨٠  ٣٫٧٠ ٣٫٨٥ % IPI العیوب

  ٥٫٥٥ ٢٫٤٥  ٣٫٤٠  ٦٫٦٥  ٣٫٣٥  ٤٫٥٠  ٧٫٧٠  ٣٫٩٠  ٥٫١٥ %نسبة الرطوبة 
  ١٥٫٥٥  ١٧٫٨٠  ١٨٫٠٢  ١٤٫٢٠  ١٦٫٧٥  ١٧٫٠٣  ١٢٫٠٠  ١٤٫٧٥  ١٥٫١٠  البوصة/ عدد البرمات

  : Compact Combed Cotton Gassed Yarnsالخیوط المدمجة الممشطة والمحروقة  ٢-٢-٢
جراء عملیة المرسرة بمحلول قلوي بارد من ھیدروكسید الصودیوم نتائج اختبارات الخیوط المدمجة الممشطة قبل وبعد إ) ٤(جدول 

 %.٣٢تركیز ) الصودا الكاویة(
  الخیوط المنتجة         

  
  

  الاختبارات المعملیة

٨٦/٢S انجلیزي  
٢٦ T.P.I  

١٠٥/٢S انجلیزي  
٢٩ T.P.I  

١٢٥/٢S انجلیزي  
٣٢ T.P.I 

قبل 
  الحریق

بعد 
  الحریق

بعد 
  المرسرة

قبل 
  الحریق

بعد 
  حریقال

بعد 
  المرسرة

قبل 
  الحریق

  بعد
  الحریق

  بعد
  المرسرة

  ٦١٫١٣  ٦٦٫٨٥  ٦٢٫٦٥  ٥٠٫٦٥  ٥٣٫٨٠  ٥٢٫٠٥  ٤٠٫٤٥  ٤٤٫٥٠  ٤٢٫٩٥  sنمرة الخیط
  ٢٧٫٣٠  ٢٥٫١٠  ٢٣٫٧٥  ٢٧٫٦٥  ٢٥٫٣٠  ٢٤٫٠٥  ٢٨٫١٠  ٢٥٫٦٠  ٢٤٫٣٥ CN/TEXقوة الشد 

  ٣٫٣٥  ٣٫٦٥  ٤٫٢٠  ٣٫٥٥  ٣٫٩٠ ٤٫٣٥  ٣٫٨٥  ٤٫٢٥  ٤٫٦٠ %الاستطالة 
  ٠٫٣٥  ٢٫١٥  ٤٫٠٠  ٠٫٦٥  ٢٫٢٥ ٤٫٣٠  ١٫٠١  ٢٫٣٥  ٤٫٧٠ التشعیر
  ٠٫١١  ٢٫٥٥  ٠٫٩٠  ٠٫٠٠ ١٫٥٥  ٠٫٦٥  ٠٫٠٠ ٠٫٥٥  ٠٫٠٠ %٥٠-الأماكن الرفیعة 
  ٠٫٠٦  ١٦٫٠٠  ١٣٫٠٠  ٠٫٠٢  ١٣٫٠٠  ١١٫٠٠  ٠٫٠١  ٦٫٠٠  ٥٫٠٠ %٥٠+الأماكن السمیكة 

ُقد   ١٫٠٤  ١١٫٠٠  ٢٤٫٠٠  ١٫٠١  ٨٫٠٠  ١٩٫٠٠  ٠٫٨٥  ٥٫٠٠  ١١٫٠٠  %٢٠٠+الع
  ١٫٢١  ٢٩٫٥٥  ٣٧٫٩٠  ١٫٠٣ ٢٢٫٥٥  ٣١٫٦٥  ٠٫٨٦  ١١٫٥٥  ١٦٫٠٠ %  IPIالعیوب

 ٦٫٩٠  ٤٫٨٠  ٥٫٣٥  ٧٫٣٠  ٤٫٩٥  ٥٫٦٥  ٧٫٧٥  ٥٫١٥  ٦٫٢٠ %نسبة الرطوبة 
  ٢٩٫٥٠  ٣١٫٦٥ ٣١٫٤٥  ٢٦٫١٠  ٢٨٫٣٥  ٢٨٫٦٠  ٢٣٫٠٠  ٢٥٫٦٥  ٢٥٫٨٥ البوصة/ عدد البرمات

  :  Results& Discussionالنتائج والمناقشة -٣
 Compactلمسرحة والمحروقةالخیوط المدمجة ا ١-٣

Carded Cotton Gassed Yarns  :  
بعد إجراء عملیة الحریق باللھب s العلاقة بین نمرة الخیط ١-١-٣

  :بعد إجراء عملیة المرسرة  sالمباشر، ونمرة الخیط 
 Correlationتѧѧم اسѧѧѧتخراج معامѧѧѧل الارتبѧѧاط) ٣(مѧѧن الجѧѧѧدول 

Coefficient   دارѧѧط الانحѧѧة خѧѧم معادلѧѧثLiner Regression 
للعلاقة بین نمرة الخیط بعد إجراء عملیѧة الحریѧق باللھѧب المباشѧر، 
ونمѧѧѧرة الخѧѧѧیط بعѧѧѧد إجѧѧѧراء عملیѧѧѧة المرسѧѧѧرة بمحلѧѧѧول ھیدروكسѧѧѧید 

باسѧѧتخدام % ١٩٫٥~  ١٧٫٥تركیѧѧز ) الصѧѧودا الكاویѧѧة(الصѧѧودیوم 
 =R)، وقѧد وجѧد أن معامѧل الارتبѧاط )١٢(الشѧدد كمѧا فѧي الشѧكل 

بمعنى أنھ كلما كانت نمرة  )طردي(موجب  ، وھذا الارتباط(0.996
الخѧѧیط رفیعѧѧة كلمѧѧا زاد قطѧѧر الخѧѧیط بعѧѧد إجѧѧراء عملیѧѧة المرسѧѧرة، 
والعكѧس كلمѧا كانѧѧت نمѧرة الخѧѧیط سѧمیكة كلمѧѧا قѧل قطѧѧر الخѧیط بعѧѧد 

وقد اسѧتنتجت معادلѧة ، قويإجراء عملیة المرسرة، وھذا الارتباط 
  :خط الانحدار وكانت 

Y = 0.0307 + 0.8625 X  

 
معادلة خط الانحدار للعلاقة بین نمرة الخیط) ١٢( شكل

 S بعد إجراء عملیة الحریق باللھب المباشر، ونمرة الخیط
 S  بعد إجراء عملیة

  .المرسرة
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بعد إجراء عملیة المرسرة وقوة s العلاقة بین نمرة الخیط ٢-١-٣
  ) : CN/TEX(شد الخیط 

 Correlationتѧѧم اسѧѧѧتخراج معامѧѧѧل الارتبѧѧاط) ٣(مѧѧن الجѧѧѧدول 
Coefficient   دارѧѧط الانحѧѧة خѧѧم معادلѧѧثLiner Regression 

للعلاقѧѧѧة بѧѧѧین نمѧѧѧرة الخѧѧѧیط بعѧѧѧد إجѧѧѧراء عملیѧѧѧة المرسѧѧѧرة بمحلѧѧѧول 
% ١٩٫٥~  ١٧٫٥تركیѧز ) الصودا الكاویة(ھیدروكسید الصودیوم 

، وقد وجѧد أن )١٣(باستخدام الشدد، وقوة شد الخیط كما في الشكل 

 )عكسѧي(سѧالب ذا الارتبѧاط ، وھѧ(R= - 0.999)معامل الارتبѧاط 
بمعنى أنھ كلما كانت نمرة الخیط رفیعة كلما قلت قوة شد الخیط بعد 
إجراء عملیة المرسرة، والعكس كلما كانت نمرة الخیط سمیكة كلمѧا 
زادت قѧѧوة شѧѧد الخѧѧیط بعѧѧد إجѧѧراء عملیѧѧة المرسѧѧرة، وھѧѧذا الارتبѧѧاط 

   :وقد استنتجت معادلة خط الانحدار وكانت ، قوي
Y = 30.324 – 0.2016 X 

  
معادلة خط الانحدار للعلاقة بین نمرة الخیط) ١٣(شكل 

 Sبعد إجراء عملیة المرسرة، وقوة شد الخیط )CN/TEX.(  
بعد إجراء عملیة المرسرة s العلاقة بین نمرة الخیط ٣-١-٣

  (%) : واستطالة الخیط 
 Correlationتѧѧم اسѧѧѧتخراج معامѧѧѧل الارتبѧѧاط) ٣(مѧѧن الجѧѧѧدول 

Coefficient   دارѧѧط الانحѧѧة خѧѧم معادلѧѧثLiner Regression 
للعلاقѧѧѧة بѧѧѧین نمѧѧѧرة الخѧѧѧیط بعѧѧѧد إجѧѧѧراء عملیѧѧѧة المرسѧѧѧرة بمحلѧѧѧول 

% ١٩٫٥~  ١٧٫٥تركیѧز ) الصودا الكاویة(ھیدروكسید الصودیوم 
، وقد وجد أن )١٤(باستخدام الشدد، واستطالة الخیط كما في الشكل 

 )عكسѧي(سѧالب ، وھѧذا الارتبѧاط (R= - 0.999)معامل الارتبѧاط 
بمعنى أنھ كلما كانت نمѧرة الخѧیط رفیعѧة كلمѧا قلѧت اسѧتطالة الخѧیط 
بعد إجراء عملیة المرسرة، والعكس كلما كانت نمѧرة الخѧیط سѧمیكة 
كلمѧѧѧا زادت اسѧѧѧتطالة الخѧѧѧیط بعѧѧѧد إجѧѧѧراء عملیѧѧѧة المرسѧѧѧرة، وھѧѧѧذا 

   :وقد استنتجت معادلة خط الانحدار وكانت ، قويالارتباط 
Y = 5.461 – 0.126 X 

  
معادلة خط الانحدار للعلاقة بین نمرة الخیط) ١٤(شكل 

 Sبعد إجراء عملیة المرسرة، واستطالة الخیط .(%)  
بعد إجراء عملیة المرسرة s العلاقة بین نمرة الخیط ٤-١-٣

  (%) : والتشعیر في الخیط
 Correlationتѧѧم اسѧѧѧتخراج معامѧѧѧل الارتبѧѧاط) ٣(مѧѧن الجѧѧѧدول 

Coefficient   ةѧѧم معادلѧѧدار ثѧѧط الانحѧѧخLiner Regression 
للعلاقѧѧѧة بѧѧѧین نمѧѧѧرة الخѧѧѧیط بعѧѧѧد إجѧѧѧراء عملیѧѧѧة المرسѧѧѧرة بمحلѧѧѧول 

% ١٩٫٥~  ١٧٫٥تركیѧز ) الصودا الكاویة(ھیدروكسید الصودیوم 
، وقد وجد )١٥(باستخدام الشدد، والتشعیر في الخیط كما في الشكل 

سѧѧѧالب ، وھѧѧѧذا الارتبѧѧѧاط (R= - 0.981)أن معامѧѧѧل الارتبѧѧѧاط 
بمعنى أنھ كلما كانت نمرة الخیط رفیعѧة كلمѧا قѧل التشѧعیر  )عكسي(

فѧي الخѧѧیط بعѧѧد إجѧѧراء عملیѧѧة المرسѧرة، والعكѧѧس كلمѧѧا كانѧѧت نمѧѧرة 
الخѧѧѧیط سѧѧѧمیكة كلمѧѧѧا زاد التشѧѧѧعیر فѧѧѧي الخѧѧѧیط بعѧѧѧد إجѧѧѧراء عملیѧѧѧة 

وقد استنتجت معادلѧة خѧط الانحѧدار ، قويالمرسرة، وھذا الارتباط 
  :وكانت 

Y = 2.0334 - 0.0708 X  

 
معادلة خط الانحدار للعلاقة بین نمرة الخیط) ١٥(شكل 

 S بعد إجراء عملیة المرسرة، والتشعیر في الخیط.(%)  
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بعد إجراء عملیة المرسرة s العلاقة بین نمرة الخیط ٥-١-٣
  (%) : IPIوالعیوب في الخیط 

 Correlationتѧѧم اسѧѧѧتخراج معامѧѧѧل الارتبѧѧاط) ٣(مѧѧن الجѧѧѧدول 
Coefficient   ةѧѧم معادلѧѧدار ثѧѧط الانحѧѧخLiner Regression 

للعلاقѧѧѧة بѧѧѧین نمѧѧѧرة الخѧѧѧیط بعѧѧѧد إجѧѧѧراء عملیѧѧѧة المرسѧѧѧرة بمحلѧѧѧول 
% ١٩٫٥~  ١٧٫٥تركیѧز ) الصودا الكاویة(ھیدروكسید الصودیوم 

، وقد )١٦(كما في الشكل   IPIباستخدام الشدد، والعیوب في الخیط

موجѧѧب ، وھѧѧذا الارتبѧѧاط (R= 0.996)وجѧѧد أن معامѧѧل الارتبѧѧاط 
بمعنѧѧى أنѧѧھ كلمѧѧا كانѧѧت نمѧѧرة الخѧѧیط رفیعѧѧة كلمѧѧا زادت  )طѧѧردي(

العیوب في الخیط بعد إجراء عملیة المرسѧرة، والعكѧس كلمѧا كانѧت 
نمرة الخیط سمیكة كلمѧا قلѧت العیѧوب فѧي الخѧیط بعѧد إجѧراء عملیѧة 

وقد استنتجت معادلѧة خѧط الانحѧدار ، قويالمرسرة، وھذا الارتباط 
   :وكانت 

Y = 0.2403 + 0.0551 X  

  
معادلة خط الانحدار للعلاقة بین نمرة الخیط) ١٦(شكل 

 Sبعد إجراء عملیة المرسرة، والعیوب في الخیط IPI .(%)
بعد إجراء عملیة المرسرة ونسبة s العلاقة بین نمرة الخیط ٦-١-٣

  (%) :الرطوبة في الخیط 
 Correlationتѧѧم اسѧѧѧتخراج معامѧѧѧل الارتبѧѧاط) ٣(مѧѧن الجѧѧѧدول 

Coefficient  م مѧѧدار ثѧѧط الانحѧѧة خѧѧعادلLiner Regression 
للعلاقѧѧѧة بѧѧѧین نمѧѧѧرة الخѧѧѧیط بعѧѧѧد إجѧѧѧراء عملیѧѧѧة المرسѧѧѧرة بمحلѧѧѧول 

% ١٩٫٥~  ١٧٫٥تركیѧز ) الصودا الكاویة(ھیدروكسید الصودیوم 
، )١٧(باستخدام الشدد، ونسبة الرطوبѧة فѧي الخѧیط كمѧا فѧي الشѧكل 

سالب ، وھذا الارتباط (R= - 0.999)وقد وجد أن معامل الارتباط 
بمعنى أنھ كلما كانѧت نمѧرة الخѧیط رفیعѧة كلمѧا قلѧت نسѧبة  )عكسي(

الرطوبة في الخیط بعد إجراء عملیة المرسرة، والعكس كلمѧا كانѧت 
نمرة الخیط سمیكة كلما زادت نسبة الرطوبة فѧي الخѧیط بعѧد إجѧراء 

وقѧد اسѧتنتجت معادلѧة خѧѧط ، قѧويعملیѧة المرسѧرة، وھѧذا الارتبѧاط 
   :الانحدار وكانت 

Y = 11.097 - 0.3386 X  

  
معادلة خط الانحدار للعلاقة بین نمرة الخیط) ١٧(شكل 

 S بعد إجراء عملیة المرسرة، ونسبة الرطوبة في الخیط.(%)  
بعد إجراء عملیة المرسرة وعدد s العلاقة بین نمرة الخیط ٧-١-٣

  (%) : في الخیط T.P.Iالبوصة / البرمات
 Correlationالارتبѧѧاط تѧѧم اسѧѧѧتخراج معامѧѧѧل) ٣(مѧѧن الجѧѧѧدول 

Coefficient   دارѧѧط الانحѧѧة خѧѧم معادلѧѧثLiner Regression 
للعلاقѧѧѧة بѧѧѧین نمѧѧѧرة الخѧѧѧیط بعѧѧѧد إجѧѧѧراء عملیѧѧѧة المرسѧѧѧرة بمحلѧѧѧول 

% ١٩٫٥~  ١٧٫٥تركیѧز ) الصودا الكاویة(ھیدروكسید الصودیوم 
كمѧا فѧي الشѧѧكل   T.P.Iالبوصѧة/ باسѧتخدام الشѧدد، وعѧدد البرمѧѧات

، وھذا الارتبѧاط (R= 0.991)عامل الارتباط ، وقد وجد أن م)١٨(

بمعنى أنھ كلما كانѧت نمѧرة الخѧیط رفیعѧة كلمѧا زاد  )طردي(موجب 
/ قѧل الفقѧѧد فѧي عѧѧدد البرمѧѧات(البوصѧة فѧѧي الخѧѧیط / انتظѧام البرمѧѧات

بعѧѧد إجѧѧراء عملیѧѧة المرسѧѧرة، والعكѧѧس كلمѧѧا كانѧѧت نمѧѧرة ) البوصѧѧة
اد الفقѧد فѧي عѧدد ز(البوصѧة / الخیط سمیكة كلما قل انتظام البرمات

فѧѧي الخѧѧیط بعѧѧد إجѧѧراء عملیѧѧة المرسѧѧرة، وھѧѧذا ) البوصѧѧة/ البرمѧѧات
   :وقد استنتجت معادلة خط الانحدار وكانت ، قويالارتباط 

Y = 6.542 + 0.5594 X  

  
معادلة خط الانحدار للعلاقة بین نمرة الخیط) ١٨(شكل 

 Sالبوصة / بعد إجراء عملیة المرسرة، وعدد البرماتT.P.I الخیط في.  
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 Compactالخیوط المدمجة الممشطة والمحروقة ٢-٣
Combed Cotton Gassed Yarns  :  

بعد إجراء عملیة الحریق باللھب  sالعلاقة بین نمرة الخیط ١-٢-٣
  :بعد إجراء عملیة المرسرة  sالمباشر ونمرة الخیط

 Correlationتѧѧم اسѧѧѧتخراج معامѧѧѧل الارتبѧѧاط) ٤(مѧѧن الجѧѧѧدول 
Coefficient  مѧѧدار  ثѧѧط الانحѧѧة خѧѧمعادلLiner Regression 

للعلاقة بین نمرة الخیط بعد إجراء عملیѧة الحریѧق باللھѧب المباشѧر، 
ونمѧѧѧرة الخѧѧѧیط بعѧѧѧد إجѧѧѧراء عملیѧѧѧة المرسѧѧѧرة بمحلѧѧѧول ھیدروكسѧѧѧید 

باستخدام الشѧدد كمѧا فѧي % ٣٢تركیز ) الصودا الكاویة(الصودیوم 
، وھѧذا (R=  0.996)، وقد وجѧد أن معامѧل الارتبѧاط )١٩(الشكل 

بمعنى أنھ كلمѧا كانѧت نمѧرة الخѧیط رفیعѧة  )طردي(موجب الارتباط 
كلما زاد قطر الخیط بعد إجراء عملیة المرسرة، والعكس كلما كانت 
نمرة الخیط سمیكة كلما قل قطر الخیط بعد إجراء عملیѧة المرسѧرة، 

  :وقد استنتجت معادلة خط الانحدار وكانت ، قويوھذا الارتباط 
Y = 0.242 + 0.9174 X  

  
معادلة خط الانحدار للعلاقة بین نمرة الخیط) ١٩(شكل 

 Sبعد إجراء عملیة الحریق باللھب المباشر، ونمرة الخیطS  بعد إجراء عملیة
  .المرسرة

بعد إجراء عملیة المرسرة وقوة s العلاقة بین نمرة الخیط ٢-٢-٣
  ) : CN/TEX( شد الخیط

 Correlationالارتبѧѧاطتѧѧم اسѧѧѧتخراج معامѧѧѧل ) ٤(مѧѧن الجѧѧѧدول 
Coefficient   دارѧѧط الانحѧѧة خѧѧم معادلѧѧثLiner Regression 

للعلاقѧѧѧة بѧѧѧین نمѧѧѧرة الخѧѧѧیط بعѧѧѧد إجѧѧѧراء عملیѧѧѧة المرسѧѧѧرة بمحلѧѧѧول 
باسѧѧتخدام % ٣٢تركیѧѧز ) الصѧѧودا الكاویѧѧة(ھیدروكسѧѧید الصѧѧودیوم 

، وقѧد وجѧد أن معامѧل )٢٠(الشدد، وقوة شد الخѧیط كمѧا فѧي الشѧكل 

بمعنѧى  )عكسѧي(سѧالب الارتبѧاط  ، وھѧذا(R= - 0.997)الارتبѧاط 
أنھ كلما كانت نمرة الخیط رفیعة كلما قلت قوة شد الخیط بعد إجراء 
عملیة المرسرة، والعكس كلما كانت نمرة الخیط سمیكة كلمѧا زادت 

وقد ، قويقوة شد الخیط بعد إجراء عملیة المرسرة، وھذا الارتباط 
   :استنتجت معادلة خط الانحدار وكانت 

Y = 29.645 – 0.0387 X 

  
معادلة خط الانحدار للعلاقة بین نمرة الخیط) ٢٠(شكل 

 Sبعد إجراء عملیة المرسرة، وقوة شد الخیط )CN/TEX.(  
بعد إجراء عملیة المرسرة s العلاقة بین نمرة الخیط ٣-٢-٣

  (%) :  واستطالة الخیط
 Correlationتѧѧم اسѧѧѧتخراج معامѧѧѧل الارتبѧѧاط) ٤(مѧѧن الجѧѧѧدول 

Coefficient   دارѧѧط الانحѧѧة خѧѧم معادلѧѧثLiner Regression 
للعلاقѧѧѧة بѧѧѧین نمѧѧѧرة الخѧѧѧیط بعѧѧѧد إجѧѧѧراء عملیѧѧѧة المرسѧѧѧرة بمحلѧѧѧول 

باسѧѧتخدام % ٣٢تركیѧѧز ) الصѧѧودا الكاویѧѧة(ھیدروكسѧѧید الصѧѧودیوم 
، وقѧد وجѧد أن معامѧل )٢١(الشدد، واستطالة الخیط كما فѧي الشѧكل 

بمعنѧى  )عكسѧي(لب سѧا، وھѧذا الارتبѧاط (R= - 0.992)الارتبѧاط 
أنѧѧھ كلمѧѧا كانѧѧت نمѧѧرة الخѧѧیط رفیعѧѧة كلمѧѧا قلѧѧت اسѧѧتطالة الخѧѧیط بعѧѧد 
إجراء عملیة المرسرة، والعكس كلما كانت نمرة الخیط سمیكة كلمѧا 
زادت اسѧتطالة الخѧѧیط بعѧد إجѧѧراء عملیѧة المرسѧѧرة، وھѧذا الارتبѧѧاط 

   :وقد استنتجت معادلة خط الانحدار وكانت ، قوي
Y = 4.809 – 0.0242 X 

 
معادلة خط الانحدار للعلاقة بین نمرة الخیط) ٢١(شكل 

 Sبعد إجراء عملیة المرسرة، واستطالة الخیط .(%)  
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بعد إجراء عملیة المرسرة s العلاقة بین نمرة الخیط ٤-٢-٣
  (%) : والتشعیر في الخیط

 Correlationتѧѧم اسѧѧѧتخراج معامѧѧѧل الارتبѧѧاط) ٤(مѧѧن الجѧѧѧدول 
Coefficient  ѧѧة خѧѧم معادلѧѧدار ثѧѧط الانحLiner Regression 

للعلاقѧѧѧة بѧѧѧین نمѧѧѧرة الخѧѧѧیط بعѧѧѧد إجѧѧѧراء عملیѧѧѧة المرسѧѧѧرة بمحلѧѧѧول 
باسѧѧتخدام % ٣٢تركیѧѧز ) الصѧѧودا الكاویѧѧة(ھیدروكسѧѧید الصѧѧودیوم 

، وقѧѧد وجѧѧد أن )٢٢(الشѧѧدد، والتشѧѧعیر فѧѧي الخѧѧیط كمѧѧا فѧѧي الشѧѧكل 

 )عكسѧي(سѧالب ، وھѧذا الارتبѧاط (R= - 0.998)معامل الارتبѧاط 
كلما كانت نمرة الخیط رفیعة كلما قل التشѧعیر فѧي الخѧیط  بمعنى أنھ

بعد إجراء عملیة المرسرة، والعكس كلما كانت نمѧرة الخѧیط سѧمیكة 
كلمѧѧا زاد التشѧѧعیر فѧѧي الخѧѧیط بعѧѧد إجѧѧراء عملیѧѧة المرسѧѧرة، وھѧѧذا 

  :وقد استنتجت معادلة خط الانحدار وكانت ، قويالارتباط 
  Y = 2.2887 - 

0.0319 X 

  
معادلة خط الانحدار للعلاقة بین نمرة الخیط )٢٢(شكل 

 Sبعد إجراء عملیة المرسرة، والتشعیر في الخیط .(%)  
بعد إجراء عملیة المرسرة s العلاقة بین نمرة الخیط ٥-٢-٣

  (%) : IPIوالعیوب في الخیط 
 Correlationتѧѧم اسѧѧѧتخراج معامѧѧѧل الارتبѧѧاط) ٤(مѧѧن الجѧѧѧدول 

Coefficient  ѧѧط الانحѧѧة خѧѧم معادلѧѧدار ثLiner Regression 
للعلاقѧѧѧة بѧѧѧین نمѧѧѧرة الخѧѧѧیط بعѧѧѧد إجѧѧѧراء عملیѧѧѧة المرسѧѧѧرة بمحلѧѧѧول 

باسѧѧتخدام % ٣٢تركیѧѧز ) الصѧѧودا الكاویѧѧة(ھیدروكسѧѧید الصѧѧودیوم 
، وقѧد وجѧد أن )٢٣(كما في الشѧكل   IPIالشدد، والعیوب في الخیط

 )طѧѧردي(موجѧѧب ، وھѧذا الارتبѧѧاط (R= 0.999)معامѧل الارتبѧѧاط 
كانѧѧت نمѧѧرة الخѧѧیط رفیعѧѧة كلمѧѧا زادت العیѧѧوب فѧѧي بمعنѧѧى أنѧѧھ كلمѧѧا 

الخیط بعد إجراء عملیة المرسرة، والعكس كلمѧا كانѧت نمѧرة الخѧیط 
سمیكة كلما قلت العیوب في الخیط بعد إجراء عملیة المرسرة، وھذا 

   :وقد استنتجت معادلة خط الانحدار وكانت ، قويالارتباط 
Y = 0.1745 + 0.0169 X  

  
خط الانحدار للعلاقة بین نمرة الخیط معادلة) ٢٣(شكل 

 S بعد إجراء عملیة المرسرة، والعیوب في الخیطIPI .(%)  
بعد إجراء عملیة المرسرة ونسبة s العلاقة بین نمرة الخیط ٦-٢-٣

  (%) : الرطوبة في الخیط
 Correlationتѧѧم اسѧѧѧتخراج معامѧѧѧل الارتبѧѧاط) ٤(مѧѧن الجѧѧѧدول 

Coefficient  داѧѧط الانحѧѧة خѧѧم معادلѧѧر ثLiner Regression 
للعلاقѧѧѧة بѧѧѧین نمѧѧѧرة الخѧѧѧیط بعѧѧѧد إجѧѧѧراء عملیѧѧѧة المرسѧѧѧرة بمحلѧѧѧول 

باسѧѧتخدام % ٣٢تركیѧѧز ) الصѧѧودا الكاویѧѧة(ھیدروكسѧѧید الصѧѧودیوم 
، وقد وجد أن )٢٤(الشدد، ونسبة الرطوبة في الخیط كما في الشكل 

 )عكسѧي(سѧالب ، وھѧذا الارتبѧاط (R= - 0.999)معامل الارتبѧاط 
ѧة بمعنى أنھ كلمѧبة الرطوبѧت نسѧا قلѧة كلمѧیط رفیعѧرة الخѧت نمѧا كان

الخیط بعد إجراء عملیة المرسرة، والعكس كلمѧا كانѧت نمѧرة الخѧیط 
سѧѧمیكة كلمѧѧا زادت نسѧѧبة الرطوبѧѧة فѧѧي الخѧѧیط بعѧѧد إجѧѧراء عملیѧѧة 

وقد استنتجت معادلѧة خѧط الانحѧدار ، قويالمرسرة، وھذا الارتباط 
   :وكانت 

Y = 9.4017 - 0.0411 X  

  
معادلة خط الانحدار للعلاقة بین نمرة الخیط) ٢٤(شكل 

 Sبعد إجراء عملیة المرسرة، ونسبة الرطوبة في الخیط .(%)  
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بعد إجراء عملیة المرسرة وعدد s العلاقة بین نمرة الخیط ٧-٢-٣
  (%) : في الخیط T.P.Iالبوصة / البرمات

 Correlationتѧѧم اسѧѧѧتخراج معامѧѧѧل الارتبѧѧاط) ٤(مѧѧن الجѧѧѧدول 
Coefficient   دارѧѧط الانحѧѧة خѧѧم معادلѧѧثLiner Regression 

للعلاقѧѧѧة بѧѧѧین نمѧѧѧرة الخѧѧѧیط بعѧѧѧد إجѧѧѧراء عملیѧѧѧة المرسѧѧѧرة بمحلѧѧѧول 
باسѧѧتخدام % ٣٢تركیѧѧز ) الصѧѧودا الكاویѧѧة(ھیدروكسѧѧید الصѧѧودیوم 
فѧي الخѧیط كمѧا فѧي الشѧكل  T.P.Iالبوصѧة / الشدد، وعѧدد البرمѧات

ذا الارتبѧاط ، وھ(R= 0.999)، وقد وجد أن معامل الارتباط )٢٥(

بمعنى أنھ كلما كانѧت نمѧرة الخѧیط رفیعѧة كلمѧا زاد  )طردي(موجب 
/ قѧل الفقѧѧد فѧي عѧѧدد البرمѧѧات(البوصѧة فѧѧي الخѧѧیط / انتظѧام البرمѧѧات

بعѧѧد إجѧѧراء عملیѧѧة المرسѧѧرة، والعكѧѧس كلمѧѧا كانѧѧت نمѧѧرة ) البوصѧѧة
زاد الفقد (البوصة في الخیط / الخیط سمیكة كلما قل انتظام البرمات

بعѧѧد إجѧѧراء عملیѧѧة المرسѧѧرة، وھѧѧذا )  البوصѧѧة/ رمѧѧاتفѧѧي عѧѧدد الب
   :وقد استنتجت معادلة خط الانحدار وكانت ، قويالارتباط 

Y = 10.248 + 0.3144 X  

  
معادلة خط الانحدار للعلاقة بین نمرة الخیط )٢٥(شكل 

 Sالبوصة / بعد إجراء عملیة المرسرة، وعدد البرماتT.P.I في الخیط.  
Research Results 

مما سبق فقد كان لعملیة مرسرة الخیوط القطنیة المدمجة 
بمحلول قلوي بارد من ) المسرحة، الممشطة(والمحروقة بنوعیھا 

~  ١٧٫٥تركیز ) الصودا الكاویة(ھیدروكسید الصودیوم 
للخیوط الممشطة على ھیئة % ٣٢للخیوط المسرحة، % ١٩٫٥

ً على كلا شلل باستخدام الشدد تأثیر معنوي  وإیجابي واضح تماما
من الخواص الفیزیقیة والكیمیائیة والمیكانیكیة للخیوط القطنیة 

  : بعد إجراء عملیة المرسرة كالآتي 
كلا من الخیوط المدمجة والمحروقة  Yarn Countقلت نمرة  - ١

بالترقیم الإنجلیزي للقطن بعد إجراء ) المسرحة والممشطة(
القناة  ، ویرجع ذلك إلى انتفاخعملیة المرسرة باستخدام الشدد

بمحلول ھیدروكسید الصودیوم  Lumenالداخلیة للشعیرات 
مما یؤدي إلى حدوث استدارة في المقطع ) الصودا الكاویة(

العرضي للشعیرات، وزیادة سُمك الجدار الثانوي لھا وتقویة 
نقاط الضعف، وحدوث انكماش في أطوال الشعیرات مما یزید 

وال في الخیوط ومن ثم یؤثر كل ذلك على من وزن وحدة الأط
زیادة قطر كلا من الخیوط القطنیة المدمجة والمحروقة بنوعیھا 
بعد إجراء عملیة المرسرة باستخدام الشدد، وبالتالي تقل نمرة 

 .الخیوط بالترقیم الإنجلیزي للقطن
كلا من الخیوط  The Tensile Strengthازدادت قوة شد  - ٢

بعد إجراء عملیة ) مسرحة والممشطةال(المدمجة والمحروقة 
 :ویرجع ذلك إلى أن  المرسرة باستخدام الشدد،

عملیة المرسرة باستخدام الشدد لھا تأثیر فعال في تغیر   -  أ
التركیب الداخلي للشعیرات فتعمل على تغیر درجة توجیھ 

بالنسبة للمحور ) زاویة الحلزون(جزیئات وبلورات السلیلوز 
ي إلى تقلیل زاویة الحلزون مما الطولي للشعیرات مما یؤد

یزید من قوة شد الخیوط نتیجة توزع الشدد الكلي الواقع على 
الشعیرات على جمیع جزیئات وبلورات السلیلوز، وكذا تقویة 
نقاط الضعف في الشعیرات مما یؤدي إلى زیادة قوة شد كلا 
من الخیوط القطنیة المدمجة والمحروقة بنوعیھا بعد إجراء 

 . رسرةعملیة الم
عملیة المرسرة باستخدام الشدد عملت على انتفاخ الشعیرات   - ب

مما أدى ) الصودا الكاویة(بمحلول ھیدروكسید الصودیوم 

إلى تشكیل روابط جدیدة بین السلاسل الجزیئیة للشعیرات 
وإعادة ترتیبھا وتوجیھھا وتوازیھا، وكذا ترتیب المناطق 

رات بدون أي المتبلرة في اتجاه طولي موازي لطول الشعی
التواءات وزیادة الربط بینھا مما یزُید من قوى الاحتكاك 

وحدة / الداخلي بینھا بفعل عدد البرمات المرتفع للخیوط
القیاس ویساعد على زیادة قوة شد كلا من الخیوط القطنیة 
المدمجة والمحروقة بنوعیھا بعد إجراء عملیة المرسرة بشكل 

ركیبیة في قوة الشد ملحوظ ویجعلھا تنافس الخیوط الت
 .بالإضافة إلى الكثیر من الخواص الفیزیقیة الأخرى

كلا من الخیوط  Breaking Elongationقلت نسبة استطالة  - ٣
بعد إجراء عملیة ) المسرحة والممشطة(المدمجة والمحروقة 

المرسرة باستخدام الشدد، ویرجع ذلك إلى التغیرات التي تحدث 
ناطق المتبلرة إلى نسبة المناطق في التركیب الداخلي لنسبة الم

غیر المتبلرة في السلیلوز بعد إجراء عملیة المرسرة باستخدام 
الشدد، والتي تتمثل في زیادة نسبة المناطق غیر المتبلرة، 
ً مع المحور الطولي للخیط،  وزیادة استقامة الشعیرات طولیا

زاویة (وفك الالتواءات كما أنھا تقلل من زاویة الالتواء 
وتعمل على زیادة طول السلاسل الجزیئیة للشعیرات ) لزونالح

ومن ثم یؤثر كل ذلك على نقص نسبة استطالة الخیوط القطنیة 
المدمجة والمحروقة بنوعیھا بعد إجراء عملیة المرسرة بمحلول 

 .باستخدام الشدد) الصودا الكاویة(ھیدروكسید الصودیوم 
ً في كلا م Hairinessاختفى التشعیر  - ٤ ن الخیوط المدمجة نھائیا

، وعلى وجھ الخصوص في )المسرحة والممشطة(والمحروقة 
الخیوط الممشطة بعد إجراء عملیة المرسرة باستخدام الشدد، 
ویرجع ذلك إلى انتفاخ القناة الداخلیة للشعیرات بمحلول 

وحدوث استدارة في ) الصودا الكاویة(ھیدروكسید الصودیوم 
ءات في الشعیرات وتقویة نقاط المقطع العرضي لھا وفك الالتوا

الضعف مما یزید من مظھریة ولمعان وشفافیة الخیوط 
القطنیة، حیث أعطت الخیوط المدمجة والمحروقة بنوعیھا بعد 
إجراء عملیة المرسرة لون أبیض ناصع نتیجة لإزالة الشمع 
المنصھر من على السطح الخارجي للخیوط بعد إجراء عملیة 

، وأیضا نتیجة التغیر الداخلي للشعیرات الحریق باللھب المباشر
وإعادة ترتیب السلاسل الجزیئیة مما یزید من إشراقة اللون 

 .الأبیض
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والتي تتمثل في  Imperfection (IPI)اختفت العیوب  - ٥
مجموع كلا من المناطق الرفیعة، المناطق السمیكة، العقد 

Neps /متر في كلا من الخیوط المدمجة والمحروقة  ١٠٠٠
، وعلى وجھ الخصوص في الخیوط )رحة والممشطةالمس(

الممشطة بعد إجراء عملیة المرسرة باستخدام الشدد ، ویرجع 
ذلك إلى إزالة بواقي الشمع المنصھر نتیجة لإجراء عملیة 
الحریق باللھب المباشر من جانب، وكذا حدوث تغیر في 
التركیب الداخلي للشعیرات نتیجة انتفاخ القناة الداخلیة 

) الصودا الكاویة(یرات بمحلول ھیدروكسید الصودیوم للشع
وتقویة نقاط الضعف والانعكاسات التركیبیة وحلقات النمو 

المناطق في الشعیرات والتي تتصف (والتراكیب الشاذة وتعني 
من الوجھة التركیبیة بصفات تجعلھا قلیلة المتانة وفي بعض 

) فة بھاالحالات عدم انتظام سمك الشعرة ووجود مناطق ضعی
بعد إجراء عملیة المرسرة باستخدام الشدد ویصاحب ذلك 
التغیر زیادة في درجة استدارة المقطع العرضي للشعیرات 
ومع أي زیادة في درجة استدارة المقطع العرضي للشعیرات 

ً في نسبة العیوب ً واضحا  .یؤدي ذلك إلى نقصا
جة في كلا من الخیوط المدم T.P.Iالبوصة / قلت عدد البرمات - ٦

بعد إجراء عملیة المرسرة ) المسرحة والممشطة(والمحروقة 
باستخدام ) الصودا الكاویة(بمحلول ھیدروكسید الصودیوم 

الشدد، ویرجع ذلك إلى التغیر في التركیب الداخلي للشعیرات 
نتیجة إلى زیادة درجة استدارة المقطع العرضي لھا وحدوث 

الصودا (الصودیوم  انتفاخ للقناة الداخلیة بمحلول ھیدروكسید
بعد إجراء عملیة المرسرة باستخدام الشدد، ویصاحب ) الكاویة

التغیر في شكل المقطع العرضي للشعیرات أي زیادة في درجة 
ً في عدد البرمات ً واضحا في  T.P.Iالبوصة / استدارتھ نقصا

 .كلا من الخیوط القطنیة المدمجة والمحروقة بنوعیھا
في كلا من الخیوط المدمجة   Humidityزادت نسبة الرطوبة - ٧

بعد إجراء عملیة المرسرة ) المسرحة والممشطة(والمحروقة 
باستخدام ) الصودا الكاویة(بمحلول ھیدروكسید الصودیوم 

الشدد، ویرجع ذلك إلى خفض نسبة المناطق المتبلرة أو زیادة 
نسبة المناطق غیر المتبلرة في السلیلوز بعد إجراء عملیة 

ام الشدد مما یترتب علیھ زیادة عدد مجموعات المرسرة باستخد
الممرسر، وبالتالي زیادة في السلیلوز  OH الھیدروكسیل الحرة

قدرة الخیوط القطنیة المدمجة والمحروقة بنوعیھا على 
امتصاص الرطوبة مما یجعل الخیوط 

الخواص في جمیع أجزائھا بشكل   Hydrophilicھیدروفیلیة
 .تصاصھا للرطوبة بشكل متجانسمنتظم مما یزید من نسبة ام

القطن المصري یتمیز بممیزات جعلتھ من أفضل الخامات  - ٨
ً في الوفاء بالمتطلبات الوظیفیة  الطبیعیة وأرخصھا ثمنا
والجمالیة للكثیر من المنتجات النسجیة خاصة فیما یتعلق منھا 
بوظائف الراحة الفسیولوجیة للجسم البشري بعد عملیة معالجتھ 

ً لإ كسابھ خواص فیزیقیة ومیكانیكیة جدیدة كمقاومة كیمیائیا
التجعد والكرمشة وزیادة قوة الشد ومقاومة الاحتكاك والتمزق 

 .واللمعان بطرق التجھیز الكیمیائیة والمیكانیكیة الحدیثة
عملیة الحریق باللھب المباشر للخیوط القطنیة المدمجة بنوعیھا  - ٩

عیر وكل ما ھو كعملیة تحضیریة لعملیة المرسرة أزالت التش
ً خاصة في الخیوط المدمجة  عالق بالخیوط بدرجة كبیرة جدا
الممشطة الأمر الذي جعل امتصاص محلول ھیدروكسید 

یتم بشكل منتظم ومتجانس ) الصودا الكاویة(الصودیوم 
وبالتالي الصبغات إذ أن التشعیر في الخیوط یمتص ظل أعمق 

جانب، وكما  عن باقي الشعیرات العادیة في قلب الخیط من
عملت أیضا على زیادة لمعان وبریق الخیوط بعد إجراء عملیة 
ً من جانب آخر مما ینعكس على  المرسرة بصورة عالیة جدا

 .مظھریة الخیوط والأقمشة المنتجة منھا

المدمجة ) ٨٦(استجابة عالیة لكلا من الخیوط القطنیة جـــ  -١٠
مرسرة لعملیة ال) المسرحة والممشطة(والمحروقة بنوعیھا 

بمحلول قلوي بارد من محلول ھیدروكسید الصودیوم تركیز 
للخیوط الممشطة % ٣٢للخیوط المسرحة، % ١٩٫٥~  ١٧٫٥

باستخدام الشدد على ھیئة الشلل الأمر الذي لا یترتب علیھ 
تكسیر لجزیئات السلیلوز أو تحویل في تركیبة الكیمیائي كما 

فة أو بمواد ھو الحال عند المعالجة ببعض الأحماض المخف
التجھیز النھائي التي تحتوي على نسب مسموح بھا من مادة 

، ولكن حدث انتفاخ Low Formaldehydeالفورمالدھید 
Swelling  للشعیرات دون أن یؤدي إلى إذابة جزیئات

السلیلوز مما ترتب علیھ تغیرات إیجابیة واضحة في كلا من 
لخیوط القطنیة الخواص الفیزیقیة والكیمیائیة والمیكانیكیة ل

المدمجة والمحروقة بنوعیھا بعد إجراء عملیة المرسرة 
باستخدام الشدد دون الإضرار بھا أو بالمستخدم النھائي أو 

 .بالبیئة المحیطة
عملیة مرسرة الخیوط القطنیة المدمجة والمحروقة بنوعیھا  -١١

خاصة الخیوط الممشطة ازدادت درجة شفافیتھا ولمعانھا 
 ً وھو أكثر   Lusterوصلت إلى حد البریقبدرجة كبیرة جدا

حیث ازداد نعومة واستدارة السطح العاكس  Shineمن اللمعان 
ً مما یؤدي إلى انتظام وزیادة انعكاس  للضوء بدرجة كبیرة جدا
الأشعة من على ھذا السطح في اتجاه واحد، فالمرسرة عملت 

وفك  على إزالة كل التجعدات الموجودة على سطح الشعیرات
الملتف  Longitudinalتغیر القطاع الطولي و تواءاتالال

، وكذا زادت مرونة الخیوط للشعیرات إلى الشكل الأسطواني
ً مما جعلھا أكثر مقاومة للتجعد والكرمشة  بدرجة كبیرة جدا
ویزید من قوة تحملھا ومقاومتھا للاحتكاك مما یزید من عمرھا 

 .الافتراضي
ة والمحروقة بنوعیھا عملیة مرسرة الخیوط القطنیة المدمج -١٢

یزید من كلا من الخواص الفیزیقیة ) المسرحة والممشطة(
والكیمیائیة والمیكانیكیة للخیوط وبالتالي الأقمشة المنتجة منھا 
ً مما یجعلھا تشارك في أسواق المنتجات  بصورة كبیرة جدا
الراقیة في كثیر من دول العالم ذات الدخل المرتفع بما یعود 

ؤسسات الصناعیة المنتجة لھا من جانب، ویجعل بالنفع على الم
الخیوط القطنیة والأقمشة المنتجة منھا تتفوق في مظھرھا 

الحریق باللھب (الخارجي على نظیرتھا القطنیة قبل عملیتي 
، وكذا المنتجة من الشعیرات التركیبیة )المباشر، والمرسرة

وفي جوھرھا في آن واحد في مجال ) المخلقة(المستمرة 
 .لابس الخارجیة من جانب آخرالم
ً من مادة الفورمالدھید  -١٣ ً وخالیة تماما استخدام مواد آمنة بیئیا

Formaldehyde  في معالجة الخیوط القطنیة المدمجة
ً بصورة ) المسرحة والممشطة(والمحروقة بنوعیھا  یؤثر إیجابیا

واضحة على كلا من الخواص الفیزیقیة والكیمیائیة 
والأقمشة القطنیة من جانب، ولا یؤثر والمیكانیكیة للخیوط 

على صحة المستخدمین البیئة المحیطة من جانب آخر 
فالمستھلكین في الدول المتقدمة یبحثون دائما عن الأقمشة 

ً في البیئة المحیطة  .الأكثر صحیة لھم، والأقل تأثیرا
وحدة القیاس على قدرة كلا من الخیوط / یؤثر عدد البرمات -١٤

على امتصاص ) المسرحة والممشطة( المدمجة والمحروقة
باستخدام ) الصودا الكاویة(محلول ھیدروكسید الصودیوم 

الشدد فمعامل البرم العالي یعوق ویقلل الامتصاص نتیجة لتقلیل 
المسافات البینیة بین الشعیرات المكونة للخیط، وبالتالي یقل 
انتفاخ الشعیرات بمحلول المرسرة، وعلى العكس من ذلك نجد 

كلما كان معامل البرم أقل كلما أدى ذلك إلى زیادة معدل  أنھ
الامتصاص محلول ھیدروكسید الصودیوم نتیجة لزیادة 
المسافات البینیة بین الشعیرات المكونة للخیط، وبالتالي یزداد 
انتفاخ الشعیرات بمحلول المرسرة مما ینعكس بصورة واضحة 
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لمیكانیكیة للخیوط على كلا من الخواص الفیزیقیة والكیمیائیة وا
 .بعد إجراء عملیة المرسرة

عملیة المرسرة باستخدام الشدد أدت إلى تقلیل الفروق في  -١٥
الخواص المختلفة للخیوط القطنیة المدمجة والمحروقة بنوعیھا 

بعد إجراء عملیة المرسرة نظرا ) المسرحة والممشطة(
للاختلافات في عدد الالتواءات ونسبة النضج وسمك الجدار 

ثانوي للشعیرات، ویرجع ذلك إلى تقویة المناطق الضعیفة في ال
الشعیرات مما یؤدي إلى انعدام العیوب وزیادة انتظام الخیط 

 .على طول مساره
References  

، خامات النسیج، مطبعة كلیة )م١٩٩٩(أحمد علي سالمان  - ١
  .الفنون التطبیقیة، جامعة حلوان، القاھرة

، إنتاج خیوط بخواص )م٢٠٠٨(رمضان أیمن السید إبراھیم  - ٢
مختلفة تحت تأثیر عوامل متعددة باستخدام الغزل المدمج، 

 .رسالة دكتوراه، كلیة الفنون التطبیقیة، جامعة حلوان
، تحلیل المنسوجات، دار )م١٩٩٩(إیھاب حیدر شیرازي  - ٣

 .التعاون، القاھرة
، مبادئ طبیعة المنسوجات )م١٩٩٣(حمدان عبده أبو طالب  - ٤

 .الشعیرات والخیوط النسجیة، دار الكتب، القاھرةفي 
، تكنولوجیا الغزل، الجزء )م٢٠٠٩(سمیر أحمد الطنطاوي  - ٥

 .الثالث، مطبعة الشنھابي، الإسكندریة
، كیمیاء الألیاف النسجیة، )م١٩٩٩(ممدوح بھجت الحسامي  - ٦

 .مطابع جامعة حلوان، القاھرة
7- Artzt, Peter (1998), Compact spinning-a true-

innovation in staple fiber spinning, 
International Textile Bulletin，44 (5). 

8- ASTM (American Standards on Textile 
Materials), Designations: D, 1907 - D, 1425 - 
D, 1423 - D, 2256 - D, 2495. 

9- Basal, G.,Oxenham, W. (2006), Comparison of 
properties and structure of compact and 
conventional spun yarns, Textile Research 
Journal, Vol.76, No.7. 

10- http://textilelearner.blogspot.com/2013/06/mer
cerization-process-of-cotton-fabric.html, 
Search Date : 25 Nov. 2018. 

11- http://w.mdar.co/detail1302446.html, Search 
Date : 25 Nov. 2018. 

12- http://www.circularknittingmachinesale.com/b
log/ar/knitted-fabrics/400.html, Search Date : 
15 Dec. 2018. 

13- http://www.geocities.ws/journalaaru/xea12.ht
m. Search Date : 15 Dec. 2018. 

14- https://apexprecitech.wordpress.com/2010/04/
12/suessen-elite-compact-spinning-and-top-
arm-load-setting, Search Date : 15 Dec. 2018. 

15- https://nptel.ac.in/courses/116102038/29, 
Search Date : 23 Dec. 2018. 

16- https://www.indiamart.com/oerlikontextile/pro
ducts.html, Search Date : 25 Nov. 2018. 

17- https://www.rieter.com/products/systems/com
pact-spinning/elite-compact-spinning-system, 
Search Date : 15 Dec. 2018. 

18- https://www.sciencedirect.com/science/article/
pii/B9781845694449500097, Search Date : 23 
Dec. 2018. 

19- Krifa, M., Ethridge, M.D. (2006), Compact 
spinning effect on cotton yarn quality: 
interactions with fiber characteristics, Textile 
Topics, Vol. 3. 

20- Tomasino Charles (1992), Chemistry& 
Technology of fabric preparation& finishing, 
North Carolina state university, Raleigh, 
North Carolina. 

  
 

http://textilelearner.blogspot.com/2013/06/mer
http://w.mdar.co/detail1302446.html,
http://www.circularknittingmachinesale.com/b
http://www.geocities.ws/journalaaru/xea12.ht
https://apexprecitech.wordpress.com/2010/04/
https://nptel.ac.in/courses/116102038/29,
https://www.indiamart.com/oerlikontextile/pro
https://www.rieter.com/products/systems/com
https://www.sciencedirect.com/science/article/

